2-4CP

Wielostopniowe pompy odsrodkowe

QQ,_& Do wody czystej

Do uzytku
2 3 domowego

DANE WYDAJNOSCIOWE
® Wydajnos$¢ do 130 I/min (7.8 m%h)
® Wysoko$¢ podnoszenia 52 m

DANE TECHNICZNE

® Wysokos¢ ssaniado 7 m

Zakres temperatur medium -10 °C and +40 °C
Temperatura otoczenia do +40 °C
Maksymalne ci$nienie pracy 6 bar

Tryb pracy silnika - Praca ciagta S1

KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZPIECZENSTWA

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEl 61-150 CEl 2-3

CERTYFIKATY, KONSTRUKCJA | STANDARDY
BEZPIECZENSTWA

Firma zarzadzana certyfkatem DNV \
ISO 9001: QUALITY s
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ZASTOSOWANIE

Nadaje sie do stosowania z wodg do picia oraz z cieczami, ktére nie
s3 chemicznie agresywne w stosunku do materiatéw, z ktérych
wykonano pompe. Ze wzgledu na ich cicha prace pompy te sa szeroko
stosowane w zastosowaniach domowych, takich jak dystrybucja wody
w potaczeniu z matymi i srednimi zbiornikami cisnieniowymi, a takze
do nawadniania ogrodéw i sadéw itp.

Instalacje nalezy wykonywa¢ w dobrze wentylowanych zamknietych
pomieszczeniach lub chroni¢ pompe przed bezposrednim dziataniem
ztych warunkéw pogodowych.

PATENTY
® \Wzér zastrzezony nr 002073635-0001

OPCJE DOSTEPNE NA ZADANIE

® |nne napiecia i czestotliwos$¢ 60 Hz



S JDEDROUO

the spring of life

CHARAKTERYSTYKA POMP 50Hz n=2900 min1 HS=0m
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Wydajnos¢ Q »

MODEL MOC (P2) m¥h 0 03 06 09 1215 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78
Jednofazowa Tréjfazowa kw HP A 1/min 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
2CPm 80 2CP 80 0.37 0.50 27 26 25 24 225 21 20 165 13 9 5
3CPm 60 3CP 60 0.37  0.50 30 30 29 28 265 25 235 20 16 115 7

IE2
3CPm 80 3CP 80 045 0.60 40 38 37 36 345 33 31 27 225 17 11 5
H metry
4CPm 80 4CP 80 0.55 0.75 52 50 49 47 445 42 40 34 285225 16 10
3CPm 100 3CP 100 0.55 0.75 IE2 38 37 36 35 345335 33 31 28 26 23 20 17 135 10 5
4CPm 100 4CP 100 0.75 1 IE3 50 50 49 48 47 46 45 42 395 37 34 305265 22 17 11 5

Q =Wydajnos¢ H=Wysokos¢ podnoszenia HS = Wysokos¢ ssania

A Klasa wydajnosci silnika trojfazowego (IEC 60034-30-1)

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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2-4CP

POZ. ELEMENT DANE KONSTRUKCYJNE

1 OBUDOWA POMPY Zeliwo z powtoka epoksydowa, z gwintowanymi otworami zgodnie z 1SO 228/1

2 TYLNATARCZA Stal nierdzewna AlSI 304
3 WIRNIKI Noryl FE1520PW
4 DYFUZORY Noryl FE1520PW w komplecie z pierscieniem zapobiegajacym zuzyciu
5 WALEKSILNIKA Stal nierdzewna AlSI 431
6 USZCZELNIENIE Uszczelnienie Watek Materiaty
MECHANICZNE Model Wymiary Pierscien staty Pierscier Elastomer
obrotowy
AR-13 @13 mm Ceramika Graft NBR
7 LOZYSKA Pompa Model
2CP 80
3CP 60
3CP 80 6202727Z-C3/62012Z
4CP 80
3CP 100
4CP 100 620327 /6203 2Z
8 KONDENSATOR Pompa POJEMNOSC
Jednofazowa (230V or 240V) (110V)
2CPm 80
3CPm 60 10 uF-450VL 25 uF - 250 VL
3CPm 80 12.5 pF-450VL 25 yF-250VL
4CPm 80
3CPm 100 14 pF-450VL 25 uF-250VL
4CPm 100 20 pF-450VL 60 pF - 300 VL

9 SILNIKELEKTRYCZNY 2-4CPm: Jednofazowa 230V - 50 Hz z termicznym zabezpieczeniem przecigzeniowym wbudowanym w
uzwojenie.
2-4CP: Trdjfazowa 230/400V - 50 Hz.
m Trzyfazowe pampy sa wyposazone w silniki o wysokiej wydajnosci do
P2=0.55 kW w klasie IE2 i od P2=0.75 kW w klasie IE3 (IEC 60034-30-1)

- Klasa izolacji F
- Stopien ochrony: IP X4
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S JDEDROUO
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the spring of life

WYMIARY | WAGA

MODEL KROCCE WYMIARY mm kg
Jednofazowa Tréjfazowa DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 t n2 w s 1~ 3~
2CPm 80 2CP 80 8.4 8.4

85 313
3CPm 60 3CP60 8.6 8.6
3CPm 80 3CP80 172 10.0 10.0
1 1 134 38 172 158 116 1.5 9
4CPm 80 4CP 80 10 338 10.7 10.2
3CPm 100 3CP 100 10.7 10.0
4CPm 100 4CP 100 357 192 % 13.1 13.1

(*) h=210 mm dla wersji jednofazowej 110V

POBOR PRADU
MODEL NAPIECIE MODEL NAPIECIE
Jednofazowa 230V 240V 110V Tréjfazowa 230V | 400V 690V = 240V = 415V 720V
2CPm 80 24A 2.3A 4.8A 2CP 80 1.7A 1.0A 06A 17A 1.0A 0.6A
3CPm 60 24A 23A 4.8A 3CP60 1.7A 1.0A 06A 17A 1.0A 0.6A
3CPm 80 3.2A 3.1A 6.4 A 3CP 80 25A 1.5A 0.9A 2.4A 1.4A 0.8A
4CPm 80 4.0A 3.8A 8.0A 4CP 80 3.4A 2.0A 1.2A 3.3A 19A 1.1A
3CPm 100 3.8A 3.6 A 7.6 A 3CP 100 3.4A 2.0A 1.2A 3.3A 19A 1.1A
4CPm 100 6.0 A 5.8A 12.0A 4CP 100 4.0A 23A 1.3A 3.8A 22 A 1.3A
WYSYLKA ZBIOROWA
MODEL PALETA KONTENER
Jednofazowa Tréjfazowa ilos¢ pomp ilos¢ pomp
2CPm 80 2CP 80 98 140
3CPm 60 3CP 60 98 140
3CPm 80 3CP 80 84 120
4CPm 80 4CP 80 84 120
3CPm 100 3CP 100 84 120
4CPm 100 4CP 100 72 108
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