4PS

4" Silniki do pomp gtebinowych PEDROLLO

WYDAJNOSC
® Moc od0.37 to 7.5 kW

DANE TECHNICZNE

® Maksymalna temperatura wody +35 °C

® 100 m Maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia

® |los¢ zataczen silnika na godzine: 20 w regularnych odstepach
czasu

® Minimalna wydajnos¢ dla chtodzenia silnika 8 cm/s

® Tryb pracy silnika - Praca ciaggta S1

SILNIK ELEKTRYCZNY
® Silnik elektryczny 2 polowy, 50 Hz (n ~ 2900 min-1)
® Napiecie:
- Jednofazowa 230 V do 2.2 kW
- Tréjfazowa 400 V
® Klasaizolacji F
® Stopien ochrony: IP 68
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W Do uzytku do-
mowego

Budownictwo

5 \Eﬂ_ Przemyst

KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZPIECZENSTWA
® Zamkniete siliki wypetnione woda

® Plaszcz: AlSI 316 Stal nierdzewna

® Watek: "DUPLEX" Stal nierdzewna

® WYMIARYwedtug standardéw NEMA.

Wyposazona w kabel zasilajacy o nastepujacych diugosciach:
- 2m Dla mocy silnika od 0.37 to 2.2 kW
- 3.6 m Dla mocy silnika od 3 to 7.5 kW.

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEl 2-3

CERTYFIKATY, KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZ-

PIECZENSTWA
@

Firma zarzadzana certyfkatem DNV
ISO 9001: QUALITY

OPCJE DOSTEPNE NA ZADANIE

® |nne napiecia i czestotliwos$¢ 60 Hz



S JDEDROUO

the spring of life
WYDAJNOSC
Wersja jednofazowa
MODEL Mocznamionowa Obciazenie osi ol:::::;w rozrzl:( :9wy wst:fznnik KO(‘I;II-JE:OA"I:R h2 Waga
P2 Znamionowy
230V /50Hz kw HP N min-| cos ¢ WF mm kg
4PSm/0.50 0.37 0.50 2845 34 0.88 20 237 8.2
4PSm/0.75 0.55 0.75 2840 3.8 0.93 25 257 9.0 ol
2000 ]
4PSm /1 0.75 1 2835 3.8 0.92 35 272 9.6 il
4PSm/1.5 1115 2820 33 091 40 312 1.2 + §
4PSm /2 1.5 2 2830 3.2 0.94 60 352 13.1 é
3000 — 4
4PSm/3 2.2 3 2810 3.6 0.94 75 402 15.5 %pmw
I
— I
Wersja tréojfazowa
MODEL Moc znamionowa Obciazenie osi o]::::’gw r01|£1:c :9wy Wsp:’)‘:;zc);nnik h2 Waga g
P2 znamionowy
400V /50 Hz kw HP N min-1 cos ¢ mm kg @
4PS/0.50 0.37 0.50 2855 4.2 0.64 237 8.1
4PS/0.75 0.55 0.75 2835 4.1 0.70 237 8.1
2000
4PS/1 0.75 1 2830 4.4 0.68 257 8.9
4PS /1.5 1.1 1.5 2825 4.6 0.69 272 9.6
4PS /2 1.5 2 2820 4.7 0.73 297 10.7
4PS /3 2.2 3 3000 2805 5.2 0.74 352 13.1
4PS /4 3 4 2845 5.7 0.82 484 18.3 992
4PS /5.5 4 5.5 2850 5.9 0.78 574 22.6
4PS /7.5 5.5 7.5 6500 2845 59 0.84 664 271
4PS /10 7.5 10 2830 5.8 0.84 764 31.6
POBOR PRADU
MODEL NAPIECIE MODEL NAPIECIE
Jednofazowa 230V Trojfazowa 400V
4PSm/0.50 3.5A 4PS/0.50 1.6 A
4PSm/0.75 4.4A 4PS/0.75 1.8A
4PSm /1 59A 4PS /1 25A
4PSm /1.5 8.1A 4PS/1.5 3.4A
4PSm/2 10.7 A 4PS /2 4.3A
4PSm/3 16.2 A 4PS /3 6.0 A
4PS /4 6.9 A
4PS /5.5 9.6 A
4PS /7.5 124 A
4PS/10 16.9A
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