AUTOZLACZE DO POMP VX40 - VX50 - VX65 -BC35

1-Stopa przytaczeniowa

2 - Prowadnica slizgowa
(DOSTEPNY ROWNIEZ ODDZIELNIE

3 - Uchwyt do prowadnic
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A) POZIOMA WERSJA DOSTARCZANA Z PROWADNICAMI 34 " TYPOWA INSTALACJA
Dla VX /40 Cod. ASSPVX40 DN 2"
Dla VX /50 Cod. ASSPVX50 DN 2" 1. Pompa
Zestaw zawiera: 2. Stopa przytaczeniowa
- stopa przyfaczeniowa 3. Rury prowadzace
- prowadnica élizgowg z nakretka i uszczelka 4. Uchwyt do prowadnic
- uchwyt do prowadnic . . .
5. tancuch do wyciggania pompy
B) PIONOWA WERSJA DOSTARCZANA Z PROWADNICAMI 34 " 6. Skrzynka sterujaca
Dla VX /40 Cod. ASSPVX40V DN 2%," 7. Wylacznik ptywakowy ALARMOWY
Dla VX /50 Cod. ASSPVX503V DN 2%," 8. Wylacznik  plywakowy — WEACZAJACY
Dla VX /65, BC /35 Cod. ASSPVX653V DN 3" pompe
Zestaw zawiera: 9. Wylacznik  ptywakowy WYLACZAJACY
- stopa przytaczeniowa z kotnierzem pompe / zabezpieczenie przed suchobiegiem
- prowadnica $lizgowa z nakretka i uszczelka 10. Zawor zwrotny

- uchwyt do prowadnic

C) PIONOWA WERSJA Z 2" RURA PROWADZACA

Dla VX /50 Cod. ASSPVX50V DN 3"
Dla VX /50, VX /65, BC /35  Cod. ASSPVX65V DN 3"

Zestaw zawiera:

- stopa przytaczeniowa z kotnierzem

- prowadnica $lizgowa z nakretka i uszczelka
- uchwyt do prowadnic

PROWADNICA SLIZGOWA (mozna réwniez zamawia¢ osobno)

Dla VX /40 z rurami prowadzacymie @ %" Cod. ASSFLO11
Dla VX /50 z rurami prowadzacymie @ 34" Cod. ASSFL009
Dla VX /50 z rurami prowadzacymie @ 2" Cod. ASSFLO50

Dla VX /65, BC /35 z rurami prowadzacymie @ 3" | Cod. ASSFLO10
Dla VX /65, BC /35 z rurami prowadzacymie @ 2" | Cod. ASSFL065

W komplecie nakretka i uszczelnienie
® WSPORNIK POSREDNI (do zaméwienia osobno)
Dla Rury prowadzace @ 34" Cod. 859SV340INTFA m

Dla Rury prowadzace @ 2" Cod. 859SV349INTFA
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Aby zapewni¢ stabilno$¢, montowany w potowie a!i
dtugosci prowadnic

- co 2 metry dla rury % " (obowiazkowe)

- co 3 metrydlarury 2" (zalecane)

Rury prowadzace (AISI 304 Stal nierdzewna)

Rura prowadzaca @ 3"  Cod.54SARTG005
Rura prowadzaca @ 2" Cod. 54SARTG006

Maksymalna dtugosc rury 6 metrow:
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MODEL Maksymalny rozmiar KROCIEC WYMIARY mm
ciat statych
mm DN a b c p hl1  h2  h3 i1 i2 i3 i4 i5 i6 @g Om On
vX/a0 240 42
2" 214 6l 17 | 400 165 130 85 94 16 40 50 48 3" 12 1
VX /50 @50 30
WYMIARY (Wersja pionowa)
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® Wersja z %" rura prowadzaca
MODEL Maksymalny KROCIEC WYMIARY mm
rozmiar ciat
statych
mm DN a b ¢ d e p ht h2 h3 i1 i2|i3 i4 i5 i6 @g Om On Or
vX/a0 240 40
2" 21 52 125 165 506 164 216 120 72 62 3
VX /50 2 50 28
50 48 %" 14 1N 18
VX /65 @ 65 213 537 | 48
3" — 69 150 190 — 216 280 130 112 | 84 15
BC/35 @35 231 550 69
® Wersja z 2" rurg prowadzaca
MODEL Maksymalny KROCIEC WYMIARY mm
rozmiar ciat
statych
mm DN a b ¢ d e p ht h2 h3 i1 i2 i3 i4 i5 i6 @g Om On Or
VX /50 2 50 706 107
VX /65 2 65 3" 319 86 95 160 200 697 86 264 392 250 150 34 - 186 - | 2" 22 135 18
BC/35 @35 710 107
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