°£ASY PRESS

Elektroniczne regulatory cisnienia

DANE WYDAJNOSCIOWE

® Maksymalna wydajno$¢ 200 I/min (12 m3/h)
® (isnienie pracy 10 bar

® (isnienie wlaczajace: 1.5 bar @

DANE TECHNICZNE

Maksymalna temperatura medium +55 °C
Temperatura otoczenia do +40 °C
Cisnienie niszczace > 40 bar

Stopien ochrony: IP 65

Napiecie: 230 V - Czestotliwos¢: 50/60 Hz
Prad maksymalny: 16 A

KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZPIECZENSTWA

® Zabezpieczona zywica i fatwa do wymiany ptyta elektroniczna
zapewniajaca petna ochrone przed wilgocia, wyposazona w
obudowe o stopniu ochrony IP 65.

® Plyta elektroniczna wewnatrz EASYPRESS zostata poddana
najostrzejszym testom kompatybilnosci elektromagnetycznej.

® EASYPRESS w komplecie zmanometrem.

ZASTOSOWANIE

Seria EASYPRESS skfada sie z urzadzen elektronicznych
zaprojektowanych do uruchamiania (po otworzeniu zaworu i
zatrzymywania (po zamknieciu zaworu) pomp jednofazowych.
Mikroprocesor chroni pompe przed suchobiegiem i umozliwia
ponowne uruchomienie pompy automatycznie lub recznie.
Zapobiega réwniez zbyt czestemu uruchamianiu pompy, gdy w
instalacji wystepuja niewielkie nieszczelnosci.

PATENTY

® \Wz6r zastrzezony n. 868062

® Patentn.IT 1388969, IT 1388970

® EASYPRESS® jest zastrzezonym znakiem towarowym n.
0001334481
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OPCJE DOSTEPNE NA ZADANIE

EASYPRESS-1 vwersja z cisnieniem zataczania 0.8 bar O
EASYPRESS-2 wersja z ciShieniem zataczania 2.2 bar @
Version with 1" NPT

Version with KABEL and Schuko plug and socket

CISNIENIE ZALACZANIA

Dostepne s3a trzy rézne modele, kazdy z innym ci$nieniem
poczatkowym i tatwo rozpoznawalny dzieki kolorowej nasadce
umieszczonej z tytlu EASYPRESS, do instalacji wymagajacych
dostawy na réznych wysokosciach instalacji.

Maksymalna wysokos¢
wersja2.2bar @=18 m

wersja 1.5bar  @=11m
wersja0.8bar (=5 m

Maksymalna wysokos¢
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Wydajnos¢ Q »
MODEL MOC (P2) NAPIECIE Hz PRAD Zt ACZE Wyda- Cisnienie zataczania
kw HP jnos¢
EASYPRESS 1.5 2 230 50/60 16 A 1"x1" 12 m%h 1.5 bar
WYMIARY | WAGA AKCESORIA

® GSR specjalna ztaczka z uszczelnieniem (1”7 M)

B

GSR

WYSYLKA ZBIOROWA
MODEL KROCCE WYMIARY mm kg MODEL
Jednofazowa a b C d h Jednofazowa n. EASYPRESS
EASYPRESS L 221 175 174 1.63 EASYPRESS 147
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