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QEM/3 SZAFA STEROWNICZAES DLA 3" JEDNOFAZOWYCH POMP
GLEBINOWYCH

MODEL CODE MOCSILNIKA (P2) KONDENSATOR PRAD ZNAMI-
ONOWY
Jednofazowa kw HP POJEMNOSC A
QEM/3-050 530ECS305A1 0.37 0.50 12.5 pF 5
QEM/3-075 530ECS307A1 0.55 0.75 16 pF 6
QEM/3-100 530ECS310A1 0.75 1 20 pF 7
QEM/3-150 530ECS315A1 1.1 1.5 30 uF 10

® Jednofazowa 230V 50 Hz

QEM SZAFA STEROWNICZAES DLA 4" JEDNOFAZOWYCH POMP GLEBINOWYCH

MODEL CODE MOCSILNIKA (P2) KONDENSATOR PRAD ZNAMI-
ONOWY
Jednofazowa kw HP POJEMNOSC A
QEM 050 530ECNO5A1 0.37 0.50 20 pF 5
QEM 075 530ECNO7A1 0.55 0.75 25 pF 6
QEM 100 530ECN10A1 0.75 1 35 uF 7
QEM 150 530EC15A1 1.1 1.5 40 uF "
QEM 200 530ECN20A1 1.5 2 60 uF 13
QEM 300 530EC30A1 2.2 3 75 uF 18

® Jednofazowa 230V 50 Hz

Q ET SZAFA STEROWNICZA DLA 4”1 6” TROJFAZOWYCH POMP GLEBINOWYCH

MODEL CODE MOC SILNIKA (P2) PRAD ZNAMIONOWY
Tréjfazowa kw HP A
QET 050 530TNFO5A 0.37 0.50 1.7
QET 075 530TNFO7A 0.55 0.75 2
QET 100 530TNF10A 0.75 1 2.5
QET 150 530TNF15A 1.1 1.5 39
QET 200 530TNF20A 1.5 2 4.8
QET 300 530TNF30A 2.2 3 7
QET 400 530TNF40A 3 4 9
QET 550 530TNF55A 4 5.5 1.5
QET 750 530TNF75A 5.5 7.5 15.5
QET 1000 530AD100A 7.5 10 21.5
QET 1250 530AD125A 9.2 12.5 23.5
QET 1500 530AD150A " 15 27.5
QET 2000 530AD200A 15 20 36
QET 2500 530AD250A 18.5 25 45
QET 3000 530AD300A 22 30 54
QET 4000 530AD400A 30 40 68
QET 5000 530AD500A 37 50 85

® Skrzynka sterujaca jest wyposazona w przefacznik do obstugi recznej lub automatycznej z
mozliwoscig zamocowania ptywaka (lub zaworu cisnieniowego itp.).
® Tréjfazowy 400V 50 Hz
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the spring of life

QSM SZAFA STEROWNICZAES DLA 4" JEDNPFAZOWYCH POMP GLEBINOWYCH Z CZU-
i : JNIKIEM CISNIENIA

w] 4
Pt MODEL CODE MOC SILNIKA (P2) KONDENSATOR PRAD ZNAMI-
ONOWY

" : Jednofazowa kw HP POJEMNOSC A
e QSM 050 530MFLCNO5AT 037  0.50 20 uF 5
QsSM 075 530MFLCNO7AT  0.55 0.75 25 uF 6
QSM 100 530MFLCN10A1 0.75 1 35 uF 7
‘-i 1 Czujnik QsM 150 530MFLC15A1 1.1 15 40 pF 11
poziomu QSM 200 530MFLCN20AT 15 2 60 pF 13
4 QSM 300 530MFLC30AT 2.2 3 75 uF 18

® Skrzynka sterujgca jest wyposazona w selektor do pracy recznej lub automatycznej z mozliwosciag
zamocowania ptywaka (lub zaworu ci$nieniowego itp.) | czujnikéw poziomu ptynu, ktére chronig
pompe przed pracg w stanie suchym.

® Jednofazowa 230V 50 Hz

QST SZAFA STEROWNICZAES DLA 4"1 6" TROJFAZOWYCH POMP GLEBINOWYCH Z
CZUJNIKIEM POZIOMU

MODEL CODE MOC SILNIKA (P2) PRAD ZNAMIONOWY
Trojfazowa kw HP A
QST 50 530TFLCOSA 037  0.50 17
QsT75 530TFLCO7A 055 075 2
QST 100 530TFLC10A 0.75 1 25
QST 150 530TFLC15A 1.1 1.5 3.9
im » : QST 200 530TFLC20A 15 2 4.8
W QST 300 530TFLC30A 2.2 3 7
- QST 400 530TFLC40A 3 4 9
e QST 550 530TFLC55A 4 5.5 15
QST 750 530TFLC75A 55 7.5 15.5
QST 1000 530ADL100A 7.5 10 215
P QST 1250 530ADL125A 92 125 235
B3 T cujnik QST 1500 530ADL150A 1 15 27.5
| ] porem™ QST 2000 530ADL200A 15 20 36
QST 2500 530ADL250A 185 25 45
QST 3000 530ADL300A 22 30 54
QST 4000 530ADL400A 30 40 68
QST 5000 530ADL500A 37 50 85

® Skrzynka sterujgca jest wyposazona w przefacznik do pracy recznej lub automatycznej z
mozliwoscia zamocowania ptywaka (lub zaworu cisnieniowego itp.) | czujnikéw poziomu ptynu,
ktére chronig pompe przed praca w stanie suchym.

® Tréjfazowa 400V 50 Hz
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EVOLUTION ELecTRONICZNA SZAFA STERUJACA DO POMP
GLEBINOWYCH

MODEL CODE NAPIECIE PRAD ZNAMIONOWY
A
EVOLUTION-MONO 532DOMO003M J;gg:’/f;ma from 2 to 18
EVOLUTION-TRI/1 532DOMO75T I(’)gj\f/a?(’)‘?’_'az from 2 to 16
EVOLUTION-TRI/2 532DOM100T LLLo Sl from 16 to 22

400V 50 Hz

® Skrzynka kontrolna zawiera karte elektroniczng, ktéra umozliwia regulacje progu, przy ktérym zad-
ziata ochrona przed przecigzeniem i zwarciem; karta elektroniczna kontroluje réwniez wartos¢ cos
@, aby zapobiec suchej pracy pompy bez pomocy sond poziomu ptynu.

® Szafa sterownicza moze by¢ podiaczona do wylacznika ptywakowego (lub wylacznika
cisnieniowowego itp.).

QES SZAFA STEROWNICZAES DLA JEDNOFAZOWYCH POMPA ZATAPIALNYCH

MODEL CODE MOCSILNIKA (P2) KONDENSATOR PRAD ZNA-
MIONOWY

Jednofazowa kw HP POJEMNOSC A

QES 300 MONO 52VX300A1 2.2 3 60 pF 16

QES 300 MONO-AL (*) 52VX300AT1AL 2.2 3 60 uF 16

® Szafa sterownicza przeznaczona jest do podtaczenia do termicznego zabezpieczenia przecigzenio-
wego wbudowanego w uzwojenia silnika VXCm 30, VXCm 30-F, MCm 30, MCm 30-F.
® Jednofazowa 230V 50 Hz

(*) QES 300 MONO-AL, szafa sterownicza ze stykami do podiaczenia pomocniczego wytacznika
ptywakowego jako alarmu poziomu

QES SZAFA STEROWNICZA DLA TROJFAZOWYCH POMP ZATAPIALNYCH

MODEL CODE MOC SILNIKA (P2) PRAD ZNAMIONOWY
Tréjfazowa kw HP A

QES 150 532QES150A 1.1 1.5 4.2

QES 200 532QES200A 1.5 2 5.2

QES 300 532QES300A 2.2 3 6.5

QES 400 532QES400A 3 4 8

® Skrzynka sterujgca jest wyposazona w przetacznik do obstugi recznej lub automatycznej z mozli-
woscig zamocowania ptywaka, a takze w zabezpieczenie termiczne umieszczone w uzwojeniu
pomp odwadniajacych VXC, VXC-F, MC, MC-F

® Tréjfazowa 380 - 415V 50 Hz
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QED 1 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA STERUJACA DLA JEDNEJ POMPY ODWAD-

NIAJACEJ
MODEL CODE NAPIECIE PRAD ZNAMIONOWY (A)
QED 1-MONO 533QEDOTM Jednofazowa 230V 50 Hz from2to 18
QED 1-TRI/1 533QEDO1T Tréjfazowa 400V 50 Hz from2a9
QED1-TRI/2 533QEDO012T Tréjfazowa 400V 50 Hz from2a16
QED1-TRI/3 533QEDO13T Tréjfazowa 400V 50 Hz from 16 a 25

® Skrzynka kontrolna zawiera karte elektroniczna, ktéra umozliwia regulacje wartosci pradu, przy
ktérym dziata zabezpieczenie przed przecigzeniem i zwarciem.

® Skrzynka sterujaca jest wstepnie skonfgurowana do potaczenia z zabezpieczeniem termicznym
wtozonym w uzwojenie pomp odwadniajacych VXC, VXC-F, MC, MC-F i trzech ptywakdéw (poziom
pracy, stop i alarm)..

QED 2 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA STERUJACA DLA DWOCH POMP ODWAD-

NIAJACYCH
MODEL CODE NAPIECIE PRAD ZNAMIONOWY (A)
QED 2-MONO 533QED02M Jednofazowa 230V 50 Hz from 210 18
QED 2-TRI/1 533QED02T Tréjfazowa 400V 50 Hz from2to 9
QED 2-TRI/2 533QEDO022T Tréjfazowa 400V 50 Hz from2to 16
QED 2-TRI/3 533QEDO023T Tréjfazowa 400V 50 Hz from 16 to 25

® Skrzynka kontrolna zawiera karte elektroniczna, ktéra umozliwia regulacje wartosci pradu, przy ktérym
dziata zabezpieczenie przed przecigzeniem i zwarciem.

® Skrzynka sterujaca jest wstepnie skonfgurowana do potaczenia z zabezpieczeniem termicznym wtozo-
nym w uzwojenie pomp odwadniajacych VXC, VXC-F, MC, MC-F czterech ptywakéw (kolejna praca
pierwszej pompy, praca drugiej pompy, stop i poziom alarmu)..

Zestaw alarm OWY ELEKTRONICZNA SZAFA STEROWNICZA DLA SAR
250 1 SAR 550

MODEL CODE NAPIECIE

Zestaw alarmowy KSKIT-ALLARME Jednofazowa 230V 50 Hz
® Panel zawiera ptytke elektroniczna, baterie podtrzymujaca do zasilania tablicy, czerwone $wiatto os-
trzegawcze i syrene alarmowa o wartosci 90 dB.

® Panel przeznaczony jest do podtaczenia ptywaka (zawartego w zestawie), ktéry uruchamia alarm, gdy
styk jest zamkniety.

QE 2 ELEKTRONICZNA SZAFA STEROWNICZA DLA ZESTAWY PODNOSZENIA

CISNIENIA CB2
MODEL CODE NAPIECIE PRAD ZNAMIONOWY (A)
QE2-MONO 54CB2SM2M030 Jednofazowa 230V 50 Hz from2to 18
QE2-TRI/1 54CB2SM2T075 Tréjfazowa 400 V 50 Hz from 2 to 12
QE2-TRI/2 54CB2SM2T100 = Tréjfazowa 400V 50 Hz from2to 16

® Skrzynka kontrolna zawiera karte elektroniczng, ktéra umozliwia regulacje wartosci pradu, przy
ktérym dziata zabezpieczenie przed przecigzeniem i zwarciem..

® Szafa sterownicza jest przystosowana do podtaczenia 2 wiacznikéw cisnieniowych (na przemian z
pierwsza pompa i druga pompa) oraz jednego wytacznika ptywakowego (dla minimalnego poziomu
wody), aby zapobiec suchobiegowi..
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