TOP MULTI-EVO

Wielostopniowe pompy zatapialne

TOP MULTI 1-EVO

DANE WYDAJNOSCIOWE
® Wydajnos$¢ do 120 I/min (7.2 m%h)
® Wysoko$¢ podnoszenia 42 m

DANE TECHNICZNE
® Gtebokos¢ zanurzenia:
- do 3 m dla TOP MULTI 1-EVO
- do 10 m dla TOP MULTI 2-3 EVO
(z odpowiednio dtugim kablem zasilajgcym)
® Maksymalna temperatura medium +40 °C
® Mozliwos¢ wypompowania medium do:
- 25 mm ponizej poziomu gruntu dla TOP MULTI 1-EVO
- 35 mm ponizej poziomu gruntu dla TOP MULTI 2-3 EVO
® Tryb pracy silnika - Praca ciggta S1

KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZPIECZENSTWA

W komplecie:

- kabel zasilajacy 10 m

- Wytacznik ptywakowy

- ztaczka do weza @ 35 mm

- ompletne ztacze z klapowym zaworem zwrotnym

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEl 61-150 CEl 2-3

CERTYFIKATY, KONSTRUKCJA | STANDARDY
BEZPIECZENSTWA
PATENTY

Firma zarzadzana certyfkatem DNV
ISO 9001: QUALITY

® TOP MULTI® Jest zastrzezonym znakiem towarowym n.
0001334477
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TOP MULTI 2-EVO
TOP MULTI 3-EVO

ZASTOSOWANIE

Pompy TOP MULTI-EVO s3 zalecane do pompowania czystej
wody i cieczy, ktére nie s chemicznie agresywne dla materiatéw, z
ktérych wykonana jest pompa.

Ze wzgledu na ich wysoka wydajnos¢ i niezawodnos¢ nadaja sie
do stosowania w zastosowaniach, takich jak zaopatrzenie w wode
ze zbiornikéw, zbiornikéw lub stosunkowo gtebokich studni, do
czerpania wody deszczowej ze zbiornikéw do ogrodéw wodnych
lub do stosowania w systemach nawadniajacych itp.

OPCJE DOSTEPNE NA iADANIE
® Pompa bez ptywaka

® |nne napiecia i czestotliwos¢ 60 Hz

® KGE - Ptywajacy zestaw ssacy

Zestaw zawiera

- 1.5 metra weza PVC (@ 30 mm)

— Filtr ssgcy z stali nierdzewnej

— Ptywak z polietylenu

— elastyczne ztacze weza @ 30 mm

TOP MULTI-EVO z zestawem KGE do zasysania na okoto 10 cm
pod powierzchnig wody, zapobiegajac zasysaniu ptywajacych
odpadow lub osadéw na dnie zbiornika, unikajac w ten sposéb
uszkodzenia pompy.
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MODEL MOC (P2) m¥h 06 12 18 | 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Jednofazowa kw HP I/min 0 0 | 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
TOP MULTI 1-EVO 0.37 0.50 27 25 225 195 165 13 9 5
TOP MULTI 2-EVO 0.55 075 |H metry 42 40 38 34 30 24 18 115 5
TOP MULTI 3-EVO 0.55 0.75 33 | 32 31 295 28 255 23 205 18 15 12 8 4

Q =Wydajnos¢ H=Wysokos$¢ podnoszenia

TYPOWA INSTALACJA

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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TOP MULTI 1-EVO

POZ. ELEMENT

DANE KONSTRUKCYJNE

1 OBUDOWA Technopolimer wzmacniany wtdknem szklanym, w komplecie gwintowane potaczone zgodnie z
ISO 228/1
2 PODSTAWA Technopolimer wzmacniany wtéknem szklanym
3 OBUDOWA STOPNI Technopolimer wzmacniany wtéknem szklanym
4  WIRNIKI Noryl FE1520PW
5 DYFUZORY | KOMORY Noryl FE1520PW Z pierscieniem anty zuzyciowym
POSREDNIE
6 OBUDOWA SILNIKA Stal nierdzewna AISI 304
7 PRZEDNIA OBUDOWA SILNIKA Stal nierdzewna AlSI 304
8  WALEKSILNIKA Stal nierdzewna AlSI 431
9 WALEKZ PODWOJNYM USZCZELNIENIEM | KOMORA OLEJOWA
Typ uszczelnienia Watek Materiaty
Model Srednica Pierscieri staty  Pierscieri obrotowy Elastomer
STA-12R @12 mm Ceramika Graft NBR
10 Simmering P12x@19xH5mm
11 LOZYSKA 6201 ZZ-C3E/6201ZZ-C3E
12 KONDENSATOR
POJEMNOSC
(230Vor240V) (110V)
10 pF 450 VL 10 uF 250 VL
13 SILNIKELEKTRYCZNY
TOP MULTI 1-EVO: Jednofazowa 230 V - 50 Hz
z termicznym zabezpieczeniem przecigzeniowym
wbudowanym w uzwojenie.
- Klasa izolacji F
— Stopien ochrony: IP X8
14 ZESPOL UCHWYTU (uszczelnione zywica)
W komplecie:
- 10 metry kabla zasilajgcego HO7 RN-F z wtyczka Schuko
— Wytacznik ptywakowy
15 ZLACZKA DO WEZA Z NAKRETKA
@ 35 mm ztaczka weza
ZtACZKA DO RUR
Gwintowane 1% "zgodnie z ISO 228/1, z zawdrem zwrotnym
klapowym (Zawarte w wyposazeniu)
16 STOPY ANTYWIBRACYJNE
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MODEL Liczba WYMIARY mm kg
topni

Jednofazowa DN1 DN2 stopnt a b h h1 h2

TOP MULTI 1-EVO 1%" 1%" 2 227 210 317 49 337 71
POBOR PRADU WYSYLKA ZBIOROWA

MODEL NAPIECIE MODEL PALETA KONTENER
Jednofazowa 230V 240V 110V Jednofazowa ilos¢ pomp ilos¢ pomp
TOP MULTI 1-EVO 2.0A 1.9A 4.0A TOP MULTI 1-EVO 45 60
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TOP MULTI 2-3 EVO

POZ. ELEMENT

DANE KONSTRUKCYJNE

1 OBUDOWA Technopolimer wzmacniany widéknem szklanym, w komplecie gwintowane potaczone zgodnie z ISO
228/1
2 OBUDOWA POMPY AND Technopolimer wzmacniany wtéknem szklanym
PODSTAWA P Y 4
3 DYFUZOR Technopolimer wzmacniany wtéknem szklanym
4 PLASZCZSILNIKA Stal nierdzewna AISI 304
5 WIRNIKI Noryl FE1520PW
6 DYFUZORY | KOMORY Noryl wyposazone wktadki antyzuzuciowe
POSREDNIE
7  WALEKSILNIKA Stal nierdzewna AlSI 431

8 DWA USZCZELNIENIE MECHANICZNE ODDZIELONE PRZEZ KOMORE OLEJOWA

Typ uszczelnienia Watek Lokalizacja Materiaty

Model Srednica Pierscieri staty Pierscieri obrotowy Elastomer

STA-13R @13 mm Strona silnika Ceramika Graft NBR

STA-12R SG @12 mm Strona pompy Weglik krzemu Graft NBR
9 LOZYSKA 62022Z-C3/62012Z

10 KONDENSATOR

POJEMNOSC
(230Vor240V)
12.5 pF 450 VL

(110V)
30 uF 250 VL

11 SILNIK ELEKTRYCZNY

TOP MULTI-EVO: Jednofazowa 230V - 50 Hz

z termicznym zabezpieczeniem przecigzeniowym
wbudowanym w uzwojenie.

- Klasa izolacji F

- Stopien ochrony: IP X8

12 KABEL ZASILAJACY
“HO7 RN-F” z wtyczka Schuko
Standardowa dtugosé kabla 10m

13 WYLACZNIK PLYWAKOWY

14 ZLACZKA DO WEZA Z NAKRETKA
@ 35 mm ztaczka weza

ZLACZKA DO RUR
Gwintowany 1% "zgodnie z ISO 228/1, w komplecie zaworem
zwrotno-klapowym

(Zawarte w wyposazeniu)

15 STOPY ANTYWIBRACYJNE
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the spring of life

WYMIARY | WAGA

DN2

MODEL Liczba stopni WYMIARY mm kg
Jednofazowa DN1 DN2 a b h h1

TOP MULTI 2-EVO 9.8

14" 1%" 3 239 216 394 68

TOP MULTI 3-EVO 9.9
POBOR PRADU WYSYLKA ZBIOROWA

MODEL NAPIECIE MODEL PALETA KONTENER
Jednofazowa 230V 240V 110V Jednofazowa ilos¢ pomp ilos¢ pomp
TOP MULTI 2-EVO 3.4A 3.3A 6.8 A TOP MULTI 2-EVO 45 60
TOP MULTI 3-EVO 3.6A 3.4A 7.2A TOP MULTI 3-EVO 45 60
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