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PEDROLLO S.p.A.
Via Enrico Fermi 7
37047 San Bonifacio (Verona)  ITALIA

Oddział w Polsce:

PEDROLLO Polska Sp z o.o.
Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz

tel. +48 46 4444 111
biuro@pedrollopolska.pl

Znajdziesz nasz:

www.pedrollopolska.pl

YouTube

Linkedin

Facebook 
Pedrollo Polska

�� Podane w cenniku ceny są cenami NETTO, w celu uzyskania ceny brutto należy do podanej ceny dodać aktualnie obowiązującą warość 
podatku VAT .
�� Podane w tym dokumencie cechy i specyfikacje nie są w żaden sposób wiążące dla producenta. Producent ma prawo do modyfikacji 
produktu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
�� Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumienie art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. W związku 
z powyższym Pedrollo Polska Sp. z o.o. nie jest związana propozycjami warunków finansowych oraz innych warunków określonych 
w niniejszym piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do popełnienia błędu.
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WERSJE STANDARDOWE

NAPIĘCIE
�� Jednofazowy: 230 V - 50 Hz z wbudowanym termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem.
�� Trójfazowy do 4 kW i 4 bieguny trójfazowe: 230/400 V - 50 Hz.
�� Trójfazowe od 5,5 kW: 400/690 V - 50 Hz.

WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

�� Pompy posiadające wariant trójfazowy są wyposażone w silniki o wysokiej sprawności.   

Moc 
P2

Klasa efektywności 
(IEC 60034-30-1)

do  0.55 kW IE2

od 0.60 do 75 kW IE3

�� Elektryczne pompy do wody, spełniające wymogi przepisu UE N. 547/2012 mają minimalny 
współczynnik sprawności MEI≥0,40

�� Pompy z innymi wariantami: napięcia lub częstotliwości 60 Hz.
�� Pompy ze specjalnymi uszczelnieniami mechanicznymi przystosowanymi do pracy z innymi cieczami.
�� Pompy powierzchniowe o stopniu ochrony IP X5.
�� Pompy zatapialne bez wyłącznika pływakowego.

WERSJE SPECJALNE

UZWOJENIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

�� 110 V - 50 Hz (jednofazowe)
�� 240 V - 50 Hz (jednofazowe)
�� 110 V - 60 Hz (jednofazowe)
�� 220 V - 60 Hz (jednofazowe)
�� 110/220 V - 60 Hz (jednofazowe)
�� 240/415 V - 50 Hz (trójfazowe)
�� 220/380 V - 60 Hz (trójfazowe)

CERTYFIKATY I ZNAKI TOWAROWE
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ZAWARTOŚĆ

PK – PQ – PKS 8 MK 18 FG 32

FLUID SOLAR 34

4BLOCK 35

DAVIS 35

3SR – 4SR – 6SR 36-42

4HR – 6HR 44-46

4PD  –  4PS  –  6PD 48-50

TOP MULTI 52

HT – HT-PRO 18-19

FUTURE JET 20

JSW 21

FUTURE JET-ST – JCR 22

MAGNIFICA 23

SPRINKLER 23

PLURIJET 24-25

NGA – NGA-PRO 26

HF 27

F 28

CKR – CK 9

PQ-PRO – PQ-Bs 10

PQA 10

PV 11

PQ3000 11

CP-ST4 – ST6 12

CP 13

2CP 14

2-5CP – 2-5CR 15-16

FCR 17

Pompy 
peryferyjne

Pompy pionowe Pompy z wolnym 
wałem

Pompy głebinowe  z 
fotowoltaiką

Monoblokowe pompy 
głębinowe 4”

Pompa głebinowa 
z wirnikiem 
peryferyjnym4” 

Pompy głębinowe 3”, 
4” i 6”

Nierdzewne pompy 
głebinowe 4” i 6”

Silniki głebinowe 
4” i 6”

Wielostopniowe 
pompy zatapialne

Pompy pionowe

Pompy 
samozasysające 

Pompy 
samozasysające 

Pompy 
samozasysające 

Pompy 
samozasysające  do 
basenów

Pompy 
samozasysające 

Pompy 
samozasysające 

Pompy z otwartym 
wirnikiem

Pompy odśrodkowe 
monoblokowe

Pompy odśrodkowe 
monoblokowe

Pompy samossące 

Peryferyjne pompy dla 
przemysłu

Peryferyjne pompy dla 
przemysłu

Peryferyjne pompy dla 
przemysłu

Peryferyjne pompy dla 
przemysłu

Pompy odśrodkowe ze stali 
nierdzewnej

Pompy odśrodkowe

Wielostopniowe  
pompy 

Wielostopniowe  
pompy  
odśrodkowe

Wielostopniowe  
pompy  
odśrodkowe
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ZAWARTOŚĆ

UP – NK 54-55

TOP 56

TEX 58

TOP MULTI-AD 58

PLUG & DRAIN 59

VX-ST – BC-ST 63

VX-MF - BC-MF 66

DC 68

VXC – MC – VXC-F – MC-F 72-74

VXC4 – MC4 78

VX40-50-65-80 – BC35-50 76

GP2W 99

DHL 100

AKCESORIA 100

VSP 94

TISSEL-100 93

DG PED 92

CB2 91

STEADYPRES – DGFIT 88-90

EASYPompa 85

EASYPRESS – PRESFLO 86-87

SAR 80

TRITUS 70

VXC – MC 69

VX – BC 63

ZX1 – ZX2 62-63

D 62

RX 60

Pompy do studni 
cembrowych

Pompy zatapialne

Pompy zatapialne  
“VORTEX”

Pompy do 
AdBlue®

Zestaw 
antypowodziowy

Pompy zatapialne 
do ścieków

Pompy zatapialne

Pompy zatapialne

Pompy zatapialne 
do ścieków

Pompy zatapialne 
do ścieków

Pompy zatapialne 
do ścieków

Profesjonalne 
zestawy 
hydroforowe z 
falownikami

Pompy obiegowe

Pompy z 
falownikiem

Pompy z 
falownikiem

Inteligentny 
system 
podnoszenia 
ciśnienia

Profesjonalne 
zestawy 
hydroforowe

Falowniki

Zestawy 
pompowe z 
regulatorami

Sterowanie i 
regulatory do 
pomp

Stacje 
podnoszenia do 
wody i ścieków

Pompy zatapialne 
z rozdrabniaczem

Pompy zatapialne 
do ścieków

Pompy zatapialne

Pompy zatapialne

Pompy 
odwodnieniowe

Nierdzewne 
pompy zatapialne

HYDROFRESH 84

Domowe zestawy 
hydroforowe
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POMPY PERYFERYJNE

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

PKm 60 41PNK60A1 0.37 0.50

–

5 – 40 38 – 5

1" 1"

 489,60    
PKm 60 - MD 41PNK63A1 0.37 0.50 5 – 50 19 – 2  513,60    
PKm 65 41PNK67A1 0.55 0.75 5 – 50 50 – 8  662,40    
PKm 80 41PM81A1 0.75 1 5 – 50 66 – 22  1 027,20    
PKm 90 41PM901A1 0.75 1 5 – 40 82 – 5 ¾" ¾"  1 200,00    
PKm 100 41PM9117A1 1.1 1.5 5 – 70 80 – 15

1" 1"
 1 728,00    

PKm 200 41PM9217A1 1.5 2 5 – 80 86 – 10  1 881,60    
PKm 300 41PM9317A1 2.2 3 5 – 90 95 – 10  2 016,00    

PK      POMPY Z WIRNIKIEM PERYFERYJNYM

PQ    POMPY Z WIRNIKIEM PERYFERYJNYM

Trójfazowe

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwo
 • Wirnik: mosiądz
 • Wspornik silnika: Patent n. IT1243605
 • Korpus pompy: Patent n. 0000275946 (PK60, PK65)
 • Zarejestrowany wzór UE nr 008802466

 •

PKm 60® Zastrzeżony znak towarowy n. 
009875394

PK 60 41PNK60A 0.37 0.50
IE2

5 – 40 38 – 5

1" 1"

595,20   
PK 60 - MD 41PNK63A 0.37 0.50 5 – 50 19 – 2 628,80   
PK 65 41PNK67A 0.55 0.75 5 – 50 50 – 8 748,80   
PK 80 41PT81A 0.75 1 5 – 50 66 – 22 1 123,20   
PK 90 41PT901A 0.75 1 5 – 40 82 – 5 ¾" ¾" 1 305,60   
PK 100 41PT9117A 1.1 1.5 5 – 70 80 – 15

1" 1"
1 776,00   

PK 200 41PT9217A 1.5 2 5 – 80 86 – 10 1 929,60   
PK 300 41PT9317A 2.2 3 5 – 90 95 – 10 2 016,00   

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

PQm 60 41PNQ60A1 0.37 0.50

–

5 – 40 38 – 5 1" 1" 489,60   
PQm 61 41PNQ63A1 0.37 0.50 2 – 33 38 – 5 ½" ½" 556,80   
PQm 65 41PNQ67A1 0.55 0.75 5 – 50 50 – 8 1" 1" 662,40   
PQm 80 41PQ80A1 0.75 1 5 – 50 66 – 22 1 027,20   
PQm 90 41PQ90A1 0.75 1 5 – 40 82 – 5 ¾" ¾" 1 200,00   
PQm 100 41PQ917A1 1.1 1.5 5 – 70 80 – 15

1" 1"
1 728,00   

PQm 200 41PQ927A1 1.5 2 5 – 80 86 – 10 1 881,60   
PQm 300 41PQ937A1 2.2 3 5 – 90 95 – 10 2 016,00   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwo
 • Wirnik: mosiądz
 • Wspornik silnika: Patent n. IT1243605
 • PQm 60® Zarejestrowany znak towarowy n. 0001520591

PQ 60 41PNQ60A 0.37 0.50
IE2

5 – 40 38 – 5 1" 1" 595,20   
PQ 61 41PNQ63A 0.37 0.50 2 – 33 38 – 5 ½" ½" 672,00   
PQ 65 41PNQ67A 0.55 0.75 5 – 50 50 – 8 1" 1" 768,00   
PQ 80 41PQT80A 0.75 1

IE3

5 – 50 66 – 22 1 123,20   
PQ 90 41PQT90A 0.75 1 5 – 40 82 – 5 ¾" ¾" 1 305,60   
PQ 100 41PQT917A 1.1 1.5 5 – 70 80 – 15

1" 1"
1 776,00   

PQ 200 41PQT927A 1.5 2 5 – 80 86 – 10 1 929,60   
PQ 300 41PQT937A 2.2 3 5 – 90 95 – 10 2 016,00   

Trójfazowe
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SAMOZASYSAJĄCE POMPY PERYFERYJNE

POMPY SAMOZASYSAJĄCE

PKS POMPY SAMOZASYSAJĄCE Z WIRNIKIEM PERYFERYJNYM

CKR SAMOZASYSAJĄCE POMPY Z PIERŚCIENIEM ANTYZATARCIOWYM

CK SAMOZASYSAJĄCE POMPY Z PIERŚCIENIEM ANTYZATARCIOWYM

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

PKSm 60 41PNKS60A1 0.37 0.50
–

5 – 40 38 – 5
1" 1"

681,60   
PKSm 65 41PNKS67A1 0.55 0.75 5 – 50 50 – 8 864,00   
PKSm 80 41PMA81A1 0.75 1 5 – 50 66 – 22 1 142,40   

Trójfazowe

PKS 60 41PNKS60A 0.37 0.50
IE2

5 – 40 38 – 5

1" 1"

792,00   

PKS 65 41PNKS67A 0.55 0.75 5 – 50 50 – 8 969,60   

PKS 80 41PTA81A 0.75 1 IE3 5 – 50 66 – 22 1 248,00   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwo
 • Wirnik: mosiądz
 • Zawór zwrotny: wbudowany
 • Wspornik silnika: Patent n.IT1243605

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

CKRm 80 46CKER80A1 0.55 0.75 – 5 – 50 46 – 10 1" 1" 1 478,40   
CKRm 90 46CKER90A1 0.75 1 5 – 50 49 – 13 1 536,00   

CKR 80 46CKER80A 0.55 0.75 IE3 5 – 50 46 – 10 1" 1" 1 478,40   
CKR 90 46CKER90A 0.75 1 5 – 50 49 – 13 1 536,00   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwo, z wkładką ze stali nierdzewnej
 • Wirnik: mosiądz

 • Wspornik silnika: Patent n. IT1243605
 • Zarejestrowany wzór przemysłowy UE nr 342159-
0008

CKR = wersja specjalna z podwójnymi wkładkami antyzatarciowymi

Trójfazowe

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

CKm 50 46CKM55A1 0.37 0.50
–

5 – 40 31 – 5 ¾" ¾" 1 060,80   
CKm 80 46CKE80A1 0.55 0.75 5 – 50 46 – 10

1" 1"
1 276,80   

CKm 90 46CKE90A1 0.75 1 5 – 50 49 – 13 1 324,80   
CKm 50 - BP (*) 46CKM56A1 0.25 0.33 – 5 – 40 20 – 5 ¾" ¾" 1 190,40   

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Trójfazowe

CK 50 46CKT55A 0.37 0.50 IE2 5 – 40 31 – 5 ¾" ¾" 1 171,20   
CK 80 46CKE80A 0.55 0.75

IE3
5 – 50 46 – 10

1" 1"
1 382,40   

CK 90 46CKE90A 0.75 1 5 – 50 49 – 13 1 430,40   
CK 50 - BP (*) 46CKT56A 0.25 0.33 IE2 5 – 40 20 – 5 ¾" ¾" 1 296,00

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwo
 • Wirnik: mosiądz  

 • Wspornik silnika: Patent n. IT1243605
 • Zarejestrowany wzór UE n. 342159-0008 (CK 80-90)

(*) Pompa wodna z bypassem ograniczającym maksymalną wysokość podnoszenia do 20 metrów

Zalecamy stosowanie pompy CKm 50-BP lub CK 50-BP w połączeniu z dyszą dozującą NZ i przepływomier-
zem MT1 (patrz AKCESORIA na stronie 101).
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POMPY DO ZASTOSOWAŃ W PRZEMYŚLE

PQ-PRO POMPY Z WIRNIKIEM PERYFERYJNYM

PQ-Bs PRO POMPY Z WIRNIKIEM PERYFERYJNYM

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

PQm 81-PRO 41PQ88A1 0.45 0.60 – 2 – 17 70 – 6 ½" ½" 1 392,00   

PQ 81-PRO 41PQ88A 0.45 0.60 – 2 – 17 70 – 6 ½" ½" 1 497,00   
∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy wykonany z żeliwa z powłoką antyblokującą
 • Wirnik: mosiądz

Trójfazowe

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

PQm 81-Bs 41PQ88YA1 0.55 0.75 – 1 – 20 92 – 10 ½" ½" 1 584,00

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy z kutego mosiądzu
 • Wirnik: mosiądz

PQ 81-Bs 41PQT88YA 0.55 0.75 IE3 1 – 20 92 – 10 ½" ½" 1 680,00

Trójfazowe

PQ-Bs POMPY Z WIRNIKIEM PERYFERYJNYM

PQA POMPY Z WIRNIKIEM PERYFERYJNYM

PQm 60-Bs 41PNQ60YA1 0.37 0.50 – 2 – 40 43 – 5 1" 1" 1 094,40   
PQm 65-Bs 41PNQ67YA1 0.55 0.75 2 – 50 54 – 8 1 468,80   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy z kutego mosiądzu
 • Wirnik: mosiądz

PQ 60-Bs 41PNQ60YA 0.37 0.50 IE3 2 – 40 43 – 5 1" 1" 1 200,00   
PQ 65-Bs 41PNQ67YA 0.55 0.75 2 – 50 54 – 8 1 584,00   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

Trójfazowe

PQAm 50 41PNQA5PA1 0.25 0.33

–

2 – 28 25 – 5
½" ½"

969,60   
PQAm 60 41PNQA6PA1 0.37 0.50 2 – 32 38 – 5 969,60   
PQAm 70 41PQA71PA1 0.55 0.75 2 – 45 65 – 10 1 536,00   
PQAm 72 41PQA7PA1 0.55 0.75 5 – 50 65 – 12 1" 1" 1 603,20   
PQAm 90 41PQA9PA1 0.75 1 2 – 38 86 – 6 ½" ½" 1 656,00   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy z technopolimeru PPS z gwintowanymi mosiężnymi wkładkami
 • Wirnik: mosiądz
 • Przednia pokrywa korpusu pompy: kuty mosiądz

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

PQA 50 41PNQA5PA 0.25 0.33

IE3

2 – 28 25 – 5
½" ½"

1 080,00   
PQA 60 41PNQA6PA 0.37 0.50 2 – 32 38 – 5 1 080,00   
PQA 70 41PQAT71PA 0.55 0.75 2 – 45 65 – 10 1 641,60   
PQA 72 41PQAT7PA 0.55 0.75 5 – 50 65 – 12 1" 1" 1 708,80   
PQA 90 41PQAT9PA 0.75 1 2 – 38 86 – 6 ½" ½" 1 761,60   

Trójfazowe
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POMPY DO ZASTOSOWAŃ W PRZEMYŚLE

PQ3000-MF POMPA Z WIRNIKIEM PERYFERYJNYM

PQ3000 POMPA Z WIRNIKIEM PERYFERYJNYM

Trójfazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

PQ 3000 41PQT949A5 2.2 3 IE3 5 – 50 180 – 50 ¾" ¾" 3 744,00

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy z żeliwa z zabezpieczeniem przed zablokowaniem
 • Wirnik: brąz

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

PQ 3000-MF 41PQT948A5 2.2 3 IE3 5 – 50 180 – 50 ¾" ¾" 4 392,00 

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Trójfazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy i pokrywa ochronna z odlewu stali nierdzewnej AISI 316
 • Wirnik: brąz

PV POMPY PERYFERYJNE Z KORPUSEM MOSIĘŻNYM

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: kuty mosiądz z bocznymi króćcami ssawnymi i tłocznymi
 • Wirnik: mosiądz

�� Na życzenie wersja z obrotowym korpusem pompy

(*) PVm55 i PV55 są również przeznaczone do pracy przy 60 Hz z następującymi parametrami 
Q l/min H m
2 – 10 46 – 10

PVm 55 (*) 41PNV55A1N 0.18 0.25

–

2 – 10 35 – 5 ¼" ¼" 960,00   
PVm 60 41PNV60A1 0.37 0.50 2 – 33 41 – 6 ½" ½" 1 296,00   
PVm 81 41PNV81A1 0.37 0.50 2 – 17 75 – 6 1 296,00   
PVm 65 41PNV65A1 0.60 0.85 2 – 40 55 – 7

¾" ¾"
1 392,00   

PVm 70 41PNV70A1 0.90 1.20 2 – 45 70 – 7 1 584,00   
PVm 90 41PNV90A1 0.90 1.20 2 – 36 98 – 7 1 584,00   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

Trójfazowe

PV 55 (*) 41PNV55AN 0.18 0.25

IE3

2 – 10 35 – 5 ¼" ¼" 1 065,60   
PV 60 41PNV60A 0.37 0.50 2 – 33 41 – 6 ½" ½" 1 401,60   
PV 81 41PNV81A 0.37 0.50 2 – 17 75 – 6 1 401,60   
PV 65 41PNV65A 0.60 0.85 2 – 40 55 – 7

¾" ¾"
1 488,00   

PV 70 41PNV70A 0.90 1.20 2 – 45 70 – 7 1 632,00   
PV 90 41PNV90A 0.90 1.20 2 – 36 98 – 7 1 632,00   
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POMPY DO ZASTOSOWAŃ W PRZEMYŚLE

CP-ST4 (AISI 304)

CPm 100-ST4 44CP100IA1 0.25 0.33

–

10 – 90 15.5 – 6.5

1¼" 1"

1 176,00   
CPm 130-ST4 44CP130IA1 0.37 0.50 10 – 100 21.5 – 9 1 224,00   
CPm 132-ST4 44CP132IA1 0.55 0.75 20 – 120 23 – 12 1 276,80   
CPm 150-ST4 44CP150IA1 0.75 1 20 – 150 31 – 14 1 488,00   
CPm 158-ST4 44CP158IA1 0.75 1 10 – 120 35.5 – 19 1 488,00   
CPm 170-ST4 44CP170IA1 1.1 1.5 10 – 140 40 – 20 2 064,00   
CPm 170M-ST4 44CP170MIA1 1.1 1.5 20 – 160 35.5 – 19 2 064,00   
CPm 180-ST4 44CP180IA1 1.1 1.5 40 – 230 30 – 13 2 126,40   
CPm 190-ST4 44CP190IA1 1.5 2 40 – 250 35 – 15.5 2 198,40   
CPm 200-ST4 44CP200IA1 2.2 3 40 – 270 43 – 18 2 419,20   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

�� Korpus pompy: Stal nierdzewna AISI 304
�� Wirnik: Stal nierdzewna AISI 304
�� Wał: Stal nierdzewna AISI 431

CP 100-ST4 44CP100IA 0.25 0.33 IE2 10 – 90 15.5 – 6.5

1¼" 1"

1 281,60   
CP 130-ST4 44CP130IA 0.37 0.50

IE3

10 – 100 21.5 – 9 1 334,40   
CP 132-ST4 44CP132IA 0.55 0.75 20 – 120 23 – 12 1 382,40   
CP 150-ST4 44CP150IA 0.75 1 20 – 150 31 – 14 1 536,00   
CP 158-ST4 44CP158IA 0.75 1 10 – 120 35.5 – 19 1 536,00   
CP 170-ST4 44CP170IA 1.1 1.5 10 – 140 40 – 20 2 112,00   
CP 170M-ST4 44CP170MIA 1.1 1.5 20 – 160 35.5 – 19 2 112,00   
CP 180-ST4 44CP180IA 1.1 1.5 40 – 230 30 – 13 2 198,40   
CP 190-ST4 44CP190IA 1.5 2 40 – 250 35 – 15.5 2 198,40   
CP 200-ST4 44CP200IA 2.2 3 40 – 270 43 – 18 2 419,20   

Trójfazowe

CP-ST4 POMPY ODŚRODKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304

CP-ST6 POMPY ODŚRODKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316L

CP-ST6 (AISI 316L)

CP 100-ST6 44CP100I16A 0.25 0.33 IE2 10 – 90 15.5 – 6.5

1¼" 1"

1 579,20   
CP 130-ST6 44CP130I16A 0.37 0.50

IE3

10 – 100 21.5 – 9 1 608,00   
CP 132-ST6 44CP132I16A 0.55 0.75 20 – 120 23 – 12 1 656,00   
CP 150-ST6 44CP150I16A 0.75 1 20 – 150 31 – 14 2 078,40   
CP 158-ST6 44CP158I16A 0.75 1 10 – 120 35.5 – 19 2 078,40   
CP 170-ST6 44CP170I16A 1.1 1.5 10 – 140 40 – 20 2 721,60   
CP 170M-ST6 44CP170MI16A 1.1 1.5 20 – 160 35.5 – 19 2 721,60   
CP 180-ST6 44CP180I16A 1.1 1.5 40 – 230 30 – 13 2 784,00   
CP 190-ST6 44CP190I16A 1.5 2 40 – 250 35 – 15.5 2 851,20   
CP 200-ST6 44CP200I16A 2.2 3 40 – 270 43 – 18 3 081,60   
∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

�� Korpus pompy: Stal nierdzewna AISI 316L
�� Wirnik: Stal nierdzewna AISI 316L
�� Wał: Stal nierdzewna AISI 316L

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 
 • Certyfikat WRAS 

 

Trójfazowe

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

CPm 100-ST6 44CP100I16A1 0.25 0.33

–

10 – 90 15.5 – 6.5

1¼" 1"

1 468,80   
CPm 130-ST6 44CP130I16A1 0.37 0.50 10 – 100 21.5 – 9 1 502,40   
CPm 132-ST6 44CP132I16A1 0.55 0.75 20 – 120 23 – 12 1 536,00   
CPm 150-ST6 44CP150I16A1 0.75 1 20 – 150 31 – 14 2 016,00   
CPm 158-ST6 44CP158I16A1 0.75 1 10 – 120 35.5 – 19 2 016,00   
CPm 170-ST6 44CP170I16A1 1.1 1.5 10 – 140 40 – 20 2 668,80   
CPm 170M-ST6 44CP170MI16A1 1.1 1.5 20 – 160 35.5 – 19 2 668,80   
CPm 180-ST6 44CP180I16A1 1.1 1.5 40 – 230 30 – 13 2 726,40   
CPm 190-ST6 44CP190I16A1 1.5 2 40 – 250 35 – 15.5 2 784,00   
CPm 200-ST6 44CP200I16A1 2.2 3 40 – 270 43 – 18 3 081,60   

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 
 • Certyfikat WRAS 
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CP POMPY ODŚRODKOWE

POMPY ODŚRODKOWE

CPm 100 44CI00A1

1

0.25 0.33

–

10 – 60 15 – 7

1" 1"

748,80   
CPm 130 44CI03A1 0.37 0.50 10 – 80 22 – 14 806,40   
CPm 132 44CI04A1 0.55 0.75 20 – 120 22.5 – 12 859,20   
CPm 150 44CI160A1 0.75 1 20 – 120 29 – 15 1 056,00   
CPm 158 44CI16A1 0.75 1 10 – 90 34 – 25 1 056,00   
CPm 170 44CI175A1 1.1 1.5 30 – 120 38 – 22

1¼" 1"

1 785,60   
CPm 170M 44CI17MA1 1.1 1.5 30 – 160 35 – 19 1 785,60   
CPm 190 44CI19A1 1.5 2 30 – 140 46 – 26 2 092,80   
CPm 200 44CI20A1 2.2 3 30 – 150 55 – 36 2 208,00   
CPm 160C 44CM26CA1

1
1.1 1.5 50 – 200 31 – 20

1½" 1"
1 881,60   

CPm 160B 44CM26BA1 1.5 2 50 – 220 36 – 23 1 992,00   
CPm 160A 44CM26AA1 2.2 3 50 – 240 42 – 26 2 208,00   
CPm 220C 44CM216C1A1 1 2.2 3 50 – 550 34 – 14 2" 2" 3 859,20   

Jednofazowe KOD • kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

CP 100 44CIT00A

1

0.25 0.33 IE2 10 – 60 15 – 7

1" 1"

859,20   
CP 130 44CIT03A 0.37 0.50

IE3

10 – 80 22 – 14 902,40   
CP 132 44CIT04A 0.55 0.75 20 – 120 22.5 – 12 964,80   
CP 150 44CIT160A 0.75 1 20 – 120 29 – 15 1 104,00   
CP 158 44CIT16A 0.75 1 10 – 90 34 – 25 1 104,00   
CP 170 44CIT175A 1.1 1.5 30 – 120 38 – 22

1¼" 1"

1 838,40   
CP 170M 44CIT17MA 1.1 1.5 30 – 160 35 – 19 1 838,40   
CP 190 44CIT19A 1.5 2 30 – 140 46 – 26 2 092,80   
CP 200 44CIT20A 2.2 3 30 – 150 55 – 36 2 208,00   
CP 160C 44CT26CA

1
1.1 1.5

IE3

50 – 200 31 – 20

1½" 1"

1 929,60   
CP 160B 44CT26BA 1.5 2 50 – 220 36 – 23 2 044,80   
CP 160A 44CT26AA 2.2 3 50 – 240 42 – 26 2 155,20   
CP 210B 44CT27BA

2

3 4 50 – 270 53 – 34 4 008,00   
CP 210A 44CT27AA 4 5.5 50 – 280 61 – 40 4 214,40   
CP 220C 44CT216C7A 2.2 3 50 – 550 34 – 14

2" 2"

3 484,80   
CP 220B 44CT216B1A 3 4 50 – 550 38 – 18 4 209,60   
CP 220A 44CT216AA 4 5.5 50 – 600 48.5 – 25 4 344,00   
CP 220AH 44CT217HAE 5.5 7.5 50 – 600 54.5 – 33 4 675,20   
CP 230C 44CT217C1A 3 4 100 – 850 29.5 – 9 4 238,40   
CP 230B 44CT217BA 4 5.5 100 – 900 38.5 – 13 4 344,00   
CP 230A 44CT217AE 5.5 7.5 100 – 900 45.5 – 15 4 675,20   
CP 250B 44CP250BNE

3
7.5 10 100 – 800 57 – 31 6 206,40   

CP 250A 44CP250ANE 11 15 100 – 900 76 – 45 9 705,60   

• Wirnik: 1=stal nierdzewna AISI 304; 2=mosiądz; 3=żeliwo  ∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1) 

 • Korpus pompy: żeliwo
 • Ochrona: IP X5 dla CP 220, CP 230, CP 250
 • Zarejestrowany wzór UE nr 002098434 (CP 100÷210, CP 250)
 • Zarejestrowany wzór włoski nr 72753 (CP 220÷230)
 • CPm 158® Zastrzeżony znak towarowy n.0001516350

Trójfazowe
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POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

2CPm 25/130N 452CM130A1 1 0.75 1

–

20 – 100 39 – 15

1¼” 1"

1 430,40   

2CPm 25/14B 452CM2616BA1

2

1.1 1.5 20 – 100 52 – 22 2 265,60   

2CPm 25/14A 452CM2616AA1 1.5 2 20 – 100 65 – 32 2 601,60   

2CPm 25/16C 452CM2614CA1 1.1 1.5 20 – 120 46 – 24 2 265,60   

2CPm 25/16B 452CM2614BA1 1.5 2 20 – 140 56 – 30 2 601,60   

2CPm 25/16A 452CM2614AA1 2.2 3 20 – 160 67 – 32 2 952,00   

Jednofazowe KOD * kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

2CP 25/130N 452CT130A 1 0.75 1

IE3

20 – 100 39 – 15

1¼" 1"

1 483,20   

2CP 25/14B 452CT2616BA

2

1.1 1.5 20 – 100 52 – 22 2 323,20   

2CP 25/14A 452CT2616AA 1.5 2 20 – 100 65 – 32 2 601,60   

2CP 25/16C 452CT2614CA 1.1 1.5 20 – 120 46 – 24 2 323,20   

2CP 25/16B 452CT2614BA 1.5 2 20 – 140 56 – 30 2 601,60   

2CP 25/16A 452CT2614AA 2.2 3 20 – 160 67 – 32 2 755,20   

2CP 32/200C 452CT303CA 3 4 40 – 250 67 – 36
1½"

1¼"

4 752,00   

2CP 32/200B  452CT313BA 4 5.5 40 – 250 81 – 49 4 896,00   

2CP 32/210B 452CT343BE 5.5 7.5 40 – 250 94 – 56
2"

5 616,00   

2CP 32/210A 452CT353AE 7.5 10 40 – 250 111 – 74 5 971,20   

2CP 40/180C   452CT383CA 4 5.5 100 – 350 63 – 35

2” 1½"

5 366,40   

2CP 40/180B 452CT393BE 5.5 7.5 100 – 400 78 – 42 5 664,00   

2CP 40/180A 452CT403AE 7.5 10 100 – 450 90 – 48 6 076,80   

2CP 40/200B 452CT420BE 9.2 12.5 100 – 450 95 – 61 10 108,80   

2CP 40/200A 452CT420AE 11 15 100 – 450 105 – 71 10 272,00   

* Wirnik: 1=stal nierdzewna AISI 304; 2=mosiądz  ∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwo

Trójfazowe

2CP POMPY ODŚRODKOWE Z PODWÓJNYM WIRNIKIEM
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POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

2-5CP POMPY ODŚRODKOWE Z PODWÓJNYM WIRNIKIEM

2-5CP WERSJE Z WIRNIKAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304

Wirnik z Norylu

2CPm 80 43CPN277AA1 0.37 0.50

–

5 – 70 26 – 5

1" 1"

988,80   

3CPm 80 43CPN382A1 0.45 0.60 5 – 80 38 – 5 1 051,20   

4CPm 80 43CPN283A1 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 176,00   

3CPm 100 43CPN384A1 0.55 0.75 5 – 120 37 – 5 1 176,00   

4CPm 100 43CPN286A1 0.75 1 5 – 130 50 – 5 1 344,00   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwo
 • Wirniki: Noryl
 • Zarejestrowany wzór UE n. 002073635-0001

2CP 80 43CPN277AA 0.37 0.50

IE2

5 – 70 26 – 5

1" 1"

1 094,40   

3CP 80 43CPN382A 0.45 0.60 5 – 80 38 – 5 1 152,00   

4CP 80 43CPN283A 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 276,80   

3CP 100 43CPN384A 0.55 0.75 5 – 120 37 – 5 1 276,80   

4CP 100 43CPN286A 0.75 1 IE3 5 – 130 50 – 5 1 401,60   

Trójfazowe

2CPm 80 -I 43CP08I2A1 0.37 0.50

–

5 – 70 26 – 5

1" 1"

1 084,80   

3CPm 80 -I 43CP08I3A1 0.45 0.60 5 – 80 38 – 5 1 180,80   

4CPm 80 -I 43CP08I4A1 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 315,20   

5CPm 80 -I 43CP08I5A1 0.75 1 5 – 80 66 – 12 1 545,60   

3CPm 100 -I 43CP10I3A1 0.55 0.75 5 – 120 37 – 5 1 214,40   

4CPm 100 -I 43CP10I4A1 0.75 1 5 – 130 50 – 5 1 497,60   

5CPm 100 -I 43CP10I5A1 1.1 1.5 5 – 130 62 – 8 1 574,40   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

2CP 80 -I 43CP08I2A 0.37 0.50

IE2

5 – 70 26 – 5

1" 1"

1 185,60   

3CP 80 -I 43CP08I3A 0.45 0.60 5 – 80 38 – 5 1 276,80   

4CP 80 -I 43CP08I4A 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 420,80   

5CP 80 -I 43CP08I5A 0.75 1 IE3 5 – 80 66 – 12 1 593,60   

3CP 100 -I 43CP10I3A 0.55 0.75 IE2 5 – 120 37 – 5 1 320,00   

4CP 100 -I 43CP10I4A 0.75 1
IE3

5 – 130 50 – 5 1 540,80   

5CP 100 -I 43CP10I5A 1.1 1.5 5 – 130 62 – 8 1 622,40   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwo
 • Wirniki: Stal nierdzewna AISI 304
 • Zarejestrowany wzór UE n. 002073635-0001

Trójfazowe

Wirniki  
ze stali nierdzewnej  

AISI 304
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POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

2-5CR POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

2-5CR WERSJE Z WIRNIKAMI Z TECHNOPOLIMERU

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

�� Korpus pompy: Stal nierdzewna AISI 304
�� Wirniki: Stal nierdzewna AISI 304

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 
 • Certyfikat WRAS  

2CR 80 43CR08I2A 0.37 0.50

IE2

5 – 70 26 – 5

1" 1"

1 224,00   

3CR 80 43CR08I3A 0.45 0.60 5 – 80 38 – 5 1 320,00   

4CR 80 43CR08I4A 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 449,60   

5CR 80 43CR08I5A 0.75 1 IE3 5 – 80 66 – 12 1 694,40   

3CR 100 43CR10I3A 0.55 0.75 IE2 5 – 120 37 – 5 1 392,00   

4CR 100 43CR10I4A 0.75 1
IE3

5 – 130 50 – 5 1 584,00   

5CR 100 43CR10I5A 1.1 1.5 5 – 130 62 – 8 1 694,40   

Trójfazowe

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

2CRm 80 43CR08I2A1 0.37 0.50

–

5 – 70 26 – 5

1" 1"

1 411,20   

3CRm 80 43CR08I3A1 0.45 0.60 5 – 80 38 – 5 1 214,40   

4CRm 80 43CR08I4A1 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 344,00   

5CRm 80 43CR08I5A1 0.75 1 5 – 80 66 – 12 1 641,60   

3CRm 100 43CR10I3A1 0.55 0.75 5 – 120 37 – 5 1 276,80   

4CRm 100 43CR10I4A1 0.75 1 5 – 130 50 – 5 1 536,00   

5CRm 100 43CR10I5A1 1.1 1.5 5 – 130 62 – 8 1 699,20   Wirniki  
ze stali nierdzewnej  

AISI 304

Wirniki z Norylu
2CR 80X 43CR08N2A 0.37 0.50

IE2

5 – 70 26 – 5

1" 1"

1 152,00   

3CR 80X 43CR08D3A 0.45 0.60 5 – 80 38 – 5 1 214,40   

4CR 80X 43CR08D4A 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 305,60   

3CR 100X 43CR10D3A 0.55 0.75 5 – 120 37 – 5 1 276,80   

4CR 100X 43CR10D4A 0.75 1 IE3 5 – 130 50 – 5 1 478,40   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: Stal nierdzewna AISI 304
 • Wirniki: Noryl

Trójfazowe

2CRm 80X 43CR08N2A1 0.37 0.50

–

5 – 70 26 – 5

1" 1"

1 046,40   

3CRm 80X 43CR08D3A1 0.45 0.60 5 – 80 38 – 5 1 113,60   

4CRm 80X 43CR08D4A1 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 204,80   

3CRm 100X 43CR10D3A1 0.55 0.75 5 – 120 37 – 5 1 176,00   

4CRm 100X 43CR10D4A1 0.75 1 5 – 130 50 – 5 1 430,40   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN
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POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

FCRm 80/2 43CRI0802A1 0.37 0.50

–

5 – 70 26 – 5

1" 1"

1 488,00   
FCRm 80/3 43CRI0803A1 0.45 0.60 5 – 80 38 – 5 1 536,00   
FCRm 80/4 43CRI0804A1 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 680,00   
FCRm 80/5 43CRI0805A1 0.75 1 5 – 80 66 – 12 1 896,00   
FCRm 100/3 43CRI1003A1 0.55 0.75 5 – 120 37 – 5 1 680,00   
FCRm 100/4 43CRI1004A1 0.75 1 5 – 130 50 – 5 1 896,00   
FCRm 100/5 43CRI1005A1 1.1 1.5 5 – 130 62 – 8 1 992,00   
FCRm 90/5 43CRI0905A1 1.1 1.5

–

5 – 90 78 – 38

1¼" 1"

3 676,80   
FCRm 90/6 43CRI0906A1 1.5 2 5 – 90 94 – 45 3 984,00   
FCRm 90/7 43CRI0907A1 1.8 2.5 5 – 90 110 – 53 4 344,00   
FCRm 130/3 43CRI1303A1 1.1 1.5 5 – 130 49 – 24 3 264,00   
FCRm 130/4 43CRI1304A1 1.5 2 5 – 130 65 – 31 3 576,00   
FCRm 130/5 43CRI1305A1 1.8 2.5 5 – 130 81 – 39 3 888,00   
FCRm 130/6 43CRI1306A1 2.2 3 5 – 130 97 – 46 4 440,00   
FCRm 200/3 43CRI2003A1 1.1 1.5 20 – 200 43 – 13 3 264,00   
FCRm 200/4 43CRI2004A1 1.5 2 20 – 200 57 – 17 3 576,00   
FCRm 200/5 43CRI2005A1 1.8 2.5 20 – 200 71 – 22 3 888,00   
FCRm 200/6 43CRI2006A1 2.2 3 20 – 200 85 – 26 4 440,00   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

FCR POZIOME POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

�� Korpus pompy: Stal nierdzewna AISI 304
�� Wirniki: Stal nierdzewna AISI 304

FCR 80/2 43CRI0802A 0.37 0.50
IE2

5 – 70 26 – 5

1" 1"

1 584,00   
FCR 80/3 43CRI0803A 0.45 0.60 5 – 80 38 – 5 1 632,00   
FCR 80/4 43CRI0804A 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 776,00   
FCR 80/5 43CRI0805A 0.75 1 IE3 5 – 80 66 – 12 1 944,00   
FCR 100/3 43CRI1003A 0.55 0.75 IE2 5 – 120 37 – 5 1 776,00   
FCR 100/4 43CRI1004A 0.75 1

IE3
5 – 130 50 – 5 1 944,00   

FCR 100/5 43CRI1005A 1.1 1.5 5 – 130 62 – 8 2 040,00   
FCR 90/5 43CRI0905A 1.1 1.5

IE3

5 – 90 78 – 38

1¼" 1"

3 724,80   
FCR 90/6 43CRI0906A 1.5 2 5 – 90 94 – 45 3 984,00   
FCR 90/7 43CRI0907A 1.8 2.5 5 – 90 110 – 53 4 344,00   
FCR 130/3 43CRI1303A 1.1 1.5 5 – 130 49 – 24 3 321,60   
FCR 130/4 43CRI1304A 1.5 2 5 – 130 65 – 31 3 576,00   
FCR 130/5 43CRI1305A 1.8 2.5 5 – 130 81 – 39 3 888,00   
FCR 130/6 43CRI1306A 2.2 3 5 – 130 97 – 46 4 224,00   
FCR 200/3 43CRI2003A 1.1 1.5 20 – 200 43 – 13 3 321,60   
FCR 200/4 43CRI2004A 1.5 2 20 – 200 57 – 17 3 576,00   
FCR 200/5 43CRI2005A 1.8 2.5 20 – 200 71 – 22 3 888,00   
FCR 200/6 43CRI2006A 2.2 3 20 – 200 85 – 26 4 224,00   
FCR 15/2R 43FCR1152A 2.2 3

IE3

50 – 350 43 – 20.5

2½" 2"

6 288,00   
FCR 15/3R 43FCR1153A 3 4 50 – 350 62.5 – 27 6 792,00   
FCR 15/3 43FCR0153A 4 5.5 50 – 400 70 – 27 7 056,00   
FCR 15/4 43FCR0154E 5.5 7.5 50 – 400 94 – 36 8 328,00   
FCR 15/5 43FCR0155E 7.5 10 50 – 400 117 – 45 9 456,00   
FCR 30/2R 43FCR1302A 3 4

IE3

100 – 700 34 – 10 6 288,00   
FCR 30/2 43FCR0302A 4 5.5 100 – 800 39 – 8 6 792,00   
FCR 30/3 43FCR0303E 5.5 7.5 100 – 800 58.5 – 12 8 328,00   
FCR 30/4 43FCR0304E 7.5 10 100 – 800 78 – 16 9 456,00   

Trójfazowe

Wirniki  
ze stali nierdzewnej  

AISI 304

Kołnierze  
ze stali nierdzewnej  

AISI 304 
(na życzenie)

                  OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE
�� Wersja z wirnikiem z technopolimeru dla FCR 80-90-100-130-200
�� Elektryczna pompa wodna z certyfikatem WRAS

FCR 80 i FCR 100 KOD ASS14FL0001 DN 25 (1") + DN 25 (1”) 278,40   

FCR 90, FCR 130 i FCR 200 KOD ASS14FL0002 DN 32 (1¼") + DN 25 (1”) 297,60   

FCR 15 i FCR 30 KOD ASS14FL0003 DN 65 (2½”) + DN 50 (2”) 528,00   

Zestaw  przeciwflanszy
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PIONOWE POMPY ODŚRODKOWE

MKm 3/3 43PM0303A1 0.75 1

–

10 – 80 51.5 – 29

1¼" 1"

2 755,20   
MKm 3/5 43PM0305A1 1.1 1.5 10 – 80 85 – 48 2 976,00   
MKm 3/6 43PM0306A1 1.5 2 10 – 80 103 – 58 3 216,00   
MKm 5/4 43PM0504A1 0.75 1 20 – 120 54 – 17 2 755,20   
MKm 5/5 43PM0505A1 1.1 1.5 20 – 120 67.5 – 21.5 2 966,40   
MKm 5/7 43PM0507A1 1.5 2 20 – 120 95 – 30 3 216,00   
MKm 5/8 43PM0508A1 2.2 3 20 – 120 108 – 34 3 475,20   
MKm 8/4 43PM0804A1 1.1 1.5 40 – 180 53.5 – 12 2 976,00   
MKm 8/5 43PM0805A1 1.5 2 40 – 180 67 – 15.5 3 216,00   
MKm 8/6 43PM0806A1 2.2 3 40 – 180 80 – 18.5 3 475,20   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

 • Korpus pompy: żeliwo i stal 
nierdzewna AISI 304

 • Wirniki: Noryl 
 • Zestaw kołnierzy 
gwintowanych dla króćców 
ssawnych i tłocznych na 
życzenie

MK 3/3 43PM0303A 0.75 1

IE3

10 – 80 51.5 – 29

1¼" 1"

2 860,80   
MK 3/5 43PM0305A 1.1 1.5 10 – 80 85 – 48 3 014,40   
MK 3/6 43PM0306A 1.5 2 10 – 80 103 – 58 3 216,00   
MK 5/4 43PM0504A 0.75 1 20 – 120 54 – 17 2 860,80   
MK 5/5 43PM0505A 1.1 1.5 20 – 120 67.5 – 21.5 3 014,40   
MK 5/7 43PM0507A 1.5 2 20 – 120 95 – 30 3 216,00   
MK 5/8 43PM0508A 2.2 3 20 – 120 108 – 34 3 475,20   
MK 8/4 43PM0804A 1.1 1.5 40 – 180 53.5 – 12 2 860,80   
MK 8/5 43PM0805A 1.5 2 40 – 180 67 – 15.5 3 216,00   
MK 8/6 43PM0806A 2.2 3 40 – 180 80 – 18.5 3 475,20   

Trójfazowe

MK PIONOWE POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

HT PIONOWE POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

�� Korpus pompy: żeliwo
�� Wirniki i dyfuzory: Stal nie-
rdzewna AISI 304

HT 3/4 48HT10304A 0.75 1

IE3

5 – 90 63 – 30.5
DN25

1"
DN25

1”

4 560,00   
HT 3/5 48HT10305A 1.1 1.5 5 – 90 79 – 38 4 704,00   
HT 3/6 48HT10306A 1.5 2 5 – 90 94 – 45.5 4 953,60   
HT 3/7 48HT10307A 1.8 2.5 5 – 90 110 – 53 5 328,00   
HT 5/2 48HT10502A 0.75 1 5 – 130 33 – 16

DN32
1¼”

DN32
1¼”

4 560,00   
HT 5/3 48HT10503A 1.1 1.5 5 – 130 49 – 24 4 704,00   
HT 5/4 48HT10504A 1.5 2 5 – 130 65 – 32 4 953,60   
HT 5/5 48HT10505A 1.8 2.5 5 – 130 81 – 39 5 328,00   
HT 5/6 48HT10506A 2.2 3 5 – 130 97 – 47 5 616,00   
HT 8/3 48HT10803A 1.1 1.5 20 – 200 43 – 13

DN40
1½”

DN40
1½”

4 704,00   
HT 8/4 48HT10804A 1.5 2 20 – 200 58 – 18 4 953,60   
HT 8/5 48HT10805A 1.8 2.5 20 – 200 71.5 – 21.5 5 328,00   
HT 8/6 48HT10806A 2.2 3 20 – 200 85.5 – 26 5 616,00   
HT 15/2R 43HT3152A 2.2 3

IE3

50 – 350 43 – 20.5

DN50
2”

DN50
2”

7 440,00   
HT 15/3R 43HT3153A 3 4 50 – 350 62.5 – 27 7 920,00   
HT 15/3 43HT1153A 4 5.5 50 – 400 70 – 27 8 160,00   
HT 15/4 43HT1154E 5.5 7.5 50 – 400 94 – 36 9 456,00   
HT 15/5 43HT1155E 7.5 10 50 – 400 117 – 45 10 387,20   
HT 15/6 43HT1156E 9.2 12.5 50 – 400 137 – 52.5 15 600,00   
HT 15/7 43HT1157E 9.2 12.5 50 – 400 160 – 61.5 16 128,00   
HT 30/2R 43HT3302A 3 4

IE3

100 – 700 34 – 10

DN65
2½”

DN65
2½”

7 920,00   
HT 30/2 43HT1302A 4 5.5 100 – 800 39 – 8 8 160,00   
HT 30/3 43HT1303E 5.5 7.5 100 – 800 58.5 – 12 9 456,00   
HT 30/4 43HT1304E 7.5 10 100 – 800 78 – 16 10 464,00   
HT 30/5 43HT1305E 9.2 12.5 100 – 800 98 – 20 15 312,00   
HT 30/6 43HT1306E 11 15 100 – 800 117 – 24 15 840,00   
HT 30/7 43HT1307E 15 20 100 – 800 134 – 27.5 16 872,00   
HT 30/8 43HT1308E 15 20 100 – 800 154 – 31.5 17 376,00   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

Trójfazowe

HTm 3/4 48HT10304A1 0.75 1

–

5 – 90 63 – 30.5
DN25

1"
DN25

1”

4 444,80   
HTm 3/5 48HT10305A1 1.1 1.5 5 – 90 79 – 38 4 646,40   
HTm 3/6 48HT10306A1 1.5 2 5 – 90 94 – 45.5 4 953,60   
HTm 3/7 48HT10307A1 1.8 2.5 5 – 90 110 – 53 5 328,00   
HTm 5/2 48HT10502A1 0.75 1 5 – 130 33 – 16

DN32
1¼”

DN32
1¼”

4 444,80   
HTm 5/3 48HT10503A1 1.1 1.5 5 – 130 49 – 24 4 646,40   
HTm 5/4 48HT10504A1 1.5 2 5 – 130 65 – 32 4 953,60   
HTm 5/5 48HT10505A1 1.8 2.5 5 – 130 81 – 39 5 328,00   
HTm 5/6 48HT10506A1 2.2 3 5 – 130 97 – 47 5 616,00   
HTm 8/3 48HT10803A1 1.1 1.5 20 – 200 43 – 13

DN40
1½”

DN40
1½”

4 646,40   
HTm 8/4 48HT10804A1 1.5 2 20 – 200 58 – 18 4 953,60   
HTm 8/5 48HT10805A1 1.8 2.5 20 – 200 71.5 – 21.5 5 328,00   
HTm 8/6 48HT10806A1 2.2 3 20 – 200 85.5 – 26 5 616,00   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H (PN10)

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)
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PIONOWE POMPY ODŚRODKOWE

HT-PRO PIONOWE POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

HTm 3/4 - PRO 48HT00304A1 0.75 1

–

5 – 90 63 – 30.5

DN25 DN25

5 712,00   
HTm 3/5 - PRO 48HT00305A1 1.1 1.5 5 – 90 79 – 38 6 028,80   
HTm 3/6 - PRO 48HT00306A1 1.5 2 5 – 90 94 – 45.5 6 336,00   
HTm 3/7 - PRO 48HT00307A1 1.8 2.5 5 – 90 110 – 53 6 792,00   
HTm 5/2 - PRO 48HT00502A1 0.75 1 5 – 130 33 – 16

DN32 DN32

5 712,00   
HTm 5/3 - PRO 48HT00503A1 1.1 1.5 5 – 130 49 – 24 6 028,80   
HTm 5/4 - PRO 48HT00504A1 1.5 2 5 – 130 65 – 32 6 336,00   
HTm 5/5 - PRO 48HT00505A1 1.8 2.5 5 – 130 81 – 39 6 792,00   
HTm 5/6 - PRO 48HT00506A1 2.2 3 5 – 130 97 – 47 7 296,00   
HTm 8/3 - PRO 48HT00803A1 1.1 1.5 20 – 200 43 – 13

DN40 DN40
6 028,80   

HTm 8/4 - PRO 48HT00804A1 1.5 2 20 – 200 58 – 18 6 336,00   
HTm 8/5 - PRO 48HT00805A1 1.8 2.5 20 – 200 71.5 – 21.5 6 792,00   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H (PN10)

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

��Korpus pompy: Stal nierdzewna AISI 304
��Wirniki i dyfuzory: Stal nierdzewna AISI 304

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 
•	Certyfikat WRAS  

HT 3/4 - PRO 48HT00304A 0.75 1

IE3

5 – 90 63 – 30.5

DN25 DN25

5 932,80   
HT 3/5 - PRO 48HT00305A 1.1 1.5 5 – 90 79 – 38 6 028,80   
HT 3/6 - PRO 48HT00306A 1.5 2 5 – 90 94 – 45.5 6 336,00   
HT 3/7 - PRO 48HT00307A 1.8 2.5 5 – 90 110 – 53 6 792,00   
HT 5/2 - PRO 48HT00502A 0.75 1 5 – 130 33 – 16

DN32 DN32

5 932,80   
HT 5/3 - PRO 48HT00503A 1.1 1.5 5 – 130 49 – 24 6 028,80   
HT 5/4 - PRO 48HT00504A 1.5 2 5 – 130 65 – 32 6 336,00   
HT 5/5 - PRO 48HT00505A 1.8 2.5 5 – 130 81 – 39 6 792,00   
HT 5/6 - PRO 48HT00506A 2.2 3 5 – 130 97 – 47 7 296,00   
HT 8/3 - PRO 48HT00803A 1.1 1.5 20 – 200 43 – 13

DN40 DN40

6 028,80   
HT 8/4 - PRO 48HT00804A 1.5 2 20 – 200 58 – 18 6 336,00   
HT 8/5 - PRO 48HT00805A 1.8 2.5 20 – 200 71.5 – 21.5 6 792,00   
HT 8/6 - PRO 48HT00806A 2.2 3 20 – 200 85.5 – 26 7 296,00   
HT 15/2R - PRO 43HT2152A 2.2 3

IE3

50 – 350 43 – 20.5

DN50 DN50

8 376,00   
HT 15/3R - PRO 43HT2153A 3 4 50 – 350 62.5 – 27 8 880,00   
HT 15/3 - PRO 43HT0153A 4 5.5 50 – 400 70 – 27 9 120,00   
HT 15/4 - PRO 43HT0154E 5.5 7.5 50 – 400 94 – 36 10 176,00   
HT 15/5 - PRO 43HT0155E 7.5 10 50 – 400 117 – 45 11 136,00   
HT 15/6  - PRO 43HT0156E 9.2 12.5 50 – 400 137 – 52.5 16 320,00   
HT 15/7  - PRO 43HT0157E 9.2 12.5 50 – 400 160 – 61.5 16 872,00   
HT 30/2R - PRO 43HT2302A 3 4

IE3

100 – 700 34 – 10

DN65 DN65

8 880,00   
HT 30/2 - PRO 43HT0302A 4 5.5 100 – 800 39 – 8 9 120,00   
HT 30/3 - PRO 43HT0303E 5.5 7.5 100 – 800 58.5 – 12 10 176,00   
HT 30/4 - PRO 43HT0304E 7.5 10 100 – 800 78 – 16 11 136,00   
HT 30/5 - PRO 43HT0305E 9.2 12.5 100 – 800 98 – 20 16 320,00   
HT 30/6 - PRO 43HT0306E 11 15 100 – 800 117 – 24 16 872,00   
HT 30/7 - PRO 43HT0307E 15 20 100 – 800 134 – 27.5 17 880,00   
HT 30/8 - PRO 43HT0308E 15 20 100 – 800 154 – 31.5 18 384,00   

Trójfazowe

Zestaw Prezciwflanszy
Do HT 3 KOD ASS14FL0252 DN 25 (1") 206,40   
Do HT 5 KOD ASS14FL0322 DN 32 (1¼") 316,80   
Do HT 8 KOD ASS14FL0402 DN 40 (1½”) 345,60   
Do HT 15 KOD ASS14FL0502 DN 50 (2") 379,20   
Do HT 30 KOD ASS14FL0652 DN 65 (2½") 432,00   

 • Kołnierze przeciwstawne zawierają śruby, nakrętki i uszczelki



Wirnik  
ze stali nierdzewnej  

AISI 304

Patented

Patented

Wirnik z norylu
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SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE

FUTURE JETm 1C 46FJ001CA1 0.37 0.50

–

5 – 90 30.5 – 3.5

1" 1"

969,60   

FUTURE JETm 1B 46FJ001BA1 0.48 0.65 5 – 95 36 – 5.5 979,20   

FUTURE JETm 1A 46FJ001AA1 0.55 0.75 5 – 100 44 – 9 1 022,40   

FUTURE JETm 2C 46FJ002CA1 0.75 1

–

5 – 120 47 – 6

1" 1"

1 094,40   

FUTURE JETm 2B 46FJ002BA1 0.90 1.25 5 – 120 51 – 9 1 171,20   

FUTURE JETm 2A 46FJ002AA1 1.1 1.5 5 – 120 55 – 13 1 238,40   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

FUTURE JET 1C 46FJ001CA 0.37 0.50
IE2

5 – 90 30.5 – 3.5

1" 1"

1 075,20   

FUTURE JET 1B 46FJ001BA 0.48 0.65 5 – 95 36 – 5.5 1 084,80   

FUTURE JET 1A 46FJ001AA 0.55 0.75 IE3 5 – 100 44 – 9 1 123,20   

FUTURE JET 2C 46FJ002CA 0.75 1

IE3

5 – 120 47 – 6

1" 1"

1 142,40   

FUTURE JET 2B 46FJ002BA 0.90 1.25 5 – 120 51 – 9 1 228,80   

FUTURE JET 2A 46FJ002AA 1.1 1.5 5 – 120 55 – 13 1 286,40   

Trójfazowe

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

�� Korpus pompy: żeliwo
�� Wirnik: Stal nierdzewna AISI 304

FUTURE JET, który ma zgłoszony międzynarodowy patent, jest w stanie uzyskać takie samo ciśnienie jak 
klasyczny JET, jednocześnie podwajając jego wydajność i osiągając redukcję zużycia energii do 50%.

�� Oszczędność energii do 50%.

�� Redukcja turbulencji zapewniająca bardzo stabilną pracę pompy

�� Lepszy stosunek mocy do wydajności

FUTURE JET POMPY SAMOZASYSAJĄCE „JET”

FUTURE JET WERSJE Z WIRNIKIEM Z TECHNOPOLIMERU

FUTURE JETm 2CX 46FJ102CA1 0.75 1

–

5 – 120 47 – 6

1" 1"

1 075,20   

FUTURE JETm 2BX 46FJ102BA1 0.90 1.25 5 – 120 51 – 9 1 084,80   

FUTURE JETm 2AX 46FJ102AA1 1.1 1.5 5 – 120 55 – 13 1 123,20   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwo
 • Wirnik: Noryl
 • Zarejestrowany wzór UE nr 002218610
 • Patent europejski nr PCT/IT2019/050168
 • FUTURE JET® Zarejestrowany znak towarowy nr 018198453

FUTURE JET 2CX 46FJ102CA 0.75 1

IE3

5 – 120 47 – 6

1" 1"

1 123,20   

FUTURE JET 2BX 46FJ102BA 0.90 1.25 5 – 120 51 – 9 1 204,80   

FUTURE JET 2AX 46FJ102AA 1.1 1.5 5 – 120 55 – 13 1 267,20   

Trójfazowe

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE
�� Pompy FUTURE JET 1 z wirnikiem z technopolimeru

Zabezpiecz pompę i otrzymaj  
dodatkową GWARANCJĘ 
Zabezpieczenie podstawowe EASY  
str. 113 (+1 rok dodatkowej gwarancji) 
Sterowanie falownikiem EASYPED  
str. 88 (+2 lata dodatkowej gwarancji)
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ze stali nierdzewnej  

AISI 304

Wirnik z norylu
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SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

JSWm 1C 46JSN1CA1 0.37 0.50
–

5 – 60 30 – 10
1" 1"

950,40   
JSWm 1B 46JSN1BA1 0.48 0.65 5 – 60 35.5 – 13 960,00   
JSWm 1A 46JSN1AA1 0.55 0.75 5 – 60 43 – 17 998,40   
JSWm 2C 46JSN7A10A1 0.75 1

–
5 – 70 47 – 20

1" 1"
1 065,60   

JSWm 2B 46JSN7A12A1 0.90 1.25 5 – 70 51 – 24 1 137,60   
JSWm 2A 46JSN7A15A1 1.1 1.5 5 – 70 55 – 28 1 195,20   
JSWm 2AH 46JSN7AH15A1 1.1 1.5 5 – 45 65 – 32 1 248,00   
JSWm 3CH 46JS8AH05A1 1.1 1.5

–

10 – 80 55 – 30

1¼" 1"

2 236,80   
JSWm 3BH 46JS8AH10A1 1.5 2 10 – 80 68 – 38 2 304,00   
JSWm 3AH 46JS8AH15A1 2.2 3 10 – 80 88 – 52 2 553,60   
JSWm 3CM 46JS8AM05A1 1.1 1.5 20 – 120 46 – 20 2 236,80   
JSWm 3BM 46JS8AM10A1 1.5 2 20 – 120 56 – 30 2 304,00   
JSWm 3AM 46JS8AM15A1 2.2 3 20 – 120 70 – 40 2 553,60   
JSWm 3CL 46JS8AL05A1 1.1 1.5 30 – 160 39 – 14 2 236,80   
JSWm 3BL 46JS8AL10A1 1.5 2 30 – 160 46 – 24 2 304,00   
JSWm 3AL 46JS8AL15A1 2.2 3 30 – 160 58 – 36 2 553,60   

JSW POMPY SAMOZASYSAJĄCE „JET”

JSW WERSJE Z WIRNIKIEM Z TECHNOPOLIMERU

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

�� Korpus pompy: żeliwo
�� Wirnik: Stal nierdzewna AISI 304

JSW 1C 46JSN1CA 0.37 0.50 IE2 5 – 60 30 – 10
1" 1"

1 056,00   
JSW 1B 46JSN1BA 0.48 0.65 5 – 60 35.5 – 13 1 065,60   
JSW 1A 46JSN1AA 0.55 0.75 IE3 5 – 60 43 – 17 1 104,00   
JSW 2C 46JSN7A10A 0.75 1

IE3
5 – 70 47 – 20

1" 1"
1 123,20   

JSW 2B 46JSN7A12A 0.90 1.25 5 – 70 51 – 24 1 190,40   
JSW 2A 46JSN7A15A 1.1 1.5 5 – 70 55 – 28 1 248,00   
JSW 2AH 46JSN7AH15A 1.1 1.5 5 – 45 65 – 32 1 296,00   
JSW 3CH 46JS8AH05A 1.1 1.5

IE3

10 – 80 55 – 30

1¼" 1"

2 294,40   
JSW 3BH 46JS8AH10A 1.5 2 10 – 80 68 – 38 2 352,00   
JSW 3AH 46JS8AH15A 2.2 3 10 – 80 88 – 52 2 505,60   
JSW 3CM 46JS8AM05A 1.1 1.5 20 – 120 46 – 20 2 294,40   
JSW 3BM 46JS8AM10A 1.5 2 20 – 120 56 – 30 2 352,00   
JSW 3AM 46JS8AM15A 2.2 3 20 – 120 70 – 40 2 505,60   
JSW 3CL 46JS8AL05A 1.1 1.5 30 – 160 39 – 14 2 294,40   
JSW 3BL 46JS8AL10A 1.5 2 30 – 160 46 – 24 2 352,00   
JSW 3AL 46JS8AL15A 2.2 3 30 – 160 58 – 36 2 505,60   

Trójfazowe

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

JSWm 2CX 46JSNP7A10A1 0.75 1
–

5 – 70 47 – 20
1” 1”

1 056,00   
JSWm 2BX 46JSNP7A12A1 0.90 1.25 5 – 70 51 – 24 1 104,00   
JSWm 2AX 46JSNP7A15A1 1.1 1.5 5 – 70 55 – 28 1 152,00   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwo
 • Wirnik: Noryl
 • Zarejestrowany wzór UE nr 002218610
 • Patent europejski nr 1 510 696 (JSW 1, JSW 2)

 • JSW Zastrzeżony znak towarowy n. 013073135

JSW 2CX 46JSNP7A10A 0.75 1
IE3

5 – 70 47 – 20
1” 1”

1 104,00   
JSW 2BX 46JSNP7A12A 0.90 1.25 5 – 70 51 – 24 1 152,00   
JSW 2AX 46JSNP7A15A 1.1 1.5 5 – 70 55 – 28 1 204,80   

Trójfazowe

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE
�� Pompy JSW1 z wirnikiem z technopolimeru

Zabezpiecz pompę i otrzymaj  
dodatkową GWARANCJĘ 
Zabezpieczenie podstawowe  
EASY str. 113  
(+1 rok dodatkowej gwarancji) 
Sterowanie falownikiem  
EASYPED str. 88  
(+2 lata dodatkowej gwarancji)



Wirniki z 
stali nierdzewnej AISI 304

Patented

Wirniki  
z stali nierdzewnej  

AISI 304

Zabezpiecz pompę i otrzymaj  
dodatkową GWARANCJĘ 
Zabezpieczenie podstawowe  
EASY str. 113  
(+1 rok dodatkowej gwarancji) 
Sterowanie falownikiem  
EASYPED str. 88  
(+2 lata dodatkowej gwarancji)

CENNIK NR 58   ( NETTO )22

SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE

 FUTURE JET- ST POMPY SAMOZASYSAJĄCE „JET”

FUTURE JETm 1C-ST 46FJ201CA1 0.37 0.50
–

5 – 90 30.5 – 3.5

1" 1"

1 032,00   
FUTURE JETm 1B-ST 46FJ201BA1 0.48 0.65 5 – 95 36 – 5.5 1 041,60   
FUTURE JETm 1A-ST 46FJ201AA1 0.55 0.75 5 – 100 44 – 9 1 084,80   
FUTURE JETm 2C-ST 46FJ202CA1 0.75 1

–
5 – 120 47 – 6 1 238,40   

FUTURE JETm 2B-ST 46FJ202BA1 0.90 1.25 5 – 120 51 – 9 1 286,40   
FUTURE JETm 2A-ST 46FJ202AA1 1.1 1.5 5 – 120 55 – 13 1 353,60   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: Stal nierdzewna AISI 304
 • Wirnik: Stal nierdzewna AISI 304 
 • Patent europejski nr PCT/IT2019/050168
 • FUTURE JET® Zastrzeżony znak towarowy n. 018198453

FUTURE JET, który ma zgłoszony międzynarodowy patent, jest w stanie uzyskać takie samo ciśnienie jak 
klasyczny JET, jednocześnie podwajając jego wydajność i osiągając redukcję zużycia energii do 50%.

�� Oszczędność energii do 50%.

�� Redukcja turbulencji zapewniająca bardzo stabilną pracę pompy

�� Lepszy stosunek mocy do wydajności

FUTURE JET 1C-ST 46FJ201CA 0.37 0.50
IE2

5 – 90 30.5 – 3.5

1" 1"

1 132,80   
FUTURE JET 1B-ST 46FJ201BA 0.48 0.65 5 – 95 36 – 5.5 1 142,40   
FUTURE JET 1A-ST 46FJ201AA 0.55 0.75 IE3 5 – 100 44 – 9 1 190,40   
FUTURE JET 2C-ST 46FJ202CA 0.75 1

IE3
5 – 120 47 – 6 1 286,40   

FUTURE JET 2B-ST 46FJ202BA 0.90 1.25 5 – 120 51 – 9 1 334,40   
FUTURE JET 2A-ST 46FJ202AA 1.1 1.5 5 – 120 55 – 13 1 401,60   

Trójfazowe

JCRm 1C 46JCN1C0A1 0.37 0.50
–

5 – 60 30 – 10

1" 1"

998,40   
JCRm 1B 46JCN1B0A1 0.48 0.65 5 – 60 35.5 – 13 1 008,00   
JCRm 1A 46JCN1A0A1 0.55 0.75 5 – 60 43 – 17 1 051,20   
JCRm 2C 46JCR2A10A1 0.75 1

–

5 – 70 47 – 19 1 238,40   
JCRm 2B 46JCR2A12A1 0.90 1.25 5 – 70 52 – 23 1 276,80   
JCRm 2A 46JCR2A15A1 1.1 1.5 5 – 70 56 – 27 1 329,60   
JCRm 2CL 46JCR2A16A1 0.75 1 5 – 85 36 – 12 1 238,40   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: Stal nierdzewna AISI 304
 • Wirnik: Stal nierdzewna AISI 304 
 • Patent europejski nr 1 510 696

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 
 • Certyfikat WRAS 

JCR 1C 46JCN1C0A 0.37 0.50
IE2

5 – 60 30 – 10

1" 1"

1 104,00   
JCR 1B 46JCN1B0A 0.48 0.65 5 – 60 35.5 – 13 1 113,60   
JCR 1A 46JCN1A0A 0.55 0.75 IE3 5 – 60 43 – 17 1 156,80   
JCR 2C 46JCR2A10A 0.75 1

IE3

5 – 70 47 – 19 1 286,40   
JCR 2B 46JCR2A12A 0.90 1.25 5 – 70 52 – 23 1 329,60   
JCR 2A 46JCR2A15A 1.1 1.5 5 – 70 56 – 27 1 377,60   
JCR 2CL 46JCR2A16A 0.75 1 5 – 85 36 – 12 1 286,40   

Trójfazowe

JCR POMPY SAMOZASYSAJĄCE „JET”



PRYWATNE
BASENY

PUBLICZNE
BASENY PŁYWACKIE
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 MAGNIFICA POMPY SAMOZASYSAJĄCE DO BASENU

SPRINKLER SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE

POMPY SAMOZASYSAJĄCE DO BASENU

MAGNIFICA 1m 43MA011A1 0.55 0.75

–

100 – 350 13.5 – 4

2” 2”

2 198,40   

MAGNIFICA 2m 43MA021A1 0.75 1 100 – 400 16 – 4.5 2 208,00   

MAGNIFICA 3m 43MA031A1 1.1 1.5 100 – 525 14.9 – 6 2 889,60   

MAGNIFICA 4m 43MA041A1 1.5 2 100 – 600 17.3 – 7 3 014,40   

MAGNIFICA 5m 43MA051A1 2.2 3 100 – 700 22.2 – 8 3 216,00   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

�� Wysokowydajne samozasysające pompy ele-
ktryczne z wbudowanym filtrem do cyrkulacji 
wody w małych i średnich basenach do 180 m3. 

�� Filtr wstępny w komplecie z przezroczystą 
pokrywą ułatwiającą kontrolę wzrokową, 
nakrętki motylkowe umożliwiające szybkie 
otwieranie bez dodatkowych narzędzi, bardzo 
duży kosz filtracyjny zmniejszający częstotli-
wość czyszczenia.

�� Specjalna antykorozyjna podstawa z 
tworzywa sztucznego, która zapewnia 
stabilne podparcie dla pompy i orurowania.

�� Podwójna izolacja pomiędzy częściami 
hydraulicznymi a silnikiem elektrycznym.

�� Wytrzymała, wzmocniona włóknem sz-
klanym część hydrauliczna.

�� MAGNIFICA® Zarejestrowany znak to-
warowy

MAGNIFICA 1 43MA011A 0.55 0.75

IE3

100 – 350 13.5 – 4

2” 2”

2 304,00   

MAGNIFICA 2 43MA021A 0.75 1 100 – 400 16 – 4.5 2 313,60   

MAGNIFICA 3 43MA031A 1.1 1.5 100 – 525 14.9 – 6 2 889,60   

MAGNIFICA 4 43MA041A 1.5 2 100 – 600 17.3 – 7 3 014,40   

MAGNIFICA 5 43MA051A 2.2 3 100 – 700 22.2 – 8 3 216,00   

Trójfazowe

SKRm 1.5 46SKRA15A1 1.5 2 50 – 300 25 – 15 1½” 1½” 2 121,60

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

SKR 1.5 46SKRA15A 1.5 2 IE3 50 – 300 25 – 15 1½” 1½” 2 121,60

Trójfazowe

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwo
 • Wirnik: Noryl



Wirniki z Norylu

Wirniki z
stali nierdzewnej AISI 304

Zabezpiecz pompę i otrzymaj  
dodatkową GWARANCJĘ 
Zabezpieczenie podstawowe  
EASY str. 113  
(+1 rok dodatkowej gwarancji) 
Sterowanie falownikiem  
EASYPED str. 88  
(+2 lata dodatkowej gwarancji)
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SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE

PLURIJETm 3/80 43PJ08I3A1 0.48 0.65

–

5 – 80 38 – 5

1" 1"

1 267,20   

PLURIJETm 4/80 43PJ08I4A1 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 368,00   

PLURIJETm 3/100 43PJ10I3A1 0.55 0.75 5 – 120 37 – 5 1 368,00   

PLURIJETm 4/100 43PJ10I4A1 0.75 1 5 – 130 50 – 5 1 584,00   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: Stal nierdzewna AISI 304
 • Wirniki: Stal nierdzewna AISI 304 
 • PLURIJET® Zarejestrowany znak towarowy n. 003974301 

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 
 • Certyfikat WRAS  

PLURIJET 3/80 43PJ08I3A 0.48 0.65

IE2

5 – 80 38 – 5

1" 1"

1 372,80   

PLURIJET 4/80 43PJ08I4A 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 468,80   

PLURIJET 3/100 43PJ10I3A 0.55 0.75 5 – 120 37 – 5 1 468,80   

PLURIJET 4/100 43PJ10I4A 0.75 1 IE3 5 – 130 50 – 5 1 632,00   

Trójfazowe

PLURIJET WIELOSTOPNIOWE POMPY SAMOZASYSAJĄCE

PLURIJET WERSJE Z WIRNIKIEM Z TECHNOPOLIMERU

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

PLURIJETm 3/80X 43PJA6063A1 0.48 0.65

–

5 – 80 38 – 5

1” 1”

1 200,00   

PLURIJETm 4/80X 43PJA6084A1 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 296,00   

PLURIJETm 3/100X 43PJA6083A1 0.55 0.75 5 – 120 37 – 5 1 296,00   

PLURIJETm 4/100X 43PJA5104A1 0.75 1 5 – 130 50 – 5 1 478,40   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: Stal nierdzewna AISI 304  
 • Wirniki: Noryl 
 • PLURIJET® Zarejestrowany znak towarowy n.  003974301

PLURIJET 3/80X 43PJA6063A 0.48 0.65

IE2

5 – 80 38 – 5

1” 1”

1 296,00   

PLURIJET 4/80X 43PJA6084A 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 401,60   

PLURIJET 3/100X 43PJA6083A 0.55 0.75 5 – 120 37 – 5 1 401,60   

PLURIJET 4/100X 43PJA5104A 0.75 1 IE3 5 – 130 50 – 5 1 526,40   

Trójfazowe



Wirniki z 
stali nierdzewnej AISI 304

Zabezpiecz pompę i otrzymaj  
dodatkową GWARANCJĘ 
Zabezpieczenie podstawowe  
EASY str. 113  
(+1 rok dodatkowej gwarancji) 
Sterowanie falownikiem  
EASYPED str. 88  
(+2 lata dodatkowej gwarancji)
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SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE

PLURIJET SAMOZASYSAJĄCE POMPY WIELOSTOPNIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

PLURIJETm 3/90 43PJAI06038A1 0.48 0.65

–

5 – 80 38 – 5
1"

1"

1 555,20   

PLURIJETm 4/90 43PJAI07048A1 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 708,80   

PLURIJETm 5/90 43PJBI25058A1 1.1 1.5 5 – 90 78 – 38
1¼"

3 724,80   

PLURIJETm 6/90 43PJBI30068A1 1.5 2 5 – 90 94 – 45 4 032,00   

PLURIJETm 3/120 43PJAI07038A1 0.55 0.75 5 – 120 37 – 5
1”

1”

1 708,80   

PLURIJETm 4/120 43PJAI10048A1 0.75 1 5 – 130 50 – 5 1 862,40   

PLURIJETm 3/130 43PJCI15038A1 1.1 1.5 5 – 130 49 – 24

1¼”

3 724,80   

PLURIJETm 4/130 43PJCI20048A1 1.5 2 5 – 130 65 – 31 4 032,00   

PLURIJETm 5/130 43PJCI25058A1 1.8 2.5 5 – 130 81 – 39 4 185,60   

PLURIJETm 6/130 43PJCI30068A1 2.2 3 5 – 130 97 – 46 4 392,00   

PLURIJETm 3/200 43PJDI15038A1 1.1 1.5 20 – 200 43 – 13

1¼” 1”

3 724,80   

PLURIJETm 4/200 43PJDI20048A1 1.5 2 20 – 200 57 – 17 4 032,00   

PLURIJETm 5/200 43PJDI25058A1 1.8 2.5 20 – 200 71 – 22 4 185,60   

PLURIJETm 6/200 43PJDI30068A1 2.2 3 20 – 200 85 – 26 4 392,00   

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy i wirniki: Stal nierdzewna AISI 304
 • Dyfuzory (tylko dla 5-6/90, /130, /200): 
 • Stal nierdzewna AISI 304 
 • PLURIJET® Zarejestrowany znak towarowy nr 003974301 
 • Patent n. EP14755156.8

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 
 • Certyfikat WRAS 

PLURIJET 3/90 43PJAI06038A 0.48 0.65
IE2

5 – 80 38 – 5
1"

1"

1 660,80   

PLURIJET 4/90 43PJAI07048A 0.55 0.75 5 – 80 50 – 10 1 814,40   

PLURIJET 5/90 43PJBI25058A 1.1 1.5
IE3

5 – 90 78 – 38
1¼"

3 782,40   

PLURIJET 6/90 43PJBI30068A 1.5 2 5 – 90 94 – 45 4 032,00   

PLURIJET 3/120 43PJAI07038A 0.55 0.75 IE2 5 – 120 37 – 5
1”

1”

1 814,40   

PLURIJET 4/120 43PJAI10048A 0.75 1

IE3

5 – 130 50 – 5 1 910,40   

PLURIJET 3/130 43PJCI15038A 1.1 1.5 5 – 130 49 – 24

1¼”

3 782,40   

PLURIJET 4/130 43PJCI20048A 1.5 2 5 – 130 65 – 31 4 032,00   

PLURIJET 5/130 43PJCI25058A 1.8 2.5 5 – 130 81 – 39 4 185,60   

PLURIJET 6/130 43PJCI30068A 2.2 3 5 – 130 97 – 46 4 392,00   

PLURIJET 3/200 43PJDI15038A 1.1 1.5

IE3

20 – 200 43 – 13

1¼” 1”

3 782,40   

PLURIJET 4/200 43PJDI20048A 1.5 2 20 – 200 57 – 17 4 032,00   

PLURIJET 5/200 43PJDI25058A 1.8 2.5 20 – 200 71 – 22 4 185,60   

PLURIJET 6/200 43PJDI30068A 2.2 3 20 – 200 85 – 26 4 392,00   

Trójfazowe

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE
�� Pompy PLURIJET z wirnikiem z technopolimeru
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POMPY ODŚRODKOWE

NGAm 1B 44GEX51BA1 0.55 0.75

–

50 – 350 17.4 – 5 1½" 1½" 1 363,20
NGAm 1A 44GEX51AA1 0.75 1 50 – 400 20 – 5 1 401,60   
NGAm 2B 44NG016BA1 0.55 0.75 50 – 450 9.4 – 4 1½" 1½" 1 363,20   
NGAm 2A 44NG016AA1 0.75 1 50 – 550 10.8 – 4 1 401,60   
NGAm 3D 44NGA21DA1 1.1 1.5 100 – 700 12 – 5

2” 2”
2 553,60   

NGAm 3C 44NGA21CA1 1.5 2 100 – 770 14.4 – 5.7 2 707,20   
NGAm 3B 44NGA21BA1 1.8 2.5 100 – 840 16.5 – 7 2 808,00   
NGAm 3A 44NGA21AA1 2.2 3 100 – 900 19 – 8.5 2 966,40   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

�� Korpus pompy: żeliwo
�� Wirnik: żeliwo (stal nierdzewna AISI 316 dla NGA 1A, NGA 1B)

Przystosowane do przepompowywania cieczy zawierającej ciała stałe.
Maksymalna wiekość cząstek stałych:
- Ø 10 mm dla NGA 1
- Ø 12 mm dla NGA 2
- Ø 20 mm dla NGA 3

NGA 1B 44GEX51BA 0.55 0.75 IE3 50 – 350 17.4 – 5 1½" 1½" 1 459,20   
NGA 1A 44GEX51AA 0.75 1 50 – 400 20 – 5 1 512,00   
NGA 2B 44NG016BA 0.55 0.75 IE3 50 – 450 9.4 – 4 1½" 1½" 1 459,20   
NGA 2A 44NG016AA 0.75 1 50 – 550 10.8 – 4 1 516,80   
NGA 3D 44NGA21DA 1.1 1.5

IE3
100 – 700 12 – 5

2” 2”
2 601,60   

NGA 3C 44NGA21CA 1.5 2 100 – 770 14.4 – 5.7 2 707,20   
NGA 3B 44NGA21BA 1.8 2.5 100 – 840 16.5 – 7 2 808,00   
NGA 3A 44NGA21AA 2.2 3 100 – 900 19 – 8.5 2 966,40   

Trójfazowe

NGA POMPY Z WIRNIKIEM OTWARTYM

NGA-PRO POMPY Z WIRNIKIEM OTWARTYM Z KORPUSEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

NGAm 1B - PRO 44GEX32BA1 0.55 0.75

–

50 – 350 17.4 – 5 1½" 1½" 2 889,60   
NGAm 1A - PRO 44GEX32AA1 0.75 1 50 – 400 20 – 5 2 937,60   
NGAm 2B - PRO 44NG015BA1 0.55 0.75 50 – 450 9.4 – 4 1½" 1½" 2 889,60   
NGAm 2A - PRO 44NG015AA1 0.75 1 50 – 550 10.8 – 4 2 937,60   
NGAm 3D - PRO 44NGA20DA1 1.1 1.5 100 – 700 12 – 5

2” 2”
4 848,00   

NGAm 3C - PRO 44NGA20CA1 1.5 2 100 – 770 14.4 – 5.7 5 001,60   
NGAm 3B - PRO 44NGA20BA1 1.8 2.5 100 – 840 16.5 – 7 5 107,20   
NGAm 3A - PRO 44NGA20AA1 2.2 3 100 – 900 19 – 8.5 5 260,80   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy, wirnik i płyta tylna korpusu: precyzyjnie odlana stal nierdzewna AISI 316
 • Wał: Stal nierdzewna AISI 316L

Przystosowane do przepompowywania cieczy zawierającej ciała stałe.
Maksymalna wiekość cząstek stałych::
- Ø 12 mm dla NGA 1 - PRO i NGA 2 - PRO
- Ø 20 mm dla NGA 3 - PRO

NGA 1B - PRO 44GEX32BA 0.55 0.75 IE3 50 – 350 17.4 – 5 1½" 1½" 3 000,00   
NGA 1A - PRO 44GEX32AA 0.75 1 50 – 400 20 – 5 3 043,20   
NGA 2B - PRO 44NG015BA 0.55 0.75 IE3 50 – 450 9.4 – 4 1½" 1½" 3 000,00   
NGA 2A - PRO 44NG015AA 0.75 1 50 – 550 10.8 – 4 3 043,20   
NGA 3D - PRO 44NGA20DA 1.1 1.5

IE3
100 – 700 12 – 5

2” 2”
4 896,00   

NGA 3C - PRO 44NGA20CA 1.5 2 100 – 770 14.4 – 5.7 5 001,60   
NGA 3B - PRO 44NGA20BA 1.8 2.5 100 – 840 16.5 – 7 5 107,20   
NGA 3A - PRO 44NGA20AA 2.2 3 100 – 900 19 – 8.5 5 260,80   

Trójfazowe

Kołnierze ze stali nierdzewnej  
AISI 316 

(na życzenie)

Do NGA 1, NGA 2
 NGA 1-PRO, NGA 2-PRO KOD ASS14FL0004 DN 40 (1½") + DN 40 (1½”) 422,40   

Do NGA 3, NGA 3-PRO KOD ASS14FL0005 DN 50 (2") + DN 50 (2”) 648,00   

Zestaw kołnierzy



CENNIK NR 58   ( NETTO ) 27

POMPY ODŚRODKOWE

HFm 50B 47HF50M6BA1

1

0.37 0.50

–

50 – 300 10 – 4

1½" 1½"

1 022,40   
HFm 50A 47HF50M6AA1 0.55 0.75 50 – 300 12 – 6 1 056,00   
HFm 51B 47HF5M1BA1 0.55 0.75 50 – 300 17.2 – 5.4 1 219,20   
HFm 51A 47HF5M1AA1 0.75 1 50 – 300 20.2 – 8.4 1 276,80   
HFm 70C 47HF61MC7A1 1.1 1.5 50 – 300 28 – 15 2 073,60   
HFm 70B 47HF61MB7A1 1.5 2 50 – 300 32 – 19 2 179,20   
HFm 5B 47HF5M0BA1

2
0.75 1 100 – 500 13.2 – 5

2" 2"

1 344,00   
HFm 5A 47HF5M0AA1 1.1 1.5 100 – 600 15.4 – 4.3 1 430,40   
HFm 5BM 47HF5M2B7A1

1
1.1 1.5 100 – 600 18.5 – 6 2 044,80   

HFm 5AM 47HF5M2A7A1 1.5 2 100 – 600 21.5 – 10 2 150,40   
HFm 5ARM 47HF5M2RA0A1 2.2 3 100 – 700 23 – 10 2 352,00   

Jednofazowe KOD * kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

* Wirnik: 1=mosiądz; 2=żeliwo  ∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwny

HF 50B 47HF50T6BA

1

0.37 0.50
IE2

50 – 300 10 – 4

1½" 1½"

1 123,20   
HF 50A 47HF50T6AA 0.55 0.75 50 – 300 12 – 6 1 176,00   
HF 51B 47HF5T1BA 0.55 0.75

IE3

50 – 300 17.2 – 5.4 1 276,80   
HF 51A 47HF5T1AA 0.75 1 50 – 300 20.2 – 8.4 1 334,40   
HF 70C 47HF61TC7A 1.1 1.5 50 – 300 28 – 15 2 198,40   
HF 70B 47HF61TB7A 1.5 2 50 – 300 32 – 19 2 256,00   
HF 70A 47HF61TA7A 2.2 3 50 – 300 38 – 25 2 400,00   
HF 5B 47HF5T0BA

2
0.75 1 100 – 500 13.2 – 5

2" 2"

1 401,60   
HF 5A 47HF5T0AA 1.1 1.5 100 – 600 15.4 – 4.3 1 478,40   
HF 5BM 47HF5T2B7A

1
1.1 1.5 100 – 600 18.5 – 6 2 092,80   

HF 5AM 47HF5T2A7A 1.5 2 100 – 600 21.5 – 10 2 198,40   
HF 5ARM 47HF5T2RA0A 2.2 3 100 – 700 23 – 10 2 352,00   

Trójfazowe

HF POMPY ODŚRODKOWE (ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ)

HF POMPY ODŚRODKOWE (WYSOKA WYDAJNOŚĆ)

HFm 4 47HF5M0LA1 1 0.75 1

–

200 – 800 9.5 – 4 2½" 2½" 1 324,80   
HFm 6C 47HF6M0C7A1

2
1.1 1.5 200 – 1000 12 – 4

3" 3"
2 352,00   

HFm 6B 47HF6M0B7A1 1.5 2 200 – 1100 14.8 – 5 2 448,00   
HFm 6A 47HF6M0A7A1 2.2 3 200 – 1200 18.1 – 6 2 812,80   

Jednofazowe KOD * kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

* Wirnik: 1=mosiądz; 2=żeliwo  ∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwny

HF 4 47HF5T0LA 1 0.75 1

IE3

200 – 800 9.5 – 4 2½" 2½" 1 430,40   
HF 6C 47HF6T0C7A

2

1.1 1.5 200 – 1000 12 – 4
3" 3"

2 448,00   
HF 6B 47HF6T0B7A 1.5 2 200 – 1100 14.8 – 5 2 553,60   
HF 6A 47HF6T0A7A 2.2 3 200 – 1200 18.1 – 6 2 707,20   
HF 8B 47HF8T0B1A 3 4 200 – 1200 21.5 – 9

4" 4"

4 185,60   
HF 8A 47HF83T0AA 4 5.5 200 – 1200 24.5 – 13 4 396,80   
HF 20B 47HF826BA

3

3 4 400 – 1700 19 – 7 4 396,80   
HF 20A 47HF826AA 4 5.5 400 – 1700 21.5 – 10 4 550,40   
HF 30B 47HF93TBE 5.5 7.5 600 – 2400 18 – 10 5 107,20   
HF 30A 47HF93TAE 7.5 10 600 – 2400 23 – 15 5 414,40   

Trójfazowe
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DN 50 x 32 (2" x 1¼") ASS14FL0320 350,40

DN 65 x 40 (2½" x 1½") ASS14FL0400 384,00

DN 65 x 50 (2½" x 2") ASS14FL0500 393,60

DN 50 x 32 
(2" x 1¼") ASS14FL0320 350,40

DN 65 x 40 
(2½" x 1½") ASS14FL0400 384.00 

DN 65 x 50 
(2½" x 2") ASS14FL0500 393,60 

DN 80 x 65 
(3" x 2½") ASS14FL0650 451,20

Trójfazowe

ZNORMALIZOWANE POMPY ODŚRODKOWE

Fm 32/160C 4FN32148C7A1 1 1.5 2 – 100 – 350 24 – 14 3 744,00   
Fm 32/160B 4FN32159B1A1 2.2 3 100 – 400 30 – 17 4 512,00   
Fm 40/125C 4FN40125CA1 1 1.1 1.5

–
100 – 550 16 – 6 3 576,00   

Fm 40/125B 4FN40125BA1 1.5 2 100 – 600 20.5 – 9 3 744,00   
Fm 40/160C 4FN40158C1A1 1 2.2 3 100 – 600 27 – 14 4 512,00   
Fm 50/125C 4FN50162C1A1 1 2.2 3 – 300 – 1200 17.5 – 6 4 512,00

Jednofazowe KOD * kW HP ∆ l/min m PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI CENA
(n= 2900 min-1) P2 Q H

Przeciwkołnierze*

CENA

DN KOD PLN

F MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE (EN 733)

F 32/160C 4FN32148C7A
1

1.5 2

IE3

100 – 350 24 – 14 3 624,00   
F 32/160B 4FN32149B7A 2.2 3 100 – 400 30 – 17 3 792,00   
F 32/160A  4FN32160A1A 3 4 100 – 450 37 – 24 4 344,00   
F 32/200C   4FN32203CA

1

4 5.5 100 – 450 44 – 31.5 4 848,00   
F 32/200B 4FN32203BE 5.5 7.5 100 – 500 51 – 36 5 112,00   
F 32/200A 4FN32203AE 7.5 10 100 – 500 57 – 44 5 376,00   
F 32/200BH  4FN3220HBA 3 4 100 – 300 45 – 37 4 704,00   
F 32/200AH  4FN3220HAA 4 5.5 100 – 320 55 – 44 4 848,00   
F 32/250C 4FN32250CE

2
9.2 12.5 100 – 450 75 – 60 10 512,00   

F 32/250B 4FN32250BE 11 15 100 – 500 87 – 70 10 675,20   
F 32/250A 4FN32250AE 15 20 100 – 500 97 – 80 11 136,00   
F 40/125C 4FN40125CA

1
1.1 1.5

IE3

100 – 550 16 – 6 3 576,00   
F 40/125B 4FN40125BA 1.5 2 100 – 600 20.5 – 9 3 724,80   
F 40/125A 4FN40125AA 2.2 3 100 – 700 26 – 10 3 888,00   
F 40/160C 4FN40158C7A

1
2.2 3 100 – 600 27 – 14 3 792,00   

F 40/160B 4FN40159B1A 3 4 100 – 600 32 – 20 4 296,00   
F 40/160A 4FN40163AA 4 5.5 100 – 700 38 – 20 4 440,00   
F 40/200B 4FN40203BE 1 5.5 7.5 100 – 700 47 – 28 5 308,80   
F 40/200A 4FN40203AE 7.5 10 100 – 700 55 – 41 5 568,00   
F 40/250C 4FN40250CE

2
9.2 12.5 100 – 700 64 – 47 10 368,00   

F 40/250B 4FN40250BE 11 15 100 – 700 71 – 55 10 560,00   
F 40/250A 4FN40250AE 15 20 100 – 700 88 – 72 10 776,00   
F 50/125C 4FN50162C7A

1
2.2 3

IE3

300 – 1200 17.5 – 6 3 840,00   
F 50/125B 4FN50162B1A 3 4 300 – 1200 20.7 – 9 4 296,00   
F 50/125A 4FN50161AA 4 5.5 300 – 1200 23.5 – 13 4 492,80   
F 50/160C  4FN50163CA

1
4 5.5 300 – 1000 27 – 16 4 848,00   

F 50/160B 4FN50163BE 5.5 7.5 300 – 1100 32 – 21 5 112,00   
F 50/160A 4FN50163AE 7.5 10 300 – 1100 37 – 27 5 376,00   
F 50/200C 4FN50165CE

2

11 15 400 – 1700 44 – 30 10 560,00   
F 50/200B 4FN50165BE 15 20 400 – 1700 52 – 38 11 040,00   
F 50/200A 4FN50165AE 18.5 25 400 – 1800 61 – 45 11 568,00   
F 50/200AR 4FN50166AE 22 30 400 – 1800 69 – 53 12 048,00   
F 50/250D 4FN50167E

2

9.2 12.5 300 – 900 50.5 – 37 10 320,00   
F 50/250C 4FN50168E 11 15 300 – 1000 59 – 43 10 608,00   
F 50/250B 4FN50169E 15 20 300 – 1000 72 – 59 11 136,00   
F 50/250A 4FN50170E 18.5 25 300 – 1000 85 – 73 11 760,00   
F 50/250AR 4FN50172AE 22 30 300 – 1000 95 – 83 12 240,00   
F 65/125C 4FN65125CA

2
4 5.5

IE3

600 – 1800 16 – 11 5 280,00   
F 65/125B 4FN65125BE 5.5 7.5 600 – 2000 18 – 13 5 520,00   
F 65/125A 4FN65125AE 7.5 10 600 – 2200 23 – 18 5 760,00   
F 65/160C 4FN65158E

2
9.2 12.5 600 – 2200 32 – 22 10 320,00   

F 65/160B 4FN65159E 11 15 600 – 2400 36.5 – 23 10 608,00   
F 65/160A 4FN65160E 15 20 600 – 2400 40.5 – 28 11 136,00   
F 65/200B 4FN65165BE

2
15 20 200 – 2400 44 – 30.5 11 136,00   

F 65/200A 4FN65165AE 18.5 25 200 – 2500 50 – 36.5 11 760,00   
F 65/200AR 4FN65170AE 22 30 200 – 2600 57 – 42 12 240,00   
F 65/250C 4FN65250CE

2
30 40

IE3
400 – 2350 76 – 53 27 072,00   

F 65/250B 4FN65250BE 37 50 400 – 2500 87 – 62 28 848,00   
F 65/250A 4FN65250AE 45 60 400 – 2600 95 – 68 29 616,00   
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Trójfazowe KOD * kW HP ∆ l/min m PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI CENA
(n= 2900 min-1) P2 Q H

Przeciwkołnierze*

CENA

DN KOD PLN

F MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE (EN 733)

F-INOX MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE Z STALI NIERDZEWNEJ (EN 733)

* Wirnik: 1=mosiądz; 2=żeliwo   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Korpus pompy: żeliwo 
 • Ochrona: IP X5

* Zestaw przeciwkołnierzy zawierający śruby, nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie

DN 100 x 80 
(4" x 3") ASS14FL0800 566,40

DN 125 x 100 
(5" x 4") ASS14FL1000 700,80

F 80/160D 4FN80160DE

2

11 15

IE3

500 – 4000 25 – 10 10 464,00   
F 80/160C 4FN80160CE 15 20 500 – 4000 30 – 15 11 040,00   
F 80/160B 4FN80160BE 18.5 25 500 – 4000 35 – 20 11 904,00   
F 80/160A 4FN80160AE 22 30 500 – 4000 40 – 25 12 576,00   
F 80/200B 4FN80200BE 2 30 40 500 – 3650 56 – 34.5 27 600,00   
F 80/200A 4FN80200AE 37 50 500 – 3900 62 – 40 29 472,00   
F 80/250B 4FN80250BE 2 45 60 600 – 3600 77 – 54 30 384,00   
F 80/250A 4FN80250AE 55 75 600 – 3900 88.5 – 60 69 216,00   
F 100/160C 4FNA10160CNE

2
15 20

IE3

1000 – 5000 30 – 12 12 720,00   
F 100/160B 4FNA10160BNE 18.5 25 1000 – 5200 34 – 14.5 13 584,00   
F 100/160A 4FNA10160ANE 22 30 1000 – 5500 38 – 17.5 14 208,00   
F 100/200C 4FNA10200CE

2
30 40 833 – 4650 51 – 28 28 368,00   

F 100/200B 4FNA10200BE 37 50 833 – 4900 57 – 33 30 384,00   
F 100/200A 4FNA10200AE 45 60 833 – 5250 63 – 38 30 912,00   
F 100/250B 4FNA10250BE 2 55 75 800 – 5150 75 – 48 69 504,00   
F 100/250A 4FNA10250AE 75 100 800 – 5750 89 – 58 71 520,00   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

�� Korpus pompy: precyzyjnie odlana stal nierdzewna AISI 316 (bez kołnierzy)
�� Wirnik: precyzyjnie odlany z nierdzewnej stali AISI 316
�� Wał: Stal nierdzewna AISI 316L
�� Ochrona: IP X5

F 50/160C-I 4F50163XCA 4 5.5
IE3

300 – 1000 27 – 16  16 488,00 
F 50/160B-I 4F50163XBE 5.5 7.5 300 – 1100 32 – 21  16 848,00 
F 50/160A-I 4F50163XAE 7.5 10 300 – 1100 37 – 27  17 160,00 
F 65/125C-I 4F65125XCA 4 5.5

IE3
600 – 1800 16 – 11  19 680,00 

F 65/125B-I 4F65125XBE 5.5 7.5 600 – 2000 18 – 13  19 920,00 
F 65/125A-I 4F65125XAE 7.5 10 600 – 2200 23 – 18  20 208,00 

Trójfazowe KOD kW HP ∆ Q  l/min H  m PLN

MODEL   (n= 2900 min-1) MOC P2 WYDAJNOŚCI CENA
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F4-32/160B 4FP32160BA
1

0.37 0.5
IE2

50 – 200 7.5 – 4.5 3 480,00   

F4-32/160A 4FP32160AA 0.37 0.5 50 – 225 9 – 5 3 528,00   

F4-32/200B 4FP32203BA
1

0.75 1

IE3

50 – 250 12.5 – 9 5 376,00   

F4-32/200A 4FP32203AA 1.1 1.5 50 – 250 14 – 10.5 5 472,00   

F4-32/200BH 4FP3220HBA
1

0.75 1 50 – 150 11.3 – 9.2 5 376,00   

F4-32/200AH 4FP3220HAA 0.75 1 50 – 160 13.8 – 11 5 376,00   

F4-32/250C 4FP32250CA

2

1.1 1.5 50 – 220 18.4 – 15 7 056,00   

F4-32/250B 4FP32250BA 1.5 2 50 – 250 21.7 – 17.4 7 464,00   

F4-32/250A 4FP32250AA 2.2 3 50 – 270 23.8 – 18.7 7 680,00   

F4-40/160B 4FP40160BA
1

0.37 0.5
IE2

50 – 320 7.5 – 3.5 3 480,00   

F4-40/160A 4FP40160AA 0.55 0.75 50 – 350 9 – 4.5 3 528,00   

F4-40/200B 4FP40203BA
1

0.75 1

IE3

50 – 350 11.5 – 7 5 616,00   

F4-40/200A 4FP40203AA 1.1 1.5 50 – 350 13.8 – 10 5 712,00   

F4-40/250C 4FP40250CA

2

1.1 1.5 50 – 400 15.5 – 10 6 744,00   

F4-40/250B 4FP40250BA 1.5 2 50 – 400 17.5 – 12 7 152,00   

F4-40/250A 4FP40250AA 2.2 3 50 – 400 22 – 17 7 368,00   

F4-50/125B 4FP50160BA
1

0.55 0.75
IE2

150 – 600 5 – 2 3 576,00   

F4-50/125A 4FP50160AA 0.55 0.75 150 – 600 6 – 3 3 576,00   

F4-50/160B 4FP50163BA
1

0.75 1

IE3

150 – 650 8 – 3.8 5 400,00   

F4-50/160A 4FP50163AA 1.1 1.5 150 – 700 9.3 – 4.5 5 496,00   

F4-50/200C 4FP50165CA

2

1.5 2 200 – 850 11 – 7.5 7 368,00   

F4-50/200B 4FP50165BA 2.2 3 200 – 850 13 – 9.5 7 560,00   

F4-50/200A 4FP50165AA 2.2 3 200 – 900 15 – 11.2 7 560,00   

F4-50/200AR 4FP50166AA 3 4 200 – 900 17 – 13.2 7 728,00   

F4-50/250D 4FP50167A

2

1.1 1.5 150 – 650 12.5 – 5 6 912,00   

F4-50/250C 4FP50168A 1.5 2 150 – 700 14 – 5 7 248,00   

F4-50/250B 4FP50169A 2.2 3 150 – 700 18 – 10.5 7 488,00   

F4-50/250A 4FP50170A 2.2 3 150 – 700 20 – 13 7 488,00   

F4-50/250AR 4FP50172AA 3 4 150 – 700 23.5 – 17 7 680,00   

F4-65/125B 4FP65125BA
2

0.75 1

IE3

300 – 1100 4.7 – 3 5 760,00   

F4-65/125A 4FP65125AA 1.1 1.5 300 – 1200 5.7 – 4 5 856,00   

F4-65/160C 4FP65158A

2

1.1 1.5 300 – 1100 8 – 5.5 6 912,00   

F4-65/160B 4FP65159A 1.5 2 300 – 1200 9.1 – 5.7 7 248,00   

F4-65/160A 4FP65160A 2.2 3 300 – 1200 10.1 – 7 7 488,00   

F4-65/200A 4FP65165AA
2

2.2 3 300 – 1250 12 – 8.5 7 824,00   

F4-65/200AR 4FP65170AA 3 4 300 – 1300 14 – 10 8 016,00   

F4-65/250B 4FP65250BA
2

4 5.5 200 – 1250 21.8 – 15.5 11 328,00   

F4-65/250A 4FP65250AE 5.5 7.5 200 – 1300 23.5 – 17 11 616,00   

DN 50 x 32 
(2" x 1¼") ASS14FL0320 350,40

DN 65 x 40 
(2½" x 1½") ASS14FL0400 384,00

DN 65 x 50 
(2½" x 2") ASS14FL0500 393,60

DN 80 x 65 
(3" x 2½") ASS14FL0650 451,20

F4 MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE (EN 733)

Trójfazowe KOD * kW HP ∆ l/min m PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI CENA
(n= 1450 min-1) P2 Q H

Przeciwkołnierze*

CENA

DN KOD PLN
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F4 MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE (EN 733)

F4-INOX MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE Z STALI NIERDZEWNEJ (EN 733)

Trójfazowe KOD * kW HP ∆ l/min m PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI CENA
(n= 1450 min-1) P2 Q H

Przeciwkołnierze*

CENA

DN KOD PLN

F4-80/160D 4FP80160DA

2

1.5 2

IE3

300 – 2000 6.3 – 2.5 7 512,00   

F4-80/160C 4FP80160CA 2.2 3 300 – 2000 7.5 – 3.8 7 728,00   

F4-80/160B 4FP80160BA 2.2 3 300 – 2000 8.8 – 5 7 728,00   

F4-80/160A 4FP80160AA 3 4 300 – 2000 10 – 6.2 7 920,00   

F4-80/200B 4FP80200BA
2

4 5.5 300 – 1800 14 – 9 12 168,00   

F4-80/200A 4FP80200AE 5.5 7.5 300 – 1900 15.5 – 10.5 12 720,00   

F4-80/250B 4FP80250BE
2

5.5 7.5 300 – 1800 19.5 – 13.5 14 832,00   

F4-80/250A 4FP80250AE 7.5 10 300 – 1950 22 – 15 15 480,00   

F4-100/160B 4FPA10160BNA
2

2.2 3

IE3

400 – 2600 8.3 – 3.5 9 504,00   

F4-100/160A 4FPA10160ANA 3 4 400 – 2800 10 – 4.7 9 696,00   

F4-100/200C 4FPA10200CA

2

4 5.5 400 – 2300 12.7 – 7 13 080,00   

F4-100/200B 4FPA10200BE 5.5 7.5 400 – 2400 14.2 – 8.5 13 296,00   

F4-100/200A 4FPA10200AE 5.5 7.5 400 – 2600 15.8 – 9.5 13 296,00   

F4-100/250B 4FPA10250BE
2

7.5 10 400 – 2600 18.5 – 11.5 15 432,00   

F4-100/250A 4FPA10250AE 9.2 12.5 400 – 2900 22 – 13.5 16 512,00   

DN 100 x 80 
(4" x 3") ASS14FL0800 566,40

DN 125 x 100 
(5" x 4") ASS14FL1000 700,80

* Wirnik: 1=mosiądz; 2=żeliwo

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)
(1) Pompy odlewane ze stali nierdzewnej AISI 316 dostępne na zamówienie

 • Korpus pompy: żeliwo 
 • Ochrona: IP X5

* Zestaw przeciwkołnierzy zawierający śruby, nakrętki i uszczelki należy zamówić oddzielnie

F4-INOX MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE Z STALI NIERDZEWNEJ (EN 733)

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

�� Korpus pompy: precyzyjnie odlana stal nierdzewna AISI 316 (bez kołnierzy)
�� Wirnik: precyzyjnie odlany z nierdzewnej stali AISI 316
�� Wał: Stal nierdzewna AISI 316L
�� Ochrona: IP X5

F4 50/160B-I 4FP50163XBA 0.75 1
IE3

150 – 650 8 – 3.8 17 904,00   

F4 50/160A-I 4FP50163XAA 1.1 1.5 150 – 700 9.3 – 4.5 18 216,00   

F4 65/125B-I 4FP65125XBA 0.75 1
IE3

300 – 1100 4.7 – 3 20 976,00   

F4 65/125A-I 4FP65125XAA 1.1 1.5 300 – 1200 5.7 – 4 21 264,00   

Trójfazowe KOD kW HP ∆ Q  l/min H  m PLN

MODEL   (n= 1450 min-1) MOC P2 WYDAJNOŚCI CENA



CENNIK NR 58   ( NETTO )32

ZNORMALIZOWANE POMPY ODŚRODKOWE

350,40 
 
 
 

DN 50 x 32 
(2" x 1¼")

KOD 
ASS14FL0320

384,00  
 
 
 

DN 65 x 40 
(2½" x 1½")

KOD 
ASS14FL0400

393,60 
 
 
 

DN 65 x 50 
(2½" x 2")

KOD 
ASS14FL0500

451,20 

DN 80 x 65 
(3" x 2½")

KOD 
ASS14FL0650

FG 32/160C 4FG3216C010

1

1.5 2 6 – 21 24 – 14 0.25 0.33 3 – 10.5 6 – 3.5 4 368,00   

FG 32/160B 4FG3216B010 2.2 3 6 – 24 30 – 17 0.37 0.5 3 – 12 7.5 – 4 4 368,00   

FG 32/160A 4FG3216A010 3 4 6 – 27 37 – 24 0.37 0.5 3 – 13.5 9 – 6 4 368,00   

FG 32/200C 4FG3220C010

1

4 5.5 6 – 27 44 – 31.5 0.55 0.75 3 – 13.5 11 – 8 4 848,00   

FG 32/200B 4FG3220B010 5.5 7.5 6 – 30 51 – 36 0.75 1 3 – 15 12.5 – 9 4 848,00   

FG 32/200A 4FG3220A010 7.5 10 6 – 30 57 – 44 1.1 1.5 3 – 15 14 – 11 4 848,00   

FG 32/200BH 4FG3221BH010
1

3 4 6 – 18 45 – 37 0.55 0.75 3 – 9 11 – 9 4 848,00   

FG 32/200AH 4FG3221AH010 4 5.5 6 – 19.2 55 – 44 0.55 0.75 3 – 9.6 13.8 – 11 4 848,00   

FG 32/250C 4FG3225C010

2

9.2 12.5 6 – 27 75 – 60 1.1 1.5 3 – 13.2 18.4 – 15 6 384,00   

FG 32/250B 4FG3225B010 11 15 6 – 30 87 – 70 1.5 2 3 – 15 21.7 – 17.4 6 384,00   

FG 32/250A 4FG3225A010 15 20 6 – 30 97 – 80 2.2 3 3 – 16.2 23.8 – 18.7 6 384,00   

FG 40/125C 4FG4012C010

1

1.1 1.5 6 – 33 16 – 6 – – – – 4 464,00   

FG 40/125B 4FG4012B010 1.5 2 6 – 36 20.5 – 9 – – – – 4 464,00   

FG 40/125A 4FG4012A010 2.2 3 6 – 42 26 – 10 – – – – 4 464,00   

FG 40/160C 4FG4016C010

1

2.2 3 6 – 36 27 – 14 0.37 0.5 3 – 18 6.5 – 3.5 4 368,00   

FG 40/160B 4FG4016B010 3 4 6 – 36 32 – 20 0.37 0.5 3 – 18 8 – 5 4 368,00   

FG 40/160A 4FG4016A010 4 5.5 6 – 42 38 – 20 0.55 0.75 3 – 21 9.5 – 5 4 368,00   

FG 40/200B 4FG4020B010
1

5.5 7.5 6 – 42 47 – 28 0.75 1 3 – 21 11.5 – 7 5 088,00   

FG 40/200A 4FG4020A010 7.5 10 6 – 42 55 – 41 1.1 1.5 3 – 21 13.5 – 10 5 088,00   

FG 40/250C 4FG4025C010

2

  9.2 12.5 6 – 42 64 – 47 1.1 1.5 3 – 21 16 – 11.5 6 144,00   

FG 40/250B 4FG4025B010 11 15 6 – 42 71 – 55 1.5 2 3 – 21 17.5 – 13.5 6 144,00   

FG 40/250A 4FG4025A010 15 20 6 – 42 88 – 72 2.2 3 3 – 21 22 – 18 6 144,00   

FG 50/125C 4FG5012C010

1

2.2 3 18 – 72 17.5 – 6 0.37 0.5 9 – 36 4.3 – 1.5 4 464,00   

FG 50/125B 4FG5012B010 3 4 18 – 72 20.7 – 9 0.55 0.75 9 – 36 5.1 – 2.3 4 464,00   

FG 50/125A 4FG5012A010 4 5.5 18 – 72 23.5 – 13 0.55 0.75 9 – 36 5.8 – 3.2 4 464,00   

FG 50/160C 4FG5016C010

1

4 5.5 18 – 60 27 – 16 0.55 0.75 9 – 30 7 – 4 4 848,00   

FG 50/160B 4FG5016B010 5.5 7.5 18 – 66 32 – 21 0.75 1 9 – 33 8 – 5 4 848,00   

FG 50/160A 4FG5016A010 7.5 10 18 – 66 37 – 27 1.1 1.5 9 – 33 9 – 7 4 848,00   

FG 50/200C 4FG5020C010

2

11 15 24 – 102 44 – 30 1.5 2 12 – 51 11 – 7.5 6 144,00   

FG 50/200B 4FG5020B010 15 20 24 – 102 52 – 38 2.2 3 12 – 51 13 – 9.5 6 144,00   

FG 50/200A 4FG5020A010 18.5 25 24 – 108 61 – 45 2.2 3 12 – 54 15 – 11 6 144,00   

FG 50/200AR 4FG5021AR010 22 30 24 – 108 69 – 53 3 4 12 – 54 17 – 13 6 144,00   

FG 50/250D 4FG5025D010

2

9.2 12.5 18 – 54 50.5 – 37 1.1 1.5 9 – 27 12.5 – 8 6 144,00   

FG 50/250C 4FG5025C010 11 15 18 – 60 59 – 43 1.5 2 9 – 27 14.5 – 10.5 6 144,00   

FG 50/250B 4FG5025B010 15 20 18 – 60 72 – 59 2.2 3 9 – 30 18 – 14.5 6 144,00   

FG 50/250A 4FG5025A010 18.5 25 18 – 60 85 – 73 2.2 3 9 – 30 21 – 18 6 144,00   

FG 50/250AR 4FG5026AR010 22 30 18 – 60 95 – 83 3 4 9 – 30 24 – 21 6 144,00   

FG 65/125C 4FG6512C010

2

4 5.5 36 – 108 16 – 11 0.55 0.75 18 – 54 4 – 2.7 5 328,00   

FG 65/125B 4FG6512B010 5.5 7.5 36 – 120 18 – 13 0.75 1 18 – 60 4.5 – 3.2 5 328,00   

FG 65/125A 4FG6512A010 7.5 10 36 – 132 23 – 18 1.1 1.5 18 – 66 5.8 – 4.5 5 328,00   

FG 65/160C 4FG6516C010

2

9.2 12.5 36 – 132 32 – 22 1.1 1.5 18 – 66 8 – 5.5 6 144,00   

FG 65/160B 4FG6516B010 11 15 36 – 144 36.5 – 23 1.5 2 18 – 72 9 – 5.5 6 144,00   

FG 65/160A 4FG6516A010 15 20 36 – 144 40.5 – 28 2.2 3 18 – 72 10 – 7 6 144,00   

Pompa KOD * kW HP Q m³/h H m kW HP Q m³/h H m PLN

MODEL 2BIEGUNOWE n= 2900  min-1 4BIEGUNOWE n= 1450  min-1 CENA
Silnik do 

połączenia
P2

WYDAJNOŚCI
Silnik do 

połączenia
P2

WYDAJNOŚCI

CENA

Przeciwkołnierze*

FG POMPY Z WOLNYM WAŁEM (EN 733)

PLN
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Pompa KOD * kW HP Q m³/h H m kW HP Q m³/h H m PLN

MODEL 2BIEGUNOWE n= 2900  min-1 4BIEGUNOWE n= 1450  min-1 CENA
Silnik do 

połączenia
P2

WYDAJNOŚCI
Silnik do 

połączenia
P2

WYDAJNOŚCI

CENA

Przeciwkołnierze*

FG POMPY Z WOLNYM WAŁEM (EN 733)

PLN

FG 65/200B 4FG6520B010

2

15 20 12 – 144 44 – 30.5 2.2 3 6 – 72 10.5 – 7.3 6 384,00   

FG 65/200A 4FG6520A010 18.5 25 12 – 150 50 – 36.5 2.2 3 6 – 75 12 – 8.5 6 384,00   

FG 65/200AR 4FG6521AR010 22 30 12 – 156 57 – 42 3 4 6 – 78 14 – 10 6 384,00   

FG 65/250C 4FG6525C010

2

30 40 24 – 141 76 – 53 3 4 12 – 70.5 19 – 13 9 192,00   

FG 65/250B 4FG6525B010 37 50 24 – 150 87 – 62 4 5.5 12 – 75 21.5 – 15.5 9 192,00   

FG 65/250A 4FG6525A010 45 60 24 – 156 95 – 68 5.5 7.5 12 – 78 23.5 – 17 9 192,00   

FG 80/160D 4FG8016D010

2

11 15 30 – 240 25 – 10 1.5 2 15 – 120 6 – 2.5 6 144,00   

FG 80/160C 4FG8016C010 15 20 30 – 240 30 – 15 2.2 3 15 – 120 7.5 – 3.5 6 144,00   

FG 80/160B 4FG8016B010 18.5 25 30 – 240 35 – 20 2.2 3 15 – 120 8.5 – 5 6 144,00   

FG 80/160A 4FG8016A010 22 30 30 – 240 40 – 25 3 4 15 – 120 10 – 6 6 144,00   

FG 80/200B 4FG8020B010
2

30 40 30 – 219 56 – 34.5 4 5.5 15 – 109.5 14 – 8.5 7 776,00   

FG 80/200A 4FG8020A010 37 50 30 – 234 62 – 40 5.5 7.5 15 – 117 15.5 – 10 7 776,00   

FG 80/250B 4FG8025B010
2

45 60 36 – 216 77 – 54 5.5 7.5 18 – 108 19 – 13.5 10 032,00   

FG 80/250A 4FG8025A010 55 75 36 – 234 88.5 – 60 7.5 10 18 – 117 22 – 15 10 032,00   

FG 100/160C 4FG9116CN010

2

15 20 60 – 300 30 – 12 2.2 3 24 – 144 7.5 – 3 7 776,00   

FG 100/160B 4FG9116BN010 18.5 25 60 – 312 34 – 14.5 2.2 3 24 – 156 8.3 – 3.5 7 776,00   

FG 100/160A 4FG9116AN010 22 30 60 – 330 38 – 17.5 3 4 24 – 168 9.5 – 3.8 7 776,00   

FG 100/200C 4FG9120C010

2

30 40 48 – 279 51 – 28 4 5.5 24 – 139.5 12.5 – 7 8 880,00   

FG 100/200B 4FG9120B010 37 50 48 – 294 57 – 33 5.5 7.5 24 – 147 14 – 8 8 880,00   

FG 100/200A 4FG9120A010 45 60 48 – 315 63 – 38 5.5 7.5 24 – 157.5 15.5 – 9.5 8 880,00   

FG 100/250B 4FG9125B010
2

55 75 48 – 309 75 – 48 7.5 10 24 – 154.5 18.5 – 12 10 464,00   

FG 100/250A 4FG9125A010 75 100 48 – 345 89 – 58 9.2 12.5 24 – 172.5 22 – 14.5 10 464,00   

451,20 
DN 80 x 65 
(3" x 2½")

KOD 
ASS14FL0650

566,40
DN 100 x 80

 (4" x 3")
KOD 

ASS14FL0800

700,80 
DN 125 x 100 

(5" x 4")
KOD 

ASS14FL1000

* Wirnik: 1=mosiądz; 2=żeliwo

 • Korpus pompy: żeliwo 

  * Zestaw przeciwkołnierzy zawierający śruby, nakrętki i uszczelki należy zamówić oddzielnie

�� Na życzenie pompy FG mogą być przetestowane i przebadane zgodnie z normą EN 12845 pod kątem zastosowania w jednostkach ochrony 
przeciwpożarowej.
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4” GŁĘBINOWE POMPY Z FOTOWOLTAIKĄ

KOD l/min m DN PLN

* Wydajność przy:
- promieniowaniu słonecznym 1000 W/m2;
- dostępne napięcie paneli fotowoltaicznych 100 VDC;
- panele fotowoltaiczne skierowane na POŁUDNIE (skierowane na PÓŁNOC dla instalacji na półkuli południo-

wej) i zoptymalizowanym kątem nachylenia do horyzontu w zależności od szerokości geograficznej miejsca 
instalacji.

FLUID SOLAR 1/10 49M4SK110A 750 W 5 – 38 79 – 12

1"

7 920,00   
FLUID SOLAR 1/20 49M4SK120A 1500 W 5 – 38 165 – 35 10 080,00   
FLUID SOLAR 2/6 49M4SK206A 750 W 5 – 75 64 – 12 7 920,00   
FLUID SOLAR 2/14 49M4SK214A 1500 W 5 – 70 140 – 20 10 080,00   
FLUID SOLAR 4/4 49M4SK404A 750 W 5 – 102 38.5 – 12 7 920,00   
FLUID SOLAR 4/8 49M4SK408A 1500 W 5 – 120 85 – 24 10 080,00   
FLUID SOLAR 6/3 49M4SK603A 750 W 5 – 150 30 – 9

1¼"
7 920,00   

FLUID SOLAR 6/6 49M4SK606A 1500 W 5 – 180 65 – 18 10 080,00   

MODEL MOC
WEJŚCIOWA

MAKSYMALNE
WYDAJNOŚCI* KRÓCIEC CENA

P1 Q H

FLUID SOLAR ZESTAW POMP  Z FOTOWOLTAIKĄ

 KABLE FOTOWOLTAICZNE 

 MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
 •Pompa z kablem zasilającym o długości 2 metrów
 • Skrzynka kontrolna zabezpieczająca pompę przed pracą na sucho (1)
 •N. 2 złącza męskie typu SMK (2)
 •N. 2 złącza żeńskie typu SMK (3)
 •N. 2 złącza Y żeńskie/męskie typu MC4 (4)
 • (tylko dla FLUID SOLAR o P1=1500 W)
 •N. 2 Y złącza męskie/żeńskie typ MC4 (5)
 • (tylko dla FLUID SOLAR o P1=1500 W)
 •Mufa żywiczna do kabli elektrycznych RPS2 (6)
 •Patent nr 0001413386, EP2419642
 •Patent nr EP2300717
 • FLUID SOLAR® Zarejestrowany znak towarowy n.  0001516301

(4) (5)

(6)

(3)(2)

(1)

◊ Za pomocą tych kabli należy podłączyć jednostkę sterującą do modułów fotowoltaicznych zgodnie ze sche-
matem w instrukcji montażu.

◊ Całkowita długość połączeń musi być zgodna z następującymi przepisami:
 - wykorzystać przewody o przekroju 4 mm2 dla połączeń o długości maksymalnie 40 metrów
 - stosować kable o przekroju 6 mm2 dla połączeń o długości od 40 metrów do maksymalnie 80 metrów
◊ W celu połączenia skrzynki sterowniczej z pompą należy użyć czterech kabli biegunowych zgodnie ze sche-

matem w instrukcji montażu.

1 x 4  mm²  kolor czerwony 117SF104R 60 g/m 15,36 / metr  
1 x 4  mm²  kolor czarny 117SF104N 60 g/m 15,36  / metr 
1 x 6  mm²  kolor czerwony 117SF106R 80 g/m 20,16 / metr  
1 x 6  mm²  kolor czarny 117SF106N 80 g/m 20,16 / metr 

MODEL  KOD WAGA CENA PLN

 •Do uruchomienia FLUID SOLAR przy P1=750 W n. potrzebne są 2 moduły fotowoltaiczne.
 •Aby uruchomić FLUID SOLAR przy P1=1500 W n. potrzebne są 4 moduły fotowoltaiczne

ZESTAW MODUŁÓW  
FOTOWOLTAICZNYCH

538MF0062 n. 2 moduły 4 704,00   
538MF0064 n. 4 moduły 9 408,00   

MODEL KOD ILOŚĆ CENA PLN
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POMPY GŁĘBINOWE 4”

4BLOCK 4” MONOBLOKOWE POMPY GŁEBINOWE

DAVIS POMPA GŁEBINOWA 4” Z WIRNIKIEM PERYFERYJNYM

4BLOCKm 2/6 49M42206LA1 0.37 0.50 10 – 60 45 – 18

1¼"

2 208,00   
4BLOCKm 2/9 49M42209LA1 0.55 0.75 10 – 60 67.5 – 26.5 2 352,00   
4BLOCKm 2/12 49M42212LA1 0.75 1 10 – 60 90 – 35.5 2 496,00   
4BLOCKm 2/18 49M42218LA1 1.1 1.5 10 – 60 135 – 53.5 2 976,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

4B
LO

CK
 2

4B
LO

CK
 4

4B
LO

CK
 6

4B
LO

CK
 8

4BLOCKm 4/4 49M42404LA1 0.37 0.50 20 – 100 30 – 10

1¼"

2 208,00   
4BLOCKm 4/6 49M42406LA1 0.55 0.75 20 – 100 44.5 – 15 2 352,00   
4BLOCKm 4/8 49M42408LA1 0.75 1 20 – 100 59.5 – 20 2 496,00   
4BLOCKm 4/13 49M42413LA1 1.1 1.5 20 – 100 97 – 32.5 2 976,00   

Jednofazowe

4BLOCKm 6/3 49M42603LA1 0.37 0.50 25 – 150 19 – 6

1¼"

2 208,00   
4BLOCKm 6/5 49M42605LA1 0.55 0.75 25 – 150 31.5 – 10 2 352,00   
4BLOCKm 6/7 49M42607LA1 0.75 1 25 – 150 44 – 14.5 2 496,00
4BLOCKm 6/10 49M42610LA1 1.1 1.5 25 – 150 63 – 20.5 2 976,00   

Jednofazowe

Jednofazowe

4BLOCKm 8/3 49M42803LA1 0.55 0.75 40 – 200 20 – 4
1¼"

2 352,00   
4BLOCKm 8/5 49M42805LA1 0.75 1 40 – 200 33.5 – 7 2 496,00   
4BLOCKm 8/8 49M42808LA1 1.1 1.5 40 – 200 53.5 – 11.5 2 976,00   

 • Kabel zasilający: dostarczany z kablem zasilającym o długości 20 metrów
 • Kondensator i silnik z wbudowanym termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
 • Patent n.EP3123031, EP2419642

�� 4BLOCK: Gotowe do montażu monoblokowe pompy zatapialne ze stali nierdzewnej. Z silnikiem z wbu-
dowanymkondensatorem i zabezpieczeniem silnika. Odpowiednie do stosowania w studniach z czystą 
wodą o maksymalnej zawartości piasku do 200 g/m³.

Do wersji z kablem zasilającym o długości 30 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 163,20

 • Kabel zasilający: dostarczany z kablem zasilającym o długości 20 metrów
 • Wirnik: mosiężny
 • Podwójne uszczelnieniemechaniczne oddzielone komorą olejową
 • Kondensator i silnik z wbudowanym termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
 • Patent nr EP2300717 - EP2419642
 • DAVIS® Zarejestrowany znak towarowy n0001552668

�� DAVIS®: Gotowa do montażu monoblokowa pompa głebinowa ze stali nierdzewnej. Z silnikiem z wbudowa-
nymkondensatorem i zabezpieczeniem silnika. 
�� N.B. Odpowiednia dla czystej wody bez piasku.

DAVIS® 484SK40A1 101 0.75 1 5 – 50 68 – 5 1" 2 092,80

Jednofazowe KOD mm kW HP l/min m DN PLN

MODEL ŚREDNICA
POMPY

MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

Rekomendowane zabezpieczenia  
dla tych pomp EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113
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3” POMPY GŁĘBINOWE

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

3SRm 1/14 4931114PLA1 0.25 0.33 5 – 30 57 – 16

1"

2 371,20   
3SRm 1/21 4931121PLA1 0.37 0.50 5 – 30 85 – 24 2 582,40   
3SRm 1/31 4931131PLA1 0.55 0.75 5 – 30 126 – 35 2 995,20   
3SRm 1/42 4931142PLA1 0.75 1 5 – 30 170 – 47.5 3 667,20   
3SRm 1/62 4931162PLA1 1.1 1.5 5 – 30 252 – 70 4 521,60   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

3SR 1/14 4931114PLA 0.25 0.33 5 – 30 57 – 16

1"

2 419,20   
3SR 1/21 4931121PLA 0.37 0.50 5 – 30 85 – 24 2 630,40   
3SR 1/31 4931131PLA 0.55 0.75 5 – 30 126 – 35 3 043,20   
3SR 1/42 4931142PLA 0.75 1 5 – 30 170 – 47.5 3 715,20   
3SR 1/62 4931162PLA 1.1 1.5 5 – 30 252 – 70 4 521,60   

Trójfazowe

Trójfazowe

Trójfazowe

3S
R

2
3S

R
4

3S
R

1
POMPY GŁĘBINOWE Z OPATENTOWANYMI WIRNIKAMI PŁYWAJĄCYMI      

3SR 3” POMPY GŁĘBINOWE

3SRm 2/10 4931210PLA1 0.25 0.33 10 – 50 39.5 – 11

1"

2 246,40   
3SRm 2/14 4931214PLA1 0.37 0.50 10 – 50 55.5 – 15.5 2 400,00   
3SRm 2/21 4931221PLA1 0.55 0.75 10 – 50 83 – 23 2 707,20   
3SRm 2/28 4931228PLA1 0.75 1 10 – 50 111 – 30.5 3 283,20   
3SRm 2/41 4931241PLA1 1.1 1.5 10 – 50 162 – 45 3 955,20   

Jednofazowe

Jednofazowe

3SR 2/10 4931210PLA 0.25 0.33 10 – 50 39.5 – 11

1"

2 294,40   
3SR 2/14 4931214PLA 0.37 0.50 10 – 50 55.5 – 15.5 2 448,00   
3SR 2/21 4931221PLA 0.55 0.75 10 – 50 83 – 23 2 755,20   
3SR 2/28 4931228PLA 0.75 1 10 – 50 111 – 30.5 3 331,20   
3SR 2/41 4931241PLA 1.1 1.5 10 – 50 162 – 45 3 955,20   

3SRm 4/5 4931405PLA1 0.25 0.33 15 – 90 18 – 4.5

1"

2 112,00   
3SRm 4/8 4931408PLA1 0.37 0.50 15 – 90 29 – 7 2 217,60   
3SRm 4/12 4931412PLA1 0.55 0.75 15 – 90 43.5 – 11 2 457,60   
3SRm 4/16 4931416PLA1 0.75 1 15 – 90 58 – 14.5 2 860,80   
3SRm 4/23 4931423PLA1 1.1 1.5 15 – 90 83 – 20.5 3 321,60   

3SR 4/5 4931405PLA 0.25 0.33 15 – 90 18 – 4.5

1"

2 160,00   
3SR 4/8 4931408PLA 0.37 0.50 15 – 90 29 – 7 2 265,60   
3SR 4/12 4931412PLA 0.55 0.75 15 – 90 43.5 – 11 2 505,60   
3SR 4/16 4931416PLA 0.75 1 15 – 90 58 – 14.5 2 908,80   
3SR 4/23 4931423PLA 1.1 1.5 15 – 90 83 – 20.5 3 321,60   

(1) Pompa wyposażona w silnik o mocy 0,50 KM  

3SR: nadaje się do pompowania czystej wody o maksymalnej zawartości piasku do 150 g/m³

3PD = silnik zanurzeniowy wypełniony olejem z możliwością przezwajania 
 •Kabel zasilający: 1.5 m 
 •Patent n. EP3123031, EP2419642

KABLE ZASILAJĄCE do pomp głębinowych dostępne w dowolnej długości  - strona 107

Zabezpiecz pompę i otrzymaj  
dodatkową GWARANCJĘ 
Zabezpieczenie podstawowe EASY  
str. 113 (+1 rok dodatkowej gwarancji) 
Sterowanie falownikiem EASYPED  
str. 88 (+2 lata dodatkowej gwarancji)



Patented

CENNIK NR 58   ( NETTO ) 37

POMPY GŁĘBINOWE 4”

4S
R

1 
S 

- 
H

YD
4S

R
1.

5S
 -

 H
YD

4S
R

2 
S 

- 
H

YD
4S

R
4 

S 
- 

H
YD

4SR S - HYD POMPY GŁĘBINOWE 4” - TYLKO CZĘŚĆ HYDRAULICZNA

POMPY GŁĘBINOWE Z OPATENTOWANYMI WIRNIKAMI PŁYWAJĄCYMI

4SR 1/10 - S - HYD 49480010WI5 0.37 0.50 5 – 30 69.5 – 32.5

1¼"

1 190,40   
4SR 1/15 - S - HYD 49480015WI5 0.55 0.75 5 – 30 104 – 48.5 1 449,60   
4SR 1/20 - S - HYD 49480020WI5 0.75 1 5 – 30 139 – 65 1 718,40   
4SR 1/29 - S - HYD 49480029WI5 1.1 1.5 5 – 30 201 – 94 2 198,40   
4SR 1/39 - S - HYD 49480039WI5 1.5 2 5 – 30 271 – 127 2 860,80   

Pompa KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL P2 MOC
ZAPOTRZEBOWANA

WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
Q H

4SR 2/6 - S - HYD 49480206WI5 0.37 0.50 10 – 65 45 – 13

1¼"

969,60   
4SR 2/9 - S - HYD 49480209WI5 0.55 0.75 10 – 65 67 – 19.5 1 104,00   
4SR 2/12 - S - HYD 49480212WI5 0.75 1 10 – 65 90 – 25.5 1 200,00   
4SR 2/17 - S - HYD 49480217WI5 1.1 1.5 10 – 65 127 – 36.5 1 449,60   
4SR 2/23 - S - HYD 49480223WI5 1.5 2 10 – 65 172 – 49 1 766,40   
4SR 2/33 - S - HYD 49480233WI5 2.2 3 10 – 65 246 – 71 2 246,40   
4SR 2/44 - S - HYD 49480244WI5 3 4 10 – 65 328 – 94 3 888,00   

4SR 1.5/7 - S - HYD 49480107WI5 0.37 0.50 5 – 45 50 – 17

1¼"

988,80   
4SR 1.5/11 - S - HYD 49480111WI5 0.55 0.75 5 – 45 78 – 26.5 1 171,20   
4SR 1.5/15 - S - HYD 49480115WI5 0.75 1 5 – 45 106 – 36 1 372,80   
4SR 1.5/22 - S - HYD 49480122WI5 1.1 1.5 5 – 45 154 – 52.5 1 718,40   
4SR 1.5/30 - S - HYD 49480130WI5 1.5 2 5 – 45 206 – 70 2 064,00   
4SR 1.5/44 - S - HYD 49480144WI5 2.2 3 5 – 45 295 – 100 3 840,00   

4SR 4/6 - S - HYD 49480406WI5 0.55 0.75 20 – 100 45.5 – 17

1¼"

979,20   
4SR 4/8 - S - HYD 49480408WI5 0.75 1 20 – 100 60.5 – 22.5 1 075,20   
4SR 4/12 - S - HYD 49480412WI5 1.1 1.5 20 – 100 91 – 33.5 1 219,20   
4SR 4/15 - S - HYD 49480415WI5 1.5 2 20 – 100 114 – 42 1 430,40   
4SR 4/22 - S - HYD 49480422WI5 2.2 3 20 – 100 167 – 61.5 1 804,80   
4SR 4/30 - S - HYD 49480430WI5 3 4 20 – 100 228 – 84 2 313,60   
4SR 4/40 - S - HYD 49480440WI5 4 5.5 20 – 100 304 – 112 3 830,40   
4SR 4/54 - S - HYD 49480454WI5 5.5 7.5 20 – 100 410 – 151 4 617,60   

4SR 6/4 - S - HYD 49480604WI5 0.55 0.75 25 – 150 25.5 – 9.5

2"

940,80   
4SR 6/6 - S - HYD 49480606WI5 0.75 1 25 – 150 38 – 14.5 998,40   
4SR 6/9 - S - HYD 49480609WI5 1.1 1.5 25 – 150 57 – 21.5 1 142,40   
4SR 6/13 - S - HYD 49480613WI5 1.5 2 25 – 150 83 – 31.5 1 392,00   
4SR 6/17 - S - HYD 49480617WI5 2.2 3 25 – 150 108 – 41 1 670,40   
4SR 6/24 - S - HYD 49480624WI5 3 4 25 – 150 152 – 58 2 160,00   
4SR 6/32 - S - HYD 49480632WI5 4 5.5 25 – 150 203 – 77 2 678,40   
4SR 6/43 - S - HYD 49480643WI5 5.5 7.5 25 – 150 273 – 104 3 628,80   
4SR 6/58 - S - HYD 49480658WI5 7.5 10 25 – 150 368 – 140     5 184,00 

4S
R

6 
S 

- 
H

YD

4SR 8/4 - S - HYD 49480804WI5 0.75 1 40 – 200 27 – 8

2"

969,60   
4SR 8/7 - S - HYD 49480807WI5 1.1 1.5 40 – 200 47 – 14.5 1 104,00   
4SR 8/9 - S - HYD 49480809WI5 1.5 2 40 – 200 60.5 – 18.5 1 200,00   
4SR 8/13 - S - HYD 49480813WI5 2.2 3 40 – 200 87 – 26.5 1 449,60   
4SR 8/17 - S - HYD 49480817WI5 3 4 40 – 200 114 – 35 1 718,40   
4SR 8/24 - S - HYD 49480824WI5 4 5.5 40 – 200 161 – 49 2 208,00   
4SR 8/32 - S - HYD 49480832WI5 5.5 7.5 40 – 200 214 – 65.5 2 755,20   
4SR 8/43 - S - HYD 49480843WI5 7.5 10 40 – 200 288 – 88 3 638,40   

4S
R

8 
S 

- 
H

YD

�� 4SR S-HYD: nadaje się do pompowania czystej wody o maksymalnej zawartości piasku 
do 200 g/m³

 •Patent n. EP3123031, EP2419642

KABLE ZASILAJĄCE do pomp głębinowych dostępne w dowolnej długości  - strona 107

Zabezpiecz pompę i otrzymaj  
dodatkową GWARANCJĘ 
Zabezpieczenie podstawowe EASY  
str. 113 (+1 rok dodatkowej gwarancji) 
Sterowanie falownikiem EASYPED  
str. 88 (+2 lata dodatkowej gwarancji)
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POMPY GŁĘBINOWE 4”

MODEL KOD MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA PLN

Pompa
z silnikiem P2 Q H Pompa

z silnikiem

POMPY GŁĘBINOWE Z OPATENTOWANYMI WIRNIKAMI PŁYWAJĄCYMI
4S

R
1 

S

4SRm 1/10 - S 49480010WLA1 0.37 0.50 5 – 30 69.5 – 32.5

1¼"

2 304,00   
4SRm 1/15 - S 49480015WLA1 0.55 0.75 5 – 30 104 – 48.5 2 592,00   
4SRm 1/20 - S 49480020WLA1 0.75 1 5 – 30 139 – 65 2 937,60   
4SRm 1/29 - S 49480029WLA1 1.1 1.5 5 – 30 201 – 94 3 518,40   
4SRm 1/39 - S 49480039WLA1 1.5 2 5 – 30 271 – 127 4 372,80   

Jednofazowe 4PD kW HP l/min m DN 4PD

Trójfazowe

4SR 1/10 - S 49480010WLA 0.37 0.50 5 – 30 69.5 – 32.5

1¼"

2 304,00   
4SR 1/15 - S 49480015WLA 0.55 0.75 5 – 30 104 – 48.5 2 592,00   
4SR 1/20 - S 49480020WLA 0.75 1 5 – 30 139 – 65 2 937,60   
4SR 1/29 - S 49480029WLA 1.1 1.5 5 – 30 201 – 94 3 518,40   
4SR 1/39 - S 49480039WLA 1.5 2 5 – 30 271 – 127 4 214,40   

4SR S POMPY POŁĄCZONE Z SILNIKAMI ZATAPIALNYMI 4PD 

4S
R

1.
5 

S

4SRm 1.5/7 - S 49480107WLA1 0.37 0.50 5 – 45 50 – 17

1¼"

2 102,40   
4SRm 1.5/11 - S 49480111WLA1 0.55 0.75 5 – 45 78 – 26.5 2 313,60   
4SRm 1.5/15 - S 49480115WLA1 0.75 1 5 – 45 106 – 36 2 592,00   
4SRm 1.5/22 - S 49480122WLA1 1.1 1.5 5 – 45 154 – 52.5 3 038,40   
4SRm 1.5/30 - S 49480130WLA1 1.5 2 5 – 45 206 – 70 3 576,00   
4SRm 1.5/44 - S 49480144WLA1 2.2 3 5 – 45 295 – 100 5 625,60   

Jednofazowe 4PD

4SR 1.5/7 - S 49480107WLA 0.37 0.50 5 – 45 50 – 17

1¼"

2 102,40   
4SR 1.5/11 - S 49480111WLA 0.55 0.75 5 – 45 78 – 26.5 2 313,60   
4SR 1.5/15 - S 49480115WLA 0.75 1 5 – 45 106 – 36 2 592,00   
4SR 1.5/22 - S 49480122WLA 1.1 1.5 5 – 45 154 – 52.5 3 038,40   
4SR 1.5/30 - S 49480130WLA 1.5 2 5 – 45 206 – 70 3 417,60   
4SR 1.5/44 - S 49480144WLA 2.2 3 5 – 45 295 – 100 5 424,00   

Trójfazowe

4S
R

2 
S

Jednofazowe 4PD

4SRm 2/6 - S 49480206WLA1 0.37 0.50 10 – 65 45 – 13

1¼"

2 083,20   
4SRm 2/9 - S 49480209WLA1 0.55 0.75 10 – 65 67 – 19.5 2 246,40   
4SRm 2/12 - S 49480212WLA1 0.75 1 10 – 65 90 – 25.5 2 419,20   
4SRm 2/17 - S 49480217WLA1 1.1 1.5 10 – 65 127 – 36.5 2 769,60   
4SRm 2/23 - S 49480223WLA1 1.5 2 10 – 65 172 – 49 3 278,40   
4SRm 2/33 - S 49480233WLA1 2.2 3 10 – 65 246 – 71 4 032,00   

Trójfazowe

4SR 2/6 - S 49480206WLA 0.37 0.50 10 – 65 45 – 13

1¼"

2 083,20   
4SR 2/9 - S 49480209WLA 0.55 0.75 10 – 65 67 – 19.5 2 246,40   
4SR 2/12 - S 49480212WLA 0.75 1 10 – 65 90 – 25.5 2 419,20   
4SR 2/17 - S 49480217WLA 1.1 1.5 10 – 65 127 – 36.5 2 769,60   
4SR 2/23 - S 49480223WLA 1.5 2 10 – 65 172 – 49 3 120,00   
4SR 2/33 - S 49480233WLA 2.2 3 10 – 65 246 – 71 3 830,40   
4SR 2/44 - S 49480244WLA 3 4 10 – 65 328 – 94 5 961,60   

�� 4SR S: nadaje się do pompowania czystej wody o maksymalnej zawartości piasku do 200 g/m³

4PD = silnik zanurzeniowy wypełniony olejem z możliwością przezwajania 
4PS = silnik zanurzeniowy chłodzony wodą  

��Pompy wyposażone w silnik jednofazowy dostarczane są z kondensatorem w cenie 

 •Kabel zasilający 2 m 
 •Patent n. EP3123031, EP2419642

KABLE ZASILAJĄCE do pomp głębinowych dostępne w dowolnej długości  - strona 107

Zabezpiecz pompę i otrzymaj  
dodatkową GWARANCJĘ 
Zabezpieczenie podstawowe EASY  
str. 113 (+1 rok dodatkowej gwarancji) 
Sterowanie falownikiem EASYPED  
str. 88 (+2 lata dodatkowej gwarancji)



Patented

CENNIK NR 58   ( NETTO ) 39

4PD = silnik zanurzeniowy wypełniony olejem z możliwością przezwajania 
4PS = silnik zanurzeniowy chłodzony wodą  

��Pompy wyposażone w silnik jednofazowy dostarczane są z kondensatorem w cenie 

 •Kabel zasilający 2 m 
 •Patent n. EP3123031, EP2419642

POMPY GŁĘBINOWE 4”

4SR S POMPY POŁĄCZONE Z SILNIKAMI ZATAPIALNYMI 4PD 

MODEL KOD MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA PLN
Pompa

z silnikiem P2 Q H Pompa
z silnikiem

POMPY GŁĘBINOWE Z OPATENTOWANYMI WIRNIKAMI PŁYWAJĄCYMI
4S

R
4 

S

Jednofazowe 4PD kW HP l/min m DN 4PD

4SRm 4/6 - S 49480406WLA1 0.55 0.75 20 – 100 45.5 – 17

1¼"

2 121,60   
4SRm 4/8 - S 49480408WLA1 0.75 1 20 – 100 60.5 – 22.5 2 294,40   
4SRm 4/12 - S 49480412WLA1 1.1 1.5 20 – 100 91 – 33.5 2 539,20   
4SRm 4/15 - S 49480415WLA1 1.5 2 20 – 100 114 – 42 2 942,40   
4SRm 4/22 - S 49480422WLA1 2.2 3 20 – 100 167 – 61.5 3 590,40   

4SR 4/6 - S 49480406WLA 0.55 0.75 20 – 100 45.5 – 17

1¼"

2 121,60   
4SR 4/8 - S 49480408WLA 0.75 1 20 – 100 60.5 – 22.5 2 294,40   
4SR 4/12 - S 49480412WLA 1.1 1.5 20 – 100 91 – 33.5 2 539,20   
4SR 4/15 - S 49480415WLA 1.5 2 20 – 100 114 – 42 2 784,00   
4SR 4/22 - S 49480422WLA 2.2 3 20 – 100 167 – 61.5 3 388,80   
4SR 4/30 - S 49480430WLA 3 4 20 – 100 228 – 84 4 387,20   
4SR 4/40 - S 49480440WLA 4 5.5 20 – 100 304 – 112 6 638,40   
4SR 4/54 - S 49480454WLA 5.5 7.5 20 – 100 410 – 151 8 001,60   

Trójfazowe

4S
R

6 
S

Jednofazowe 4PD

4SRm 6/4 - S 49480604WLA1 0.55 0.75 25 – 150 25.5 – 9.5

2"

2 083,20   
4SRm 6/6 - S 49480606WLA1 0.75 1 25 – 150 38 – 14.5 2 217,60   
4SRm 6/9 - S 49480609WLA1 1.1 1.5 25 – 150 57 – 21.5 2 462,40   
4SRm 6/13 - S 49480613WLA1 1.5 2 25 – 150 83 – 31.5 2 904,00   
4SRm 6/17 - S 49480617WLA1 2.2 3 25 – 150 108 – 41 3 456,00   

Trójfazowe

4SR 6/4 - S 49480604WLA 0.55 0.75 25 – 150 25.5 – 9.5

2"

2 083,20   
4SR 6/6 - S 49480606WLA 0.75 1 25 – 150 38 – 14.5 2 217,60   
4SR 6/9 - S 49480609WLA 1.1 1.5 25 – 150 57 – 21.5 2 462,40   
4SR 6/13 - S 49480613WLA 1.5 2 25 – 150 83 – 31.5 2 745,60   
4SR 6/17 - S 49480617WLA 2.2 3 25 – 150 108 – 41 3 254,40   
4SR 6/24 - S 49480624WLA 3 4 25 – 150 152 – 58 4 233,60   
4SR 6/32 - S 49480632WLA 4 5.5 25 – 150 203 – 77 5 486,40   
4SR 6/43 - S 49480643WLA 5.5 7.5 25 – 150 273 – 104 7 012,80   
4SR 6/58 - S 49480658WLA 7.5 10 25 – 150 368 – 140 9 216,00   

4S
R

8 
S

Jednofazowe 4PD

4SRm 8/4 - S 49480804WLA1 0.75 1 40 – 200 27 – 8

2"

2 188,80   
4SRm 8/7 - S 49480807WLA1 1.1 1.5 40 – 200 47 – 14.5 2 424,00   
4SRm 8/9 - S 49480809WLA1 1.5 2 40 – 200 60.5 – 18.5 2 712,00   
4SRm 8/13 - S 49480813WLA1 2.2 3 40 – 200 87 – 26.5 3 235,20   

Trójfazowe

4SR 8/4 - S 49480804WLA 0.75 1 40 – 200 27 – 8

2"

2 188,80   
4SR 8/7 - S 49480807WLA 1.1 1.5 40 – 200 47 – 14.5 2 424,00   
4SR 8/9 - S 49480809WLA 1.5 2 40 – 200 60.5 – 18.5 2 553,60   
4SR 8/13 - S 49480813WLA 2.2 3 40 – 200 87 – 26.5 3 033,60   
4SR 8/17 - S 49480817WLA 3 4 40 – 200 114 – 35 3 792,00   
4SR 8/24 - S 49480824WLA 4 5.5 40 – 200 161 – 49 5 016,00   
4SR 8/32 - S 49480832WLA 5.5 7.5 40 – 200 214 – 65.5 6 139,20   
4SR 8/43 - S 49480843WLA 7.5 10 40 – 200 288 – 88 7 670,40   

�� 4SR S: nadaje się do pompowania czystej wody o maksymalnej zawartości piasku do 200 g/m³

4PD = silnik zanurzeniowy wypełniony olejem z możliwością przezwajania 
4PS = silnik zanurzeniowy chłodzony wodą  

��Pompy wyposażone w silnik jednofazowy dostarczane są z kondensatorem w cenie 

 •Kabel zasilający 2 m 
 •Patent n. EP3123031, EP2419642

KABLE ZASILAJĄCE do pomp głębinowych dostępne w dowolnej długości  - strona 107

Zabezpiecz pompę i otrzymaj  
dodatkową GWARANCJĘ 
Zabezpieczenie podstawowe EASY  
str. 113 (+1 rok dodatkowej gwarancji) 
Sterowanie falownikiem EASYPED  
str. 88 (+2 lata dodatkowej gwarancji)



CENNIK NR 58   ( NETTO )40

POMPY GŁĘBINOWE 4”

MODEL P2 MOC
ZAPOTRZEBOWANA

WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
Q H

4SR 10/5 - N - HYD 49481005WI5 0.75 1 50 – 250 29.5 – 6

2"

1 200,00   

4SR 10/7 - N - HYD 49481007WI5 1.1 1.5 50 – 250 41.5 – 8.5 1 344,00   

4SR 10/9 - N - HYD 49481009WI5 1.5 2 50 – 250 53 – 10.5 1 555,20   

4SR 10/13 - N - HYD 49481013WI5 2.2 3 50 – 250 77 – 15.5 1 891,20   

4SR 10/18 - N - HYD 49481018WI5 3 4 50 – 250 106 – 21 2 332,80   

4SR 10/24 - N - HYD 49481024WI5 4 5.5 50 – 250 141 – 28.5 3 014,40   

4SR 10/32 - N - HYD 49481032WI5 5.5 7.5 50 – 250 189 – 38 3 657,60   

4SR 10/43 - N - HYD 49481043WI5 7.5 10 50 – 250 254 – 51 4 627,20   

Pompa KOD kW HP l/min m DN PLN

4S
R

10
 N

 -
 H

YD
4SR N - HYD POMPY GŁĘBINOWE 4” TYLKO CZĘŚĆ HYDRAULICZNA

4SR 12/5 - N - HYD 49481205WI5 0.75 1 50 – 300 26 – 6

2"

1 238,40   

4SR 12/7 - N - HYD 49481207WI5 1.1 1.5 50 – 300 36.5 – 8.5 1 382,40   

4SR 12/9 - N - HYD 49481209WI5 1.5 2 50 – 300 47 – 11 1 632,00   

4SR 12/13 - N - HYD 49481213WI5 2.2 3 50 – 300 68 – 15.5 2 025,60   

4SR 12/18 - N - HYD 49481218WI5 3 4 50 – 300 94 – 21.5 2 572,80   

4SR 12/24 - N - HYD 49481224WI5 4 5.5 50 – 300 126 – 29 3 321,60   

4SR 12/32 - N - HYD 49481232WI5 5.5 7.5 50 – 300 168 – 38.5 4 080,00   

4SR 12/40 - N - HYD 49481240WI5 7.5 10 50 – 300 210 – 48 4 790,40   

4S
R

12
 N

 -
 H

YD

4SR 15/6 - N - HYD 49481506WI5 1.1 1.5 50 – 350 31.5 – 6

2"

1 305,60   

4SR 15/8 - N - HYD 49481508WI5 1.5 2 50 – 350 41.5 – 7.5 1 555,20   

4SR 15/12 - N - HYD 49481512WI5 2.2 3 50 – 350 62.5 – 11.5 1 920,00   

4SR 15/16 - N - HYD 49481516WI5 3 4 50 – 350 83 – 15.5 2 361,60   

4SR 15/21 - N - HYD 49481521WI5 4 5.5 50 – 350 110 – 20 2 995,20   

4SR 15/29 - N - HYD 49481529WI5 5.5 7.5 50 – 350 151 – 28 3 705,60   

4SR 15/39 - N - HYD 49481539WI5 7.5 10 50 – 350 203 – 37.5 4 704,00   

4S
R

15
 N

 -
 H

YD

4SR N-HYD: nadaje się do pompowania czystej wody o maksymalnej zawartości piasku do 150 g/m³

 • Patent n. EP2419642

�� All 4SR N pompy spełniają wymagania rozporządzenia UE nr 547/2012 z minimalnym 
 współczynnikiem sprawności MEI≥0,40
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POMPY GŁĘBINOWE 4”

4SR N POMPY POŁĄCZONE Z SILNIKAMI ZATAPIALNYMI 4PD 

MODEL KOD MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA PLN
Pompa
z silnikiem P2 Q H Pompa

z silnikiem

Jednofazowe 4PD kW HP l/min m DN 4PD

4SRm 10/5 - N 49481005WLA1 0.75 1 50 – 250 29.5 – 6

2"

2 419,20   
4SRm 10/7 - N 49481007WLA1 1.1 1.5 50 – 250 41.5 – 8.5 2 664,00   
4SRm 10/9 - N 49481009WLA1 1.5 2 50 – 250 53 – 10.5 3 067,20   
4SRm 10/13 - N 49481013WLA1 2.2 3 50 – 250 77 – 15.5 3 676,80   

4SR 10/5 - N 49481005WLA 0.75 1 50 – 250 29.5 – 6

2"

2 419,20   
4SR 10/7 - N 49481007WLA 1.1 1.5 50 – 250 41.5 – 8.5 2 664,00   
4SR 10/9 - N 49481009WLA 1.5 2 50 – 250 53 – 10.5 2 908,80   
4SR 10/13 - N 49481013WLA 2.2 3 50 – 250 77 – 15.5 3 475,20   
4SR 10/18 - N 49481018WLA 3 4 50 – 250 106 – 21 4 406,40   
4SR 10/24 - N 49481024WLA 4 5.5 50 – 250 141 – 28.5 5 822,40   
4SR 10/32 - N 49481032WLA 5.5 7.5 50 – 250 189 – 38 7 041,60   
4SR 10/43 - N 49481043WLA 7.5 10 50 – 250 254 – 51 8 659,20   

Trójfazowe

4S
R

10
 N

4S
R

12
 N

Jednofazowe 4PD

4SRm 12/5 - N 49481205WLA1 0.75 1 50 – 300 26 – 6

2"

2 457,60   
4SRm 12/7 - N 49481207WLA1 1.1 1.5 50 – 300 36.5 – 8.5 2 702,40   
4SRm 12/9 - N 49481209WLA1 1.5 2 50 – 300 47 – 11 3 144,00   
4SRm 12/13 - N 49481213WLA1 2.2 3 50 – 300 68 – 15.5 3 811,20   

Trójfazowe

4SR 12/5 - N 49481205WLA 0.75 1 50 – 300 26 – 6

2"

2 457,60   
4SR 12/7 - N 49481207WLA 1.1 1.5 50 – 300 36.5 – 8.5 2 702,40   
4SR 12/9 - N 49481209WLA 1.5 2 50 – 300 47 – 11 2 985,60   
4SR 12/13 - N 49481213WLA 2.2 3 50 – 300 68 – 15.5 3 609,60   
4SR 12/18 - N 49481218WLA 3 4 50 – 300 94 – 21.5 4 646,40   
4SR 12/24 - N 49481224WLA 4 5.5 50 – 300 126 – 29 6 129,60   
4SR 12/32 - N 49481232WLA 5.5 7.5 50 – 300 168 – 38.5 7 464,00   
4SR 12/40 - N 49481240WLA 7.5 10 50 – 300 210 – 48 8 822,40   

Jednofazowe 4PD

4SRm 15/6 - N 49481506WLA1 1.1 1.5 50 – 350 31.5 – 6
2"

2 625,60   
4SRm 15/8 - N 49481508WLA1 1.5 2 50 – 350 41.5 – 7.5 3 067,20   
4SRm 15/12 - N 49481512WLA1 2.2 3 50 – 350 62.5 – 11.5 3 705,60   

4SR 15/6 - N 49481506WLA 1.1 1.5 50 – 350 31.5 – 6

2"

2 625,60   
4SR 15/8 - N 49481508WLA 1.5 2 50 – 350 41.5 – 7.5 2 908,80   
4SR 15/12 - N 49481512WLA 2.2 3 50 – 350 62.5 – 11.5 3 504,00   
4SR 15/16 - N 49481516WLA 3 4 50 – 350 83 – 15.5 4 435,20   
4SR 15/21 - N 49481521WLA 4 5.5 50 – 350 110 – 20 5 803,20   
4SR 15/29 - N 49481529WLA 5.5 7.5 50 – 350 151 – 28 7 089,60   
4SR 15/39 - N 49481539WLA 7.5 10 50 – 350 203 – 37.5 8 736,00   

Trójfazowe

4SR N: nadaje się do pompowania czystej wody o maksymalnej zawartości piasku do 150 g/m³

4PD = silnik zanurzeniowy wypełniony olejem z możliwością przezwajania 
4PS = silnik zanurzeniowy chłodzony wodą  

�� Pompy wyposażone w silnik jednofazowy dostarczane są z kondensatorem w cenie

 •Kabel zasilający: 2 m dla mocy od 0,75 do 2,2 kW, 3,6 m dla mocy od 3 do 7,5 kW  
 •Patent n. EP2419642

4S
R

15
 N

�� 4SR N pompy spełniają wymagania rozporządzenia UE nr 547/2012 z minimalnym 
współczynnikiem sprawności MEI≥0,40
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POMPY GŁĘBINOWE 6”

MODEL P2 MOC
ZAPOTRZEBOWANA

WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
Q H

6SR - HYD POMPY GŁĘBINOWE 6” TYLKO CZĘŚĆ HYDRAULICZNA
6S

R
 1

2 
- 

H
YD

6SR 12/8 - HYD 49I6A1208A1 4 5.5 50 – 330 106 – 32

3"

3 792,00   
6SR 12/11 - HYD 49I6A1211A1 5.5 7.5 50 – 330 146 – 44 4 243,20   
6SR 12/15 - HYD 49I6A1215A1 7.5 10 50 – 330 199 – 60 4 953,60   
6SR 12/18 - HYD 49I6A1218A1 9.2 12.5 50 – 330 239 – 72 5 376,00   
6SR 12/21 - HYD 49I6A1221A1 11 15 50 – 330 279 – 84 5 923,20   
6SR 12/25 - HYD 49I6A1225A1 13 17.5 50 – 330 331 – 100 6 432,00   
6SR 12/28 - HYD 49I6A1228A1 15 20 50 – 330 371 – 112 6 796,80   

KOD kW HP l/min m DN PLN

6S
R

 1
8 

- 
H

YD

6SR 18/4 - HYD 49I6A1804A1 4 5.5 50 – 450 53.8 – 22

3"

3 504,00   
6SR 18/6 - HYD 49I6A1806A1 5.5 7.5 50 – 450 80.5 – 32 3 744,00   
6SR 18/9 - HYD 49I6A1809A1 7.5 10 50 – 450 121 – 48 4 003,20   
6SR 18/11 - HYD 49I6A1811A1 9.2 12.5 50 – 450 148 – 59 4 243,20   
6SR 18/13 - HYD 49I6A1813A1 11 15 50 – 450 175 – 70 4 752,00   
6SR 18/15 - HYD 49I6A1815A1 13 17.5 50 – 450 202 – 80 4 953,60   
6SR 18/18 - HYD 49I6A1818A1 15 20 50 – 450 242 – 96 5 376,00   
6SR 18/22 - HYD 49I6A1822A1 18.5 25 50 – 450 296 – 118 6 096,00   
6SR 18/26 - HYD 49I6A1826A1 22 30 50 – 450 350 – 139 6 720,00   

6S
R

 2
7 

- 
H

YD

6SR 27/4 - HYD 49I6A2704A1 4 5.5 100 – 600 53 – 18

3"

3 504,00   
6SR 27/5 - HYD 49I6A2705A1 5.5 7.5 100 – 600 66 – 22 3 744,00   
6SR 27/7 - HYD 49I6A2707A1 7.5 10 100 – 600 92 – 31 3 888,00   
6SR 27/8 - HYD 49I6A2708A1 9.2 12.5 100 – 600 106 – 35 4 003,20   
6SR 27/10 - HYD 49I6A2710A1 11 15 100 – 600 132 – 44 4 291,20   
6SR 27/12 - HYD 49I6A2712A1 13 17.5 100 – 600 159 – 53 4 752,00   
6SR 27/14 - HYD 49I6A2714A1 15 20 100 – 600 185 – 62 5 088,00   
6SR 27/17 - HYD 49I6A2717A1 18.5 25 100 – 600 224 – 75 5 520,00   
6SR 27/20 - HYD 49I6A2720A1 22 30 100 – 600 264 – 88 5 923,20   
6SR 27/27 - HYD 49I6A2727A1 30 40 100 – 600 356 – 119 7 459,20   

6S
R

 3
6 

- 
H

YD

6SR 36/4  - HYD 49I6A3604A 4 5.5 100 – 800 45 – 14

3"

5 923,20   
6SR 36/6  - HYD 49I6A3606A 5.5 7.5 100 – 800 67 – 20 7 104,00   
6SR 36/8  - HYD 49I6A3608A 7.5 10 100 – 800 89 – 27 8 016,00   
6SR 36/10  - HYD 49I6A3610A 9.2 12.5 100 – 800 111 – 34 9 264,00   
6SR 36/11  - HYD 49I6A3611A 11 15 100 – 800 123 – 37 9 408,00   
6SR 36/13  - HYD 49I6A3613A 13 17.5 100 – 800 145 – 44 10 464,00   
6SR 36/15  - HYD 49I6A3615A 15 20 100 – 800 167 – 51 11 395,20   
6SR 36/19  - HYD 49I6A3619A 18.5 25 100 – 800 212 – 65 13 344,00   
6SR 36/23  - HYD 49I6A3623A 22 30 100 – 800 256 – 78 15 216,00   

6S
R

 4
4 

- 
H

YD

6SR 44/3  - HYD 49I6A4403A 4 5.5 200 – 1000 33 – 13

3"

5 520,00   
6SR 44/4  - HYD 49I6A4404A 5.5 7.5 200 – 1000 44 – 18 5 923,20   
6SR 44/5  - HYD 49I6A4405A 7.5 10 200 – 1000 54 – 22 6 624,00   
6SR 44/6  - HYD 49I6A4406A 9.2 12.5 200 – 1000 65 – 26 7 104,00   
6SR 44/8  - HYD 49I6A4408A 11 15 200 – 1000 87 – 35 8 121,60   
6SR 44/9  - HYD 49I6A4409A 13 17.5 200 – 1000 98 – 39 8 640,00   
6SR 44/11 - HYD 49I6A4411A 15 20 200 – 1000 120 – 48 9 408,00   
6SR 44/13 - HYD 49I6A4413A 18.5 25 200 – 1000 141 – 57 10 464,00   
6SR 44/16 - HYD 49I6A4416A 22 30 200 – 1000 174 – 70 11 952,00   
6SR 44/21 - HYD 49I6A4421A 30 40 200 – 1000 228 – 92 14 352,00   

6SR-HYD: nadaje się do pompowania czystej wody o maksymalnej zawartości piasku do 100 g/m³
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POMPY GŁĘBINOWE 6”

6SR POMPY SPAROWANE Z SILNIKAMI GŁĘBINOWYMI 6PD

MODEL KOD MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA PLN
Pompa
z silnikiem P2 Q H Pompa

z silnikiem

6S
R

 1
2

6SR 12/8 496B1208A 4 5.5 (1) 50 – 330 106 – 32

3"

9 158,40   
6SR 12/11 496B1211A 5.5 7.5 50 – 330 146 – 44 9 763,20   
6SR 12/15 496B1215A 7.5 10 50 – 330 199 – 60 10 713,60   
6SR 12/18 496B1218A 9.2 12.5 50 – 330 239 – 72 11 520,00   
6SR 12/21 496B1221A 11 15 50 – 330 279 – 84 12 235,20   
6SR 12/25 496B1225A 13 17.5 50 – 330 331 – 100 13 896,00   
6SR 12/28 496B1228A 15 20 50 – 330 371 – 112 14 260,80   

Trójfazowe 6PD kW HP l/min m DN

6S
R

 1
8

6S
R

 2
7

6S
R

 3
6

6SR 36/4 496B3604A 4 5.5 (1) 100 – 800 45 – 14

3"

11 289,60   
6SR 36/6 496B3606A 5.5 7.5 100 – 800 67 – 20 12 624,00   
6SR 36/8 496B3608A 7.5 10 100 – 800 89 – 27 13 776,00   
6SR 36/10 496B3610A 9.2 12.5 100 – 800 111 – 34 15 408,00   
6SR 36/11 496B3611A 11 15 100 – 800 123 – 37 15 720,00   
6SR 36/13 496B3613A 13 17.5 100 – 800 145 – 44 17 928,00   
6SR 36/15 496B3615A 15 20 100 – 800 167 – 51 18 859,20   
6SR 36/19 496B3619A 18.5 25 100 – 800 212 – 65 22 588,80   
6SR 36/23 496B3623A 22 30 100 – 800 256 – 78 26 256,00   

6SR 18/4 496B1804A 4 5.5 (1) 50 – 450 53.8 – 22

3"

8 870,40   
6SR 18/6 496B1806A 5.5 7.5 50 – 450 80.5 – 32 9 264,00   
6SR 18/9 496B1809A 7.5 10 50 – 450 121 – 48 9 763,20   
6SR 18/11 496B1811A 9.2 12.5 50 – 450 148 – 59 10 387,20   
6SR 18/13 496B1813A 11 15 50 – 450 175 – 70 11 064,00   
6SR 18/15 496B1815A 13 17.5 50 – 450 202 – 80 12 417,60   
6SR 18/18 496B1818A 15 20 50 – 450 242 – 96 12 840,00   
6SR 18/22 496B1822A 18.5 25 50 – 450 296 – 118 15 340,80   
6SR 18/26 496B1826A 22 30 50 – 450 350 – 139 17 760,00   

6SR 44/3 496B4403A 4 5.5 (1) 200 – 1000 33 – 13

3"

10 886,40   
6SR 44/4 496B4404A 5.5 7.5 200 – 1000 44 – 18 11 443,20   
6SR 44/5 496B4405A 7.5 10 200 – 1000 54 – 22 12 384,00   
6SR 44/6 496B4406A 9.2 12.5 200 – 1000 65 – 26 13 248,00   
6SR 44/8 496B4408A 11 15 200 – 1000 87 – 35 14 433,60   
6SR 44/9 496B4409A 13 17.5 200 – 1000 98 – 39 16 104,00   
6SR 44/11 496B4411A 15 20 200 – 1000 120 – 48 16 872,00   
6SR 44/13 496B4413A 18.5 25 200 – 1000 141 – 57 19 708,80   
6SR 44/16 496B4416A 22 30 200 – 1000 174 – 70 22 992,00   
6SR 44/21 496B4421A 30 40 200 – 1000 228 – 92 26 976,00   

6SR 27/4 496B2704A 4 5.5 (1) 100 – 600 53 – 18

3"

8 870,40   
6SR 27/5 496B2705A 5.5 7.5 100 – 600 66 – 22 9 264,00   
6SR 27/7 496B2707A 7.5 10 100 – 600 92 – 31 9 648,00   
6SR 27/8 496B2708A 9.2 12.5 100 – 600 106 – 35 10 147,20   
6SR 27/10 496B2710A 11 15 100 – 600 132 – 44 10 603,20   
6SR 27/12 496B2712A 13 17.5 100 – 600 159 – 53 12 216,00   
6SR 27/14 496B2714A 15 20 100 – 600 185 – 62 12 552,00   
6SR 27/17 496B2717A 18.5 25 100 – 600 224 – 75 14 764,80   
6SR 27/20 496B2720A 22 30 100 – 600 264 – 88 16 963,20   
6SR 27/27 496B2727A 30 40 100 – 600 356 – 119 20 083,20   

(1) Tylko dla pomp z silnikiem 6PSR: Silnik 7,5 HP

�� 6PD = silnik zanurzeniowy wypełniony olejem z możliwością przezwajania   
�� 6PSR = silnik zanurzeniowy chłodzony wodą z możliwością przezwajania,  

 • Kabel zasilający: 4 metry wyposażenie standardowe 

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE
 • Pompy z silnikiem dwunapięciowym 400/690 V (gwiazda/trójkąt) od 11 kW do 30 kW

6SR: nadaje się do pompowania czystej wody o maksymalnej zawartości piasku do 100 g/m³

 • Informacje dotyczące skrzynki 
kontrolnej QET, QST  
patrz na stronie110-111

 • Informacje dotyczące 
elektronicznej skrzynki 
kontrolnej E1, E2 patrz str. 113

6S
R

 4
4
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4” POMPY GŁĘBINOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

4HR - HYD POMPY GŁĘBINOWE 4” TYLKO CZĘŚĆ HYDRAULICZNA

MODEL P2 MOC
ZAPOTRZEBOWANA

WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
Q H

4HR 10/5 - HYD 494H1005WI5 0.75 1 50 – 250 25.5 – 7

2"

3 888,00   

4HR 10/7 - HYD 494H1007WI5 1.1 1.5 50 – 250 36 – 10 5 040,00   

4HR 10/10 - HYD 494H1010WI5 1.5 2 50 – 250 51.5 – 14 6 816,00   

4HR 10/15 - HYD 494H1015WI5 2.2 3 50 – 250 77 – 21 9 696,00   

4HR 10/20 - HYD 494H1020WI5 3 4 50 – 250 103 – 28 12 720,00   

4HR 10/28 - HYD 494H1028WI5 4 5.5 50 – 250 144 – 39 17 376,00   

Pompa KOD kW HP l/min m DN PLN

4HR 14/6 - HYD 494H1406WI5 1.1 1.5 50 – 340 28.5 – 7.5

2"

4 608,00   

4HR 14/8 - HYD 494H1408WI5 1.5 2 50 – 340 38.5 – 10 5 808,00   

4HR 14/12 - HYD 494H1412WI5 2.2 3 50 – 340 57.5 – 15 8 304,00   

4HR 14/16 - HYD 494H1416WI5 3 4 50 – 340 77 – 20 10 752,00   

4HR 14/21 - HYD 494H1421WI5 4 5.5 50 – 340 100 – 26.5 13 795,20   

4HR 14/29 - HYD 494H1429WI5 5.5 7.5 50 – 340 139 – 36.5 18 768,00   

4HR 18/4 - HYD 494H1804WI5 1.1 1.5 50 – 420 22 – 5

2"

3 312,00   

4HR 18/6 - HYD 494H1806WI5 1.5 2 50 – 420 33.5 – 7 4 512,00   

4HR 18/9 - HYD 494H1809WI5 2.2 3 50 – 420 50 – 11 6 288,00   

4HR 18/12 - HYD 494H1812WI5 3 4 50 – 420 66.5 – 14.5 8 160,00   

4HR 18/16 - HYD 494H1816WI5 4 5.5 50 – 420 89 – 19 10 512,00   

4HR 18/22 - HYD 494H1822WI5 5.5 7.5 50 – 420 122 – 26.5 14 112,00   

4HR 18/30 - HYD 494H1830WI5 7.5 10 50 – 420 167 – 36 18 912,00   

4H
R

 1
8 

- 
H

YD
4H

R
 1

4 
- 

H
YD

4H
R

 1
0 

- 
H

YD

4HR-HYD: nadaje się do pompowania czystej wody o maksymalnej zawartości piasku do 100 g/m³

 • Pompy w całości wykonane z odlewanej stali nierdzewnej AISI 304
 • Zarejestrowany wzór UE nr 004128619
 • Patent n EP2419642
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4” POMPY GŁĘBINOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

4HR POMPY POŁĄCZONE Z SILNIKAMI GŁĘBINOWYMI 4PD LUB 4PS

MODEL KOD MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA PLN
Pompa
z silnikiem P2 Q H Pompa

z silnikiem

4H
R

 1
0

4HRm 10/5 494H1005WLA1 0.75 1 50 – 250 25.5 – 7

2"

5 107,20   
4HRm 10/7 494H1007WLA1 1.1 1.5 50 – 250 36 – 10 6 360,00   
4HRm 10/10 494H1010WLA1 1.5 2 50 – 250 51.5 – 14 8 328,00   
4HRm 10/15 494H1015WLA1 2.2 3 50 – 250 77 – 21 11 481,60   

Jednofazowe 4PD kW HP l/min m DN 4PD

Trójfazowe

4HR 10/5 494H1005WLA 0.75 1 50 – 250 25.5 – 7

2"

5 107,20   
4HR 10/7 494H1007WLA 1.1 1.5 50 – 250 36 – 10 6 360,00   
4HR 10/10 494H1010WLA 1.5 2 50 – 250 51.5 – 14 8 169,60   
4HR 10/15 494H1015WLA 2.2 3 50 – 250 77 – 21 11 280,00   
4HR 10/20 494H1020WLA 3 4 50 – 250 103 – 28 14 793,60   
4HR 10/28 494H1028WLA 4 5.5 50 – 250 144 – 39 20 184,00   

4H
R

 1
4

Jednofazowe 4PD

4HRm 14/6 494H1406WLA1 1.1 1.5 50 – 340 28.5 – 7.5

2"
5 928,00   

4HRm 14/8 494H1408WLA1 1.5 2 50 – 340 38.5 – 10 7 320,00   
4HRm 14/12 494H1412WLA1 2.2 3 50 – 340 57.5 – 15 10 089,60   

4HR 14/6 494H1406WLA 1.1 1.5 50 – 340 28.5 – 7.5

2"

5 928,00   
4HR 14/8 494H1408WLA 1.5 2 50 – 340 38.5 – 10 7 161,60   
4HR 14/12 494H1412WLA 2.2 3 50 – 340 57.5 – 15 9 888,00   
4HR 14/16 494H1416WLA 3 4 50 – 340 77 – 20 12 825,60   
4HR 14/21 494H1421WLA 4 5.5 50 – 340 100 – 26.5 16 603,20   
4HR 14/29 494H1429WLA 5.5 7.5 50 – 340 139 – 36.5 22 152,00   

Trójfazowe

4HRm 18/4 494H1804WLA1 1.1 1.5 50 – 420 22 – 5

2"
4 632,00   

4HRm 18/6 494H1806WLA1 1.5 2 50 – 420 33.5 – 7 6 024,00   
4HRm 18/9 494H1809WLA1 2.2 3 50 – 420 50 – 11 8 073,60   

Jednofazowe 4PD

4HR 18/4 494H1804WLA 1.1 1.5 50 – 420 22 – 5

2"

4 632,00   
4HR 18/6 494H1806WLA 1.5 2 50 – 420 33.5 – 7 5 865,60   
4HR 18/9 494H1809WLA 2.2 3 50 – 420 50 – 11 7 872,00   
4HR 18/12 494H1812WLA 3 4 50 – 420 66.5 – 14.5 10 233,60   
4HR 18/16 494H1816WLA 4 5.5 50 – 420 89 – 19 13 320,00   
4HR 18/22 494H1822WLA 5.5 7.5 50 – 420 122 – 26.5 17 496,00   
4HR 18/30 494H1830WLA 7.5 10 50 – 420 167 – 36 22 944,00   

Trójfazowe

4HR: nadaje się do pompowania czystej wody o maksymalnej zawartości piasku do 100 g/m³

4PD = silnik zanurzeniowy wypełniony olejem z możliwością przezwajania 
4PS = silnik zanurzeniowy chłodzony wodą  

�� Pompy wyposażone w silnik jednofazowy dostarczane są z kondensatorem w cenie 
 • Pompy w całości wykonane z odlewanej stali nierdzewnej AISI 304
 • Kabel zasilający: 2 m dla mocy od 0,75 do 2,2 kW, 3,6 m dla mocy od 3 do 7,5 kW
 • Zarejestrowany wzór UE nr 004128619
 • Patent n.. EP2419642

 • Informacje dotyczące 
skrzynki kontrolnej QEM, 
QSM, QET, QST patrz na 
stronie 110-111

 • Informacje dotyczące 
elektronicznej skrzynki 
kontrolnej E1, E2  
patrz str. 113

4H
R

 1
8
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6” POMPY GŁĘBINOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODEL P2 MOC
ZAPOTRZEBOWANA

WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
Q H

6HR 34/3 - HYD 496H3403WI5 4 5.5 100 – 800 40 – 19

3"

6 144,00   
6HR 34/4 - HYD 496H3404WI5 5.5 7.5 100 – 800 53 – 25.5 7 056,00   
6HR 34/5 - HYD 496H3405WI5 7.5 10 100 – 800 66.5 – 32 8 160,00   
6HR 34/6 - HYD 496H3406WI5 9.2 12.5 100 – 800 80 – 38 9 216,00   
6HR 34/7 - HYD 496H3407WI5 11 15 100 – 800 93 – 45 10 320,00   
6HR 34/8 - HYD 496H3408WI5 11 15 100 – 800 106 – 51 11 232,00   
6HR 34/9 - HYD 496H3409WI5 13 17.5 100 – 800 120 – 58 12 144,00   
6HR 34/11 - HYD 496H3411WI5 15 20 100 – 800 146 – 70 14 304,00   
6HR 34/13 - HYD 496H3413WI5 18.5 25 100 – 800 173 – 83 16 224,00   
6HR 34/16 - HYD 496H3416WI5 22 30 100 – 800 213 – 102 19 296,00   
6HR 34/19 - HYD 496H3419WI5 26 35 100 – 800 253 – 122 22 128,00   
6HR 34/22 - HYD 496H3422WI5 30 40 100 – 800 293 – 141 25 152,00   
6HR 34/27 - HYD 496H3427WI5 37 50 100 – 800 359 – 173 30 144,00   

KOD kW HP l/min m DN PLN

6H
R

 3
4 

- 
H

YD
6HR - HYD POMPY GŁĘBINOWE 6” TYLKO CZĘŚĆ HYDRAULICZNA

6HR 44/3 - HYD 496H4403WI5 5.5 7.5 200 – 1000 38 – 17

3"

6 144,00   
6HR 44/4 - HYD 496H4404WI5 7.5 10 200 – 1000 51 – 23 7 056,00   
6HR 44/5 - HYD 496H4405WI5 7.5 10 200 – 1000 63.5 – 29 8 160,00   
6HR 44/6 - HYD 496H4406WI5 9.2 12.5 200 – 1000 76 – 35 9 216,00   
6HR 44/7 - HYD 496H4407WI5 11 15 200 – 1000 89 – 40.5 10 320,00   
6HR 44/9 - HYD 496H4409WI5 13 17.5 200 – 1000 114.5 – 52 12 144,00   
6HR 44/10 - HYD 496H4410WI5 15 20 200 – 1000 127 – 58 13 392,00   
6HR 44/12 - HYD 496H4412WI5 18.5 25 200 – 1000 152 – 70 15 312,00   
6HR 44/15 - HYD 496H4415WI5 22 30 200 – 1000 191 – 87 18 384,00   
6HR 44/18 - HYD 496H4418WI5 26 35 200 – 1000 229 – 104 21 456,00   
6HR 44/20 - HYD 496H4420WI5 30 40 200 – 1000 254 – 116 23 520,00   
6HR 44/25 - HYD 496H4425WI5 37 50 200 – 1000 318 – 145 28 176,00   

6H
R

 4
4 

- 
H

YD

6HR 54/3 - HYD 496H5403WI5 5.5 7.5 300 – 1200 34 – 16

3"

6 624,00   
6HR 54/4 - HYD 496H5404WI5 7.5 10 300 – 1200 45.5 – 21 7 660,80   
6HR 54/5 - HYD 496H5405WI5 9.2 12.5 300 – 1200 57 – 26.5 8 832,00   
6HR 54/6 - HYD 496H5406WI5 11 15 300 – 1200 68.5 – 31.5 10 012,80   
6HR 54/8 - HYD 496H5408WI5 13 17.5 300 – 1200 91 – 42 12 240,00   
6HR 54/9  - HYD 496H5409WI5 15 20 300 – 1200 103 – 47 13 392,00   
6HR 54/11 - HYD 496H5411WI5 18.5 25 300 – 1200 125 – 58 15 744,00   
6HR 54/13  - HYD 496H5413WI5 22 30 300 – 1200 148 – 68 18 000,00   
6HR 54/16 - HYD 496H5416WI5 26 35 300 – 1200 182 – 84 21 456,00   
6HR 54/18 - HYD 496H5418WI5 30 40 300 – 1200 205 – 95 23 616,00   
6HR 54/22 - HYD 496H5422WI5 37 50 300 – 1200 251 – 116 28 176,00   

6H
R

 5
4 

- 
H

YD

6HR 64/3 - HYD 496H6403WI5 7.5 10 400 – 1500 33 – 15

3"

6 624,00   
6HR 64/4 - HYD 496H6404WI5 9.2 12.5 400 – 1500 43.5 – 20 7 776,00   
6HR 64/5 - HYD 496H6405WI5 11 15 400 – 1500 54.5 – 25 8 832,00   
6HR 64/6 - HYD 496H6406WI5 13 17.5 400 – 1500 65.5 – 30 10 012,80   
6HR 64/7 - HYD 496H6407WI5 15 20 400 – 1500 76 – 35 11 136,00   
6HR 64/8 - HYD 496H6408WI5 18.5 25 400 – 1500 87 – 40 12 240,00   
6HR 64/10 - HYD 496H6410WI5 22 30 400 – 1500 109 – 50 14 544,00   
6HR 64/12 - HYD 496H6412WI5 26 35 400 – 1500 131 – 60 16 848,00   
6HR 64/14 - HYD 496H6414WI5 30 40 400 – 1500 153 – 70 19 296,00   
6HR 64/17 - HYD 496H6417WI5 37 50 400 – 1500 186 – 85 22 560,00   

6H
R

 6
4 

- 
H

YD

 • Pompy w całości wykonane z odlewanej stali nierdzewnej AISI 304
 • Zarejestrowany w UE wzór . 004675106-0001, 004675106-0002

6HR-HYD: nadaje się do pompowania czystej wody o maksymalnej zawartości piasku do 100 g/m³
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6” POMPY GŁĘBINOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

6HR POMPY SPAROWANE Z SILNIKAMI GŁĘBINOWYMI 6PD LUB 6PSR

MODEL KOD MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA PLN
Pompa
z silnikiem P2 Q H Pompa

z silnikiem

6H
R

 3
4

6HR 34/3 496H3403WLA 4 5.5 (1) 100 – 800 40 – 19

3"

11 510,40   
6HR 34/4 496H3404WLA 5.5 7.5 100 – 800 53 – 25.5 12 576,00   
6HR 34/5 496H3405WLA 7.5 10 100 – 800 66.5 – 32 13 920,00   
6HR 34/6 496H3406WLA 9.2 12.5 100 – 800 80 – 38 15 360,00   
6HR 34/7 496H3407WLA 11 15 100 – 800 93 – 45 16 632,00   
6HR 34/8 496H3408WLA 11 15 100 – 800 106 – 51 17 544,00   
6HR 34/9 496H3409WLA 13 17.5 100 – 800 120 – 58 19 608,00   
6HR 34/11 496H3411WLA 15 20 100 – 800 146 – 70 21 768,00   
6HR 34/13 496H3413WLA 18.5 25 100 – 800 173 – 83 25 468,80   
6HR 34/16 496H3416WLA 22 30 100 – 800 213 – 102 30 336,00   
6HR 34/19 496H3419WLA 26 35 (2) 100 – 800 253 – 122 34 752,00   
6HR 34/22 496H3422WLA 30 40 100 – 800 293 – 141 37 776,00   
6HR 34/27 496H3427WLA 37 50 100 – 800 359 – 173 44 544,00   

Trójfazowe 6PD kW HP l/min m DN

6H
R

 4
4

6HR 44/3 496H4403WLA 5.5 7.5 200 – 1000 38 – 17

3"

11 664,00   
6HR 44/4 496H4404WLA 7.5 10 200 – 1000 51 – 23 12 816,00   
6HR 44/5 496H4405WLA 7.5 10 200 – 1000 63.5 – 29 13 920,00   
6HR 44/6 496H4406WLA 9.2 12.5 200 – 1000 76 – 35 15 360,00   
6HR 44/7 496H4407WLA 11 15 200 – 1000 89 – 40.5 16 632,00   
6HR 44/9 496H4409WLA 13 17.5 200 – 1000 114.5 – 52 19 608,00   
6HR 44/10 496H4410WLA 15 20 200 – 1000 127 – 58 20 856,00   
6HR 44/12 496H4412WLA 18.5 25 200 – 1000 152 – 70 24 556,80   
6HR 44/15 496H4415WLA 22 30 200 – 1000 191 – 87 29 424,00   
6HR 44/18 496H4418WLA 26 35 (2) 200 – 1000 229 – 104 34 080,00   
6HR 44/20 496H4420WLA 30 40 200 – 1000 254 – 116 36 144,00   
6HR 44/25 496H4425WLA 37 50 200 – 1000 318 – 145 42 576,00   

6H
R

 5
4

6HR 54/3 496H5403WLA 5.5 7.5 300 – 1200 34 – 16

3"

12 144,00   
6HR 54/4 496H5404WLA 7.5 10 300 – 1200 45.5 – 21 13 420,80   
6HR 54/5 496H5405WLA 9.2 12.5 300 – 1200 57 – 26.5 14 976,00   
6HR 54/6 496H5406WLA 11 15 300 – 1200 68.5 – 31.5 16 324,80   
6HR 54/8 496H5408WLA 13 17.5 300 – 1200 91 – 42 19 704,00   
6HR 54/9 496H5409WLA 15 20 300 – 1200 103 – 47 20 856,00   
6HR 54/11 496H5411WLA 18.5 25 300 – 1200 125 – 58 24 988,80   
6HR 54/13 496H5413WLA 22 30 300 – 1200 148 – 68 29 040,00   
6HR 54/16 496H5416WLA 26 35 (2) 300 – 1200 182 – 84 34 080,00   
6HR 54/18 496H5418WLA 30 40 300 – 1200 205 – 95 36 240,00   
6HR 54/22 496H5422WLA 37 50 300 – 1200 251 – 116 42 576,00   

6HR 64/3 496H6403WLA 7.5 10 400 – 1500 33 – 15

3"

12 384,00   
6HR 64/4 496H6404WLA 9.2 12.5 400 – 1500 43.5 – 20 13 920,00   
6HR 64/5 496H6405WLA 11 15 400 – 1500 54.5 – 25 15 144,00   
6HR 64/6 496H6406WLA 13 17.5 400 – 1500 65.5 – 30 17 476,80   
6HR 64/7 496H6407WLA 15 20 400 – 1500 76 – 35 18 600,00   
6HR 64/8 496H6408WLA 18.5 25 400 – 1500 87 – 40 21 484,80   
6HR 64/10 496H6410WLA 22 30 400 – 1500 109 – 50 25 584,00   
6HR 64/12 496H6412WLA 26 35 (2) 400 – 1500 131 – 60 29 472,00   
6HR 64/14 496H6414WLA 30 40 400 – 1500 153 – 70 31 920,00   
6HR 64/17 496H6417WLA 37 50 400 – 1500 186 – 85 36 960,00   
(1) Tylko dla pomp z silnikiem 6PSR: Silnik 7,5 HP
(2) Pompa wyposażona w silnik o mocy 40 HP

6H
R

 6
4

�� 6PD = silnik zanurzeniowy wypełniony olejem z możliwością przezwajania   
�� 6PSR = silnik zanurzeniowy chłodzony wodą z możliwością przezwajania,  

 • Kabel zasilający: 4 metry wyposażenie standardowe 

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE
 • Pompy z silnikiem dwunapięciowym 400/690 V (gwiazda/trójkąt) od 11 kW do 30 kW

6SR: nadaje się do pompowania czystej wody o maksymalnej zawartości piasku do 100 g/m³

 • Informacje dotyczące 
skrzynki kontrolnej  
QET, QST patrz  
na stronie 110-111

 • Informacje dotyczące 
elektronicznej skrzynki 
kontrolnej E1, E2 patrz 
str. 113
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SILNIKI GŁĘBINOWE 4”

4PD 4” SILNIKI GŁĘBINOWE - STANDARDOWY OLEJOWY

 ANODA OCHRONNA DO SILNIKÓW ZATAPIALNYCH 4PD

 KABLE ZINTEGROWANE Z WTYCZKĄ DLA SILNIKÓW 4PD I 4PS

 Jednofazowe. (230 V / 50 Hz) KOD kW HP PLN

4PDm / 0.50 4ZPC05A1 0.37 0.50 1 113,60   
4PDm / 0.75 4ZPC07A1 0.55 0.75 1 142,40   
4PDm / 1 4ZPC10A1 0.75 1 1 219,20   
4PDm / 1.5 4ZPC15A1 1.1 1.5 1 320,00   
4PDm / 2 4ZPC20A1 1.5 2 1 512,00   
4PDm / 3 4ZPC30A1 2.2 3 1 785,60   

MODEL MOC P2 CENA

•	Przezwajane silniki zanurzeniowe w nietoksycznej kąpieli olejowej (odpowiednie do zastosowania w 
sektorze spożywczym)

•	Osłona silnika: stal nierdzewna AISI 316
•	Wał: Stal nierdzewna “DUPLEX”
•	Kabel zasilający: 2 m dla mocy od 0,37 do 2,2 kW, 3,6 m dla mocy od 3 do 7,5 kW

��Silnik jednofazowy jest dostarczany z kondensatorem wliczonym w cenę

4PD / 0.50 4ZPC05A 0.37 0.50 1 113,60   
4PD / 0.75 4ZPC07A 0.55 0.75 1 142,40   
4PD / 1 4ZPC10A 0.75 1 1 219,20   
4PD / 1.5 4ZPC15A 1.1 1.5 1 320,00   
4PD / 2 4ZPC20A 1.5 2 1 353,60   
4PD / 3 4ZPC30A 2.2 3 1 584,00   
4PD / 4 4ZPC40A 3 4 2 073,60   
4PD / 5.5 4ZPC55A 4 5.5 2 808,00   
4PD / 7.5 4ZPC75A 5.5 7.5 3 384,00   
4PD / 10 4ZPC100A 7.5 10 4 032,00   

Trójfazowe (400 V / 50 Hz)

Dla silnika elektrycznego trójfazowego 230 V-50 Hz należy zwiększyć cenę o  10%

MODEL KOD CENA

ANODA 4PD  ASS4PDA01 PLN 264.00

��Anoda ochronna wykonana jest ze specjalnego “bezkadmowego” stopu cynku i aluminium, odpowiedniego do 
kontaktu z wodą pitną. Może być łatwo przymocowana do dna silników 4PD, aby chronić je przed korozją w obec-
ności prądów błądzących lub szczególnie agresywnej wody, znacznie zwiększając żywotność elementów silnika.

4G1.5 – 10m 4ZC4C03100F 10 m 4x1.5 mm2
from 

0.37 to 1.1 kW

340,80   
4G1.5 – 20m 4ZC4C03200F 20 m 4x1.5 mm2 585,60   
4G1.5 – 30m 4ZC4C03300F 30 m 4x1.5 mm2 787,20   
4G1.5 – 40m 4ZC4C03400F 40 m 4x1.5 mm2 1 008,00   
4G2  – 10m 4ZC4C04100F 10 m 4x2 mm2

from 
1.5 to 5.5 kW

384,00   
4G2  – 20m 4ZC4C04200F 20 m 4x2 mm2 739,20   
4G2  – 30m 4ZC4C04300F 30 m 4x2 mm2 1 084,80   
4G2  – 40m 4ZC4C04400F 40 m 4x2 mm2 1 420,80   

Płaski kabel zasilający w komplecie z szybkozłączką

MODEL KOD DŁUGOŚĆ Przekrj kabla KOMPATYBILNA Z 
MOCĄ CENA PLN

Rekomendujemy zastosowanie 
falownika EASYPED (dostępny 
również z zbiornikiem 12litrów) 
Informacje o tym falowniku  
str. 88

KABLE ZASILAJĄCE do pomp głębinowych dostępne w dowolnej długości  - strona 107



PŁASZCZ Z FILTREM(L)

CENNIK NR 58   ( NETTO ) 49

SILNIKI GŁĘBINOWE 4”

4PS 4” SILNIKI GŁĘBINOWE NA ŻYCZENIE WODNY

 PŁASZCZ CHŁODZĄCY DO POMP GŁĘBINOWYCH 4SR

MODEL MOC P2 CENA

 Jednofazowe (230 V / 50 Hz) KOD kW HP PLN

4PSm / 0.50 4ZPM05A1 0.37 0.50 1 680,00   
4PSm / 0.75 4ZPM07A1 0.55 0.75 1 785,60   
4PSm / 1 4ZPM10A1 0.75 1 1 891,20   
4PSm / 1.5 4ZPM15A1 1.1 1.5 2 121,60   
4PSm / 2 4ZPM20A1 1.5 2 2 563,20   
4PSm / 3 4ZPM30A1 2.2 3 3 192,00   

4PS / 0.50 4ZPM05A 0.37 0.50 1 680,00   
4PS / 0.75 4ZPM07A 0.55 0.75 1 785,60   
4PS / 1 4ZPM10A 0.75 1 1 891,20   
4PS / 1.5 4ZPM15A 1.1 1.5 1 992,00   
4PS / 2 4ZPM20A 1.5 2 2 256,00   
4PS / 3 4ZPM30A 2.2 3 2 760,00   
4PS / 4 4ZPM40A 3 4 3 840,00   
4PS / 5.5 4ZPM55A 4 5.5 4 416,00   
4PS / 7.5 4ZPM75A 5.5 7.5 5 184,00   
4PS / 10 4ZPM910A 7.5 10 6 883,20   

•	Osłona silnika: Stal nierdzewna AISI 316
•	Wał: Stal nierdzewna “DUPLEX”
•	Silniki zanurzeniowe zamknięte w wodzie
•	Kabel zasilający: 2 m dla mocy od 0,37 do 2,2 kW, 3,6 m dla mocy od 3 do 7,5 kW

�� Silnik jednofazowy jest dostarczany z kondensatorem wliczonym w cenę

Trójfazowe (400 V / 50 Hz)

Dla silnika elektrycznego trójfazowego 230 V-50 Hz należy zwiększyć cenę o 10%

0.37 0.50 ASSKIT4SRCR1 535 mm 960.000.55 0.75
0.75 1

ASSKIT4SRCR2 650 mm 984.001.1 1.5
1.5 2
2.2 3

ASSKIT4SRCR3 820 mm 1056.003 4
4 5.5

5.5 7.5
7.5 10 ASSKIT4SRCR4 1000 mm 1094.00

kW HP KOD PŁASZCZ Z FILTREM (L) PLN

kW HP KOD PŁASZCZ Z FILTREM (L) PLN

Pompy z silnikami głębinowymi 4PD

Pompy z silnikami głębinowymi 4PS

0.37 0.50

ASSKIT4SRCR1 535 mm 960.00
0.55 0.75
0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3 ASSKIT4SRCR2 650 mm 984.00
3 4

ASSKIT4SRCR3 820 mm 1056.00
4 5.5

5.5 7.5
ASSKIT4SRCR4 1000 mm 1094.00

7.5 10

Rekomendujemy zastosowanie 
falownika EASYPED (dostępny 
również z zbiornikiem 
12 litrów) 
Informacje o tym falowniku  
str. 88

KABLE ZASILAJĄCE do pomp głębinowych dostępne w dowolnej długości  - strona 107



CENNIK NR 58   ( NETTO )50

SILNIKI GŁĘBINOWE 6”

SILNIKI Z BEZPOŚREDNIM ROZRUCHEM

MODEL MOC P2 CENA

Trójfazowe (400 V / 50 Hz) KOD kW HP PLN

6PD / 5.5 6ZPC6055A 4 5.5 5 366,40   
6PD / 7.5 6ZPC6075A 5.5 7.5 5 520,00   
6PD / 10 6ZPC6100A 7.5 10 5 760,00   
6PD / 12.5 6ZPC6125A 9.2 12.5 6 144,00   
6PD / 15 6ZPC6150A 11 15 6 312,00   
6PD / 20 6ZPC6200A 15 20 7 464,00   
6PD / 25 6ZPC6250A 18.5 25 9 244,80
6PD / 30 6ZPC6300A 22 30 11 040,00
6PD / 40 6ZPC6400A 30 40 12 624,00
6PD / 50 6ZPC6500A 37 50 14 400,00

6PD SILNIKI GŁĘBINOWE 6” STANDARDOWY  OLEJOWY

•	Przezwajalne silniki zanurzeniowe w nietoksycznej kąpieli olejowej (odpowiednie do zastosowania w 
sektorze spożywczym)

•	Osłona silnika: stal nierdzewna AISI 316
•	Wał: “DUPLEX” stal nierdzewna
•	Kabel zasilający: 4 m

6PD / 15 Y/Δ 6ZPC6150E 11 15 6 691,20   
6PD / 20 Y/Δ 6ZPC6200E 15 20 7 872,00   
6PD / 25 Y/Δ 6ZPC6250E 18.5 25 9 696,00   
6PD / 30 Y/Δ 6ZPC6300E 22 30 11 443,20   
6PD / 40 Y/Δ 6ZPC6400E 30 40 13 027,20   
6PD / 50 Y/Δ 6ZPC6500E 37 50 14 764,80   

Trójfazowe (380/415 V / 50 Hz) kW HP PLN

MODEL MOC P2 CENA

SILNIKI ROZRUCHOWE GWIAZDA/TRÓJKĄT (Y/Δ)

•	Płaski kabel zasilający w komplecie z szybkozłączką

4G4  – 10m 6ZE6C01100F 10 m 4x4 mm2
od

 4 do 11 kW

1 248,00   
4G4  – 20m 6ZE6C01200F 20 m 4x4 mm2 1 704,00   
4G4  – 30m 6ZE6C01300F 30 m 4x4 mm2 2 040,00   
4G4  – 40m 6ZE6C01400F 40 m 4x4 mm2 2 472,00   
4G8  – 10m 6ZE6C02100F 10 m 4x8 mm2

od
 15 do 22 kW

1 560,00   
4G8  – 20m 6ZE6C02200F 20 m 4x8 mm2 2 568,00   
4G8  – 30m 6ZE6C02300F 30 m 4x8 mm2 3 648,00   
4G8  – 40m 6ZE6C02400F 40 m 4x8 mm2 5 040,00   
4G8  – 50m 6ZE6C02500F 50 m 4x8 mm2 5 880,00   

MODEL KOD DŁUGOŚĆ Przekrj kabla KOMPATYBILNA Z 
MOCĄ CENA PLN

 KABLE ZINTEGROWANE Z WTYCZKĄ DO SILNIKÓW 6PD



PŁASZCZ
(L)

FILTR
300 mm

CENNIK NR 58   ( NETTO ) 51

SILNIKI GŁĘBINOWE 6”

6PSR SILNIKI GŁĘBINOWE 6” NA ŻYCZENIE WODNY

 PŁASZCZ CHŁODZĄCY DO POMP GŁĘBINOWYCH 4SR

6PSR / 7.5 6ZPN6075A 5.5 7.5 7 276,80   
6PSR / 10 6ZPN6100A 7.5 10 7 680,00   
6PSR / 15 6ZPN6150A 11 15 8 976,00   
6PSR / 20 6ZPN6200A 15 20 8 976,00   
6PSR / 25 6ZPN6250A 18.5 25 10 320,00   
6PSR / 30 6ZPN6300A 22 30 10 320,00   
6PSR / 40 6ZPN6400A 30 40 11 328,00   
6PSR / 50 6ZPN6500A 37 50 14 160,00   

Trójfazowe (400 V / 50 Hz) KOD kW HP PLN

SILNIKI Z BEZPOŚREDNIM ROZRUCHEM

MODEL MOC P2 CENA

Przewijany silnik zanurzeniowy w kąpieli wodnej
Osłona silnika: Stal nierdzewna AISI 304
Wspornik silnika i podstawa: Żeliwo G25
Wał: Stal nierdzewna AISI 420
Kabel zasilający: 
- 3 m dla mocy od 5,5 kW do 18,5 kW
- 5 m dla mocy od 22 kW do 37 kW

6PSR / 15 Y/Δ 6ZPN6150E 11 15 10 032,00
6PSR / 20 Y/Δ 6ZPN6200E 15 20 11 520,00
6PSR / 25 Y/Δ 6ZPN6250E 18.5 25 12 624,00   
6PSR / 30 Y/Δ 6ZPN6300E 22 30 15 792,00   
6PSR / 40 Y/Δ 6ZPN6400E 30 40 18 000,00   
6PSR / 50 Y/Δ 6ZPN6500E 37 50 19 920,00   

Trójfazowe (380/415 V / 50 Hz) kW HP PLN

MODEL MOC P2 CENA

SILNIKI ROZRUCHOWE GWIAZDA/TRÓJKĄT (Y/Δ)

4 5.5

ASSKIT6SRCR1 695 mm 2 616,005.5 7.5
7.5 10
9.2 12.5
11 15

ASSKIT6SRCR2 855 mm 2 736,0013 17.5
15 20

18.5 25
22 30 ASSKIT6SRCR3 1205 mm 2 976,0030 40

Pompy z silnikami głębinowymi 6PD

Pompy z silnikami głębinowymi 6PSR

kW HP KOD PŁASZCZ (L) PLN

kW HP KOD PŁASZCZ (L) PLN
4 5.5

ASSKIT6SRCR11 695 mm 2 616,005.5 7.5
7.5 10
9.2 12.5
11 15

ASSKIT6SRCR12 855 mm 2 736,0013 17.5
15 20

18.5 25
22 30

ASSKIT6SRCR13 1205 mm 2 976,0026 35
30 40
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WIELOSTOPNIOWE POMPY ZATAPIALNE

TOP MULTI 1 48TPM050A1U 0.37 0.50 10 – 75 25 – 6

1¼"

1 113,60   
TOP MULTI 2 48TPM070A1U 0.55 0.75 10 – 80 38.5 – 6 1 526,40   
TOP MULTI 3 48TPM170A1U 0.55 0.75 10 – 120 30 – 4.5 1 584,00   
TOP MULTI 4 48TPM270A1U 0.75 1 10 – 80 50 – 8 1 881,60   
TOP MULTI 5 48TPM370A1U 0.75 1 10 – 120 40 – 6 1 987,20   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

> do wody czystej

TOP MULTI WIELOSTOPNIOWE POMPY ZATAPIALNE

TOP MULTI-EVO WIELOSTOPNIOWE POMPY ZATAPIALNE

 •Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko
 •Podwójne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorą olejową dla TOP MULTI 2-3-4-5 i TOP MULTI 2-3-
4-5 EVO
 •Wirniki: Noryl
 • Zewnętrzny wyłącznik pływakowy w wyposażeniu standardowym
 • Zarejestrowany wzór przemysłowy UE nr 000885587 dla TOP MULTI 2-3-4-5
 •P MULTI® Zarejestrowany znak towarowy n 0001334477

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN1 DN2 PLN

TOP MULTI 1-EVO 48TPM060A1U 0.37 0.50 10 – 75 25 – 6

1¼" 1¼"

1 219,20   
TOP MULTI 2-EVO 48TPM080A1U 0.55 0.75 10 – 80 38.5 – 6 1 593,60   
TOP MULTI 3-EVO 48TPM180A1U 0.55 0.75 10 – 120 30 – 4.5 1 641,60   
TOP MULTI 4-EVO 48TPM280A1U 0.75 1 10 – 80 50 – 8 2 006,40   
TOP MULTI 5-EVO 48TPM380A1U 0.75 1 10 – 120 40 – 6 2 102,40   

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

TOP MULTI 1-EVO
KOD 48TPM06MA1U

TOP MULTI 2-EVO
KOD 48TPM08MA1U

TOP MULTI 3-EVO
KOD 48TPM18MA1U

TOP MULTI 4-EVO
KOD 48TPM28MA1U

TOP MULTI 5-EVO
KOD 48TPM38MA1U

1 219,20   1 593,60   1 651,20   2 006,40   2 102,40   

 WERSJA BEZ WYŁĄCZNIKA PŁYWAKOWEGO

• WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Ø 35 mm złączka do wężów 
ogrodowych

Złącze rurowe gwintowane 1¼”
w komplecie z zaworem 

zwrotnym klapowym

KGE - Pływający zestaw ssący do TOP MULTI-EVO Typowy sposób montażu TOP MULTI-EVO

�� TOP MULTI®:  Nadaje się do zastosowań takich jak zaopatrzenie w czystą wodę ze zbiorników, cystern lub stosunkowo płytkich studni, do 
czerpania wody deszczowej z cystern, do ręcznego podlewania ogrodów lub dostarczania wody do systemów nawadniających itp.

MODEL KOD PRZYŁĄCZE CENA PLN
KGE ASSKITKGE 1¼" 331,20

 • Pływający zestaw ssawny KGE zawiera: Wąż PVC (Ø 30 mm) o długości 1,5 metra, filtr ssący ze stali 
nierdzewnej, pływak kulisty z polietylenu, elastyczne złączki do węża Ø 30 mm.
 • TOP MULTI-EVO z zestawem KGE do zasysania na głębokości ok. 10 cm pod powierzchnią wody, co 
zapobiega zasysaniu pływających na dnie zbiornika odpadów lub osadów, a tym samym uszkodzeniu 
pompy.

Rekomendowane 
zabezpieczenia dla tych pomp 
EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym 
zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113



1 SFD
NT 1.25
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WIELOSTOPNIOWE POMPY ZATAPIALNE

> do wody czystej

TOP MULTI-TECH AUTOMATYCZNE POMPY WIELOSTOPNIOWE

TOP MULTI-EVOTECH AUTOMATYCZNE POMPY WIELOSTOPNIOWE

TOP MULTI-TECH 2 48TPMA070A1U 0.55 0.75 10 – 80 38.5 – 6

1¼"

1 910,40   
TOP MULTI-TECH 3 48TPMA170A1U 0.55 0.75 10 – 120 30 – 4.5 1 958,40   
TOP MULTI-TECH 4 48TPMA270A1U 0.75 1 10 – 80 50 – 8 2 236,80   
TOP MULTI-TECH 5 48TPMA370A1U 0.75 1 10 – 120 40 – 6 2 342,40   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

TOP MULTI-EVOTECH 2 48TPMA080A1U 0.55 0.75 10 – 80 38.5 – 6

1¼" 1¼"

1 996,80   
TOP MULTI-EVOTECH 3 48TPMA180A1U 0.55 0.75 10 – 120 30 – 4.5 2 044,80   
TOP MULTI-EVOTECH 4 48TPMA280A1U 0.75 1 10 – 80 50 – 8 2 294,40   
TOP MULTI-EVOTECH 5 48TPMA380A1U 0.75 1 10 – 120 40 – 6 2 400,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN1 DN2 PLN

 •Ciśnienie ponownego uruchomienia: 1,5 bar
 •Kabel zasilający: 
 • 10 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko
 •Podwójne uszczelnienie mechaniczne oddzielone 
komorą olejową

 •Wirniki: Noryl 
 •Wbudowany zawór zwrotny
 •Patent nr EP2990653
 • TOP MULTI® Zarejestrowany znak towarowy n. 
0001334477

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE
�� TOP MULTI-TECH 4 i TOP MULTI-EVOTECH 4 z ciśnieniem załaczania 2.5 bar

Zapasowa karta elektroniczna PLN 288,00

• WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Nypel 1¼" Ø 35 mm złączka do węża ogrodowego

1 SFD - zbiornik – NT - 3 drożne porzyłącze

MODEL KOD PRZYŁĄCZE POJEMNOŚĆ Nastawa
Maksymalne ciśnienie 

robocze
ciśnienie

CENA PLN

1 SFD 500667 ½" (GZ) 1 litrów 1.2 bar 10 bar 235,20
NT 1.25 500160001 1¼"- 1¼" - ½" – – – 48,00

1SFDNT

Typowy sposób montażu

W celu prawidłowego działania, unikając częstych 
uruchomień i dla większej oszczędności energii, koniec-
zne jest zainstalowanie zbiornika 1 SFD (lub podobnego 
zbiornika o minimalnej pojemności 1 litra) z ciśnieniem 
początkowym 1,2 bara.

Dla zastosowań z pojemnikiem patrz
SAR 100-TOP MULTI strona.  79
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�� Pompy TOP MULTI-TECH są wyposażone w wewnętrzne urządzenie elektroniczne, które uruchamia pompę, gdy ciśnienie w instalacji spadnie 
poniżej 1,5 bara (np. przy otwieraniu kranu) i zatrzymuje ją, gdy przepływ spadnie poniżej 3 litrów na minutę. 
�� Chroni to pompę przed pracą na sucho i przed zablokowaniem: po długich okresach bezczynności urządzenie elektroniczne uruchamia 
pompę co 48 godzin na 10 sekund.

Rekomendowane 
zabezpieczenia dla tych pomp 
EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym 
zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113
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WIELOSTOPNIOWE POMPY ZATAPIALNE

�� Kabel zasilający o długości 10 m   
(typ DRINCABLE® dopuszczony do stosowania w wodzie pitnej przez “WRAS” zgodnie z BS 6920, zatwi-
erdzenie nr 7513)

UPm 2/2-GE 48SP2110A1U 0.37 0.5 10 – 80 32 – 16.4

1¼"

2 246,40   
UPm 2/3-GE 48SP2115A1U 0.55 0.75 10 – 80 47 – 24 2 332,80   
UPm 2/4-GE 48SP2120A1U 0.75 1 10 – 80 62.5 – 32 2 448,00   
UPm 2/5-GE 48SP2125A1U 1.1 1.5 10 – 80 78 – 40 2 592,00   
UPm 2/6-GE 48SP2130A1U 1.5 2 10 – 80 94 – 48 2 736,00   
UPm 4/3-GE 48SP2140A1U 0.55 0.75 20 – 120 39 – 12 2 332,80   
UPm 4/4-GE 48SP2145A1U 0.75 1 20 – 120 52 – 16 2 448,00   
UPm 4/5-GE 48SP2150A1U 1.1 1.5 20 – 120 65 – 20 2 592,00   
UPm 4/6-GE 48SP2155A1U 1.5 2 20 – 120 78 – 24 2 736,00   
UPm 8/3-GE 48SP2170A1U 1.1 1.5 40 – 180 39 – 9 2 592,00   
UPm 8/4-GE 48SP2175A1U 1.5 2 40 – 180 52 – 12 2 736,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

UP-GE WIELOSTOPNIOWE POMPY ZATAPIALNE Z WYŁĄCZNIKIEM PŁYWAKOWYM

UP WIELOSTOPNIOWE POMPY ZATAPIALNE BEZ WYŁĄCZNIKA PŁYWAKOWEGO 

UPm 2/2 48SP0110A1U 0.37 0.5 10 – 80 32 – 16.4

1¼"

2 198,40   
UPm 2/3 48SP0115A1U 0.55 0.75 10 – 80 47 – 24 2 284,80   
UPm 2/4 48SP0120A1U 0.75 1 10 – 80 62.5 – 32 2 400,00   
UPm 2/5 48SP0125A1U 1.1 1.5 10 – 80 78 – 40 2 544,00   
UPm 2/6 48SP0130A1U 1.5 2 10 – 80 94 – 48 2 688,00   
UPm 4/3 48SP0140A1U 0.55 0.75 20 – 120 39 – 12 2 284,80   
UPm 4/4 48SP0145A1U 0.75 1 20 – 120 52 – 16 2 400,00   
UPm 4/5 48SP0150A1U 1.1 1.5 20 – 120 65 – 20 2 544,00   
UPm 4/6 48SP0155A1U 1.5 2 20 – 120 78 – 24 2 688,00   
UPm 8/3 48SP0170A1U 1.1 1.5 40 – 180 39 – 9 2 544,00   
UPm 8/4 48SP0175A1U 1.5 2 40 – 180 52 – 12 2 688,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

�� Kabel zasilający o długości 10 m   
(typ DRINCABLE® dopuszczony do stosowania w wodzie pitnej przez “WRAS” zgodnie z BS 6920, zatwierdzenie 
nr 7513)

UP 2/2 48SP0110AU 0.37 0.5 10 – 80 32 – 16.4

1¼"

2 294,40   
UP 2/3 48SP0115AU 0.55 0.75 10 – 80 47 – 24 2 380,80   
UP 2/4 48SP0120AU 0.75 1 10 – 80 62.5 – 32 2 496,00   
UP 2/5 48SP0125AU 1.1 1.5 10 – 80 78 – 40 2 640,00   
UP 2/6 48SP0130AU 1.5 2 10 – 80 94 – 48 2 736,00   
UP 4/3 48SP0140AU 0.55 0.75 20 – 120 39 – 12 2 380,80   
UP 4/4 48SP0145AU 0.75 1 20 – 120 52 – 16 2 496,00   
UP 4/5 48SP0150AU 1.1 1.5 20 – 120 65 – 20 2 640,00   
UP 4/6 48SP0155AU 1.5 2 20 – 120 78 – 24 2 736,00   
UP 8/3 48SP0170AU 1.1 1.5 40 – 180 39 – 9 2 640,00   
UP 8/4 48SP0175AU 1.5 2 40 – 180 52 – 12 2 736,00   

Trójfazowe

 •Wirniki: Noryl
 •Podwójne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorą 
olejową
 •Uzwojenia z wbudowanym termicznym zabezpieczeniem 
przed przeciążeniemr

 •Patent n. EP14755156.8
 • Patent n. IT0001428923
 •Patent n. EP2419642

�� Do wersji z przewodem zasilającym o długości 20 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 105,60

ZESTAW MONTAŻOWY DO PRACY W POZIOMIE

KOD ASSKITUPFO2 PLN 288.00

Rekomendowane 
zabezpieczenia dla tych pomp 
EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym 
zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113
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WIELOSTOPNIOWE POMPY ZATAPIALNE

NK-GE WIELOSTOPNIOWE POMPY ZATAPIALNE Z WYŁĄCZNIKIEM PŁYWAKOWYM

NK WIELOSTOPNIOWE POMPY ZATAPIALNE BEZ WYŁĄCZNIKA PŁYWAKOWEGO

�� Kabel zasilający o długości 10 m  
(typ DRINCABLE® dopuszczony do stosowania w wodzie pitnej przez “WRAS” zgodnie z BS 6920, zatwierdzenie nr 
7513)

NKm 2/2-GE 48SN2110A1U 0.37 0.5 10 – 80 32 – 16.4

1¼"

2 352,00   
NKm 2/3-GE 48SN2115A1U 0.55 0.75 10 – 80 47 – 24 2 438,40   
NKm 2/4-GE 48SN2120A1U 0.75 1 10 – 80 62.5 – 32 2 563,20   
NKm 2/5-GE 48SN2125A1U 1.1 1.5 10 – 80 78 – 40 2 688,00   
NKm 2/6-GE 48SN2130A1U 1.5 2 10 – 80 94 – 48 2 908,80   
NKm 4/3-GE 48SN2140A1U 0.55 0.75 20 – 120 39 – 12 2 438,40   
NKm 4/4-GE 48SN2145A1U 0.75 1 20 – 120 52 – 16 2 563,20   
NKm 4/5-GE 48SN2150A1U 1.1 1.5 20 – 120 65 – 20 2 688,00   
NKm 4/6-GE 48SN2155A1U 1.5 2 20 – 120 78 – 24 2 908,80   
NKm 8/3-GE 48SN2170A1U 1.1 1.5 40 – 160 39 – 16.2 2 688,00   
NKm 8/4-GE 48SN2175A1U 1.5 2 40 – 160 52 – 21.6 2 908,80   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

NKm 2/2 48SN0110A1U 0.37 0.5 10 – 80 32 – 16.4

1¼"

2 304,00   
NKm 2/3 48SN0115A1U 0.55 0.75 10 – 80 47 – 24 2 390,40   
NKm 2/4 48SN0120A1U 0.75 1 10 – 80 62.5 – 32 2 515,20   
NKm 2/5 48SN0125A1U 1.1 1.5 10 – 80 78 – 40 2 640,00   
NKm 2/6 48SN0130A1U 1.5 2 10 – 80 94 – 48 2 860,80   
NKm 4/3 48SN0140A1U 0.55 0.75 20 – 120 39 – 12 2 390,40   
NKm 4/4 48SN0145A1U 0.75 1 20 – 120 52 – 16 2 515,20   
NKm 4/5 48SN0150A1U 1.1 1.5 20 – 120 65 – 20 2 640,00   
NKm 4/6 48SN0155A1U 1.5 2 20 – 120 78 – 24 2 860,80   
NKm 8/3 48SN0170A1U 1.1 1.5 40 – 160 39 – 16.2 2 640,00   
NKm 8/4 48SN0175A1U 1.5 2 40 – 160 52 – 21.6 2 860,80   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

NK 2/2 48SN0110AU 0.37 0.5 10 – 80 32 – 16.4

1¼"

2 400,00   
NK 2/3 48SN0115AU 0.55 0.75 10 – 80 47 – 24 2 486,40   
NK 2/4 48SN0120AU 0.75 1 10 – 80 62.5 – 32 2 611,20   
NK 2/5 48SN0125AU 1.1 1.5 10 – 80 78 – 40 2 688,00   
NK 2/6 48SN0130AU 1.5 2 10 – 80 94 – 48 2 908,80   
NK 4/3 48SN0140AU 0.55 0.75 20 – 120 39 – 12 2 486,40   
NK 4/4 48SN0145AU 0.75 1 20 – 120 52 – 16 2 611,20   
NK 4/5 48SN0150AU 1.1 1.5 20 – 120 65 – 20 2 688,00   
NK 4/6 48SN0155AU 1.5 2 20 – 120 78 – 24 2 908,80   
NK 8/3 48SN0170AU 1.1 1.5 40 – 160 39 – 16.2 2 688,00   
NK 8/4 48SN0175AU 1.5 2 40 – 160 52 – 21.6 2 908,80   

�� Kabel zasilający o długości 10 m  
(typ DRINCABLE® dopuszczony do stosowania w wodzie pitnej przez “WRAS” zgodnie z BS 6920, zatwierdzenie  
nr 7513)

Trójfazowe

 •Wirniki: Noryl
 •Podwójne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorą olejową
 •Uzwojenia z wbudowanym termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
 •Patent nr EP14755156.8
 •Patent n. EP2313658

Do wersji z przewodem zasilającym o długości 20 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 105,60

Rekomendowane 
zabezpieczenia dla tych pomp 
EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym 
zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113



CENNIK NR 58   ( NETTO )56

POMPY ODWADNIAJĄCE

TOP 1 48TOP11A1 0.25 0.33 20 – 160 6 – 1

1¼"

Ø 25 792,00   

TOP 2 48TOP12A1 0.37 0.50 20 – 220 8 – 1
Ø 35

816,00   

TOP 3 48TOP13A1 0.55 0.75 20 – 260 10 – 2 950,40   

TOP 4 48TOP142A1U 0.75 1 20 – 320 12.5 – 2
1½" Ø 41

1 555,20   

TOP 5 48TOP152A1U 0.92 1.25 20 – 360 15 – 2.5 1 622,40   

 •Kabel zasilający: 
 •       5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko
 •      10 metrów wyposażenie standardowe dla TOP 4-5 z wtyczką Schuko w wersji jednofazowej
 •Podwójne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorą olejową dla TOP 4-5
 • Zewnętrzny wyłącznik pływakowy w wyposażeniu standardowym
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent nr IT0001428923
 • Zarejestrowany wzór UE nr 342159-0011

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H PRZYŁĄCZA

TOP POMPY ODWADNIAJĄCE DO CZYSTEJ WODY

 WERSJA Z MAGNETYCZNYM PIONOWYM PRZEŁĄCZNIKIEM PŁYWAKOWYM (nadaje się do małych stu-
dzienek kanalizacyjnych)

 WERSJE PRZYSTOSOWANE DO AGRESYWNYCH CIECZY

TOP 1 - GM 48TOP11A1SJR 0.25 0.33 20 – 160 6 – 1

1¼"

Ø 25 897,60   

TOP 2 - GM 48TOP12A1SJR 0.37 0.50 20 – 220 8 – 1
Ø 35

921,60   

TOP 3 - GM 48TOP13A1SJR 0.55 0.75 20 – 260 10 – 2 1 056,00   

TOP 4 - GM 48TOP142A1USJR 0.75 1 20 – 320 12.5 – 2
1½" Ø 41

1 660,80   

TOP 5 - GM 48TOP152A1USJR 0.92 1.25 20 – 360 15 – 2.5 1 728,00   

 •Kabel zasilający:     
 5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko  
10 metrów standardowe wyposażenie z wtyczką Schuko dla TOP 4-5 GM
 •Poziom cieczy pionowy przesuwny magnetyczny wyłącznik pływakowy (regulowany)

 •Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko

�� TOP-LA : elementy metalowe mające kontakt z pompowaną cieczą wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316

TOP 2 - LA 48TOPX12A1U 0.37 0.50 20 – 220 8 – 1
1¼" Ø 35

1 161,60   

TOP 3 - LA 48TOPX13A1U 0.55 0.75 20 – 260 10 – 2 1 296,00   

Uwaga: Norma EN 60335-2-41 wymaga użycia kabla o długości 10 metrów w przypadku zastosowań ze-
wnętrznych

Do wersji z kablem zasilającym o długości 10 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 91,20

Rekomendowane zabezpieczenia 
dla tych pomp EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113

Rekomendowane zabezpieczenia 
dla tych pomp EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113



CENNIK NR 58   ( NETTO ) 57

POMPY ODWADNIAJĄCE

TOP-FLOOR POMPY NISKIEGO ZASYSANIA DO WODY CZYSTEJ

 WERSJE PRZYSTOSOWANE DO AGRESYWNYCH CIECZY

 WERSJA Z MAGNETYCZNYM PIONOWYM PRZEŁĄCZNIKIEM PŁYWAKOWYM (nadaje się do małych studzienek kanalizacyj-
nych)

TOP-VORTEX POMPY DO WODY BRUDNEJ

TOP 1 - FLOOR 48TOPF11A1 0.25 0.33 20 – 120 6 – 2
1¼"

Ø 25 792,00   
TOP 2 - FLOOR 48TOPF12A1 0.37 0.50 20 – 150 8 – 2.4

Ø 35
816,00   

TOP 3 - FLOOR 48TOPF13A1 0.55 0.75 20 – 170 9.8 – 2.6 950,40   

 •Kabel zasilający: 5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko
 • Zarejestrowany wzór UE n 342159-0011

�� Pompa jest tak skonstruowana, że gwarantuje możliwość odsysania do wysokości 2 mm nad poziomem gruntu

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H PRZYŁĄCZA

 •Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko

�� Wersja TOP-FLOOR/LA: elementy metalowe mające kontakt z pompowaną cieczą ze stali nierdzewnej AISI 316

Dla modelu TOP FLOOR i TOP FLOOR-LA z zewnętrznym wyłącznikiem pływakowym należy dodać PLN 91,20

TOP 1 - FLOOR/LA 48TOPFX11A1U 0.25 0.33 20 – 120 6 – 2
1¼"

Ø 25 1 132,80   
TOP 2 - FLOOR/LA 48TOPFX12A1U 0.37 0.50 20 – 150 8 – 2.4

Ø 35
1 161,60   

TOP 3 - FLOOR/LA 48TOPFX13A1U 0.55 0.75 20 – 170 9.8 – 2.6 1 296,00   

 •Kabel zasilający: 5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko
 • Zewnętrzny wyłącznik pływakowy w wyposażeniu standardowym
 •Wirnik: VORTEX z technopolimeru
 •Patent n. IT0001428923
 • Zarejestrowany wzór UE n.  342159-0011

TOP 1 - VORTEX 48TOPV11A1 0.25 0.33 20 – 140 6.3 – 1.6
1¼"  Ø 25 Ø 35

844,80   
TOP 2 - VORTEX 48TOPV12A1 0.37 0.50 20 – 155 7.1 – 2 864,00   
TOP 3 - VORTEX 48TOPV13A1 0.55 0.75 20 – 170 8.2 – 2.8 998,40   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek PRZYŁĄCZA

 •Kabel zasilający: 5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko
 •Regulowany pływak magnetyczny z pionowym ustawieniem poziomu cieczy

TOP 1 - VORTEX / GM 48TOPV11A1SJR 0.25 0.33 20 – 140 6.3 – 1.6
1¼"  Ø 25 Ø 35

960,00   
TOP 2 - VORTEX / GM 48TOPV12A1SJR 0.37 0.50 20 – 155 7.1 – 2 979,20   
TOP 3 - VORTEX / GM 48TOPV13A1SJR 0.55 0.75 20 – 170 8.2 – 2.8 1 113,60   

Uwaga: Norma EN 60335-2-41 wymaga użycia kabla o długości 10 metrów w przypadku zastosowań zewnętrznych

Do wersji z kablem zasilającym o długości 10 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 91,20

• NA ŻYCZENIE

1¼" tuleja gwintowana z wbudowanym zaworem klapowym | KOD ASR5023118W | PLN 33,60

Rekomendowane 
zabezpieczenia dla 
tych pomp EP lub 
EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym 
zabezpieczeniu EP  
str. 114 i EASY str. 113



Automatycznie Manualny

Uwaga: Norma EN 60335-2-41 wymaga użycia kabla o długości 10 metrów w przypadku zastosowań z 
wnętrznych

Do wersji z kablem zasilającym o długości 10 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 91,60

CENNIK NR 58   ( NETTO )58

POMPY ODWADNIAJĄCE

WIELOSTOPNIOWE POMPY ZATAPIALNE ZAPROJEKTOWANE DO ADBLUE®

TEX 2 48TEX02A1 0.37 0.50 20 – 220 8.3 – 2
1¼" Ø 30 Ø 40

1 075,20   

TEX 3 48TEX03A1 0.55 0.75 20 – 240 9.8 – 3 1 152,00   

 •Kabel zasilający: 5 metrów standardowe wyposażenie z wtyczką Schuko
 •Regulowany pionowym pływak magnetyczny z  ustawieniem poziomu cieczy
 •Wirnik: VORTEX z technopolimeru wzmocnionego włóknem szklanym
 • Złącze do węża dostarczane w standardzie
 • Zarejestrowany wzór przemysłowy UE nr 005205556
 • TEX® Registered European Trade Mark n. 017884160

�� Przełącznik do ustawienia trybu automatycznego lub ręcznego

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC PRZEJŚCIE KOŃCÓWKA 
WĘŻA

CENA
P2 Q H ciała stałe

TEX POMPY ZATAPIALNE VORTEX DO WODY BRUDNEJ

TOP MULTI-AD POMPY ZATAPIALNE ZAPROJEKTOWANE DO ADBLUE®

�� Wielostopniowe pompy zatapialne TOP MULTI 1-AD przeznaczone są do pompowania czystej cieczy, która 
według normy ISO 22241 określana jest jako AUS 32 (wodny roztwór mocznika 32,5%).
�� Płyn ten jest odpowiednikiem innych handlowych znaków towarowych znanych jako:

 – AdBlue® (znak towarowy zarejestrowany przez Verband der AutomobilindustrieVDA)
 – DEF (płyn do silników wysokoprężnych)
 – Arla 32 (Agente Redutor Liquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo)

TOP MULTI 1-AD 48TPM050A1ADB 0.37 0.50 10 – 70 25 – 5 1¼" 1 276,80

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

Rekomendowane zabezpieczenia 
dla tych pomp EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113



TOP2 FLOOR TOP3 RXm2 RXm3

CENNIK NR 58   ( NETTO ) 59

PLUG & DRAIN

PLUG & DRAIN ZESTAW A ANTYPOWODZIOWY

PLUG & DRAIN – TOP2 FLOOR ASSKPDSTOP2FA1 0.37 0.50 20 – 150 8 – 2.4 1 824,00   

PLUG & DRAIN – TOP3 ASSKPDSTOP3A1 0.55 0.75 20 – 260 10 – 2 1 958,40   

PLUG & DRAIN – RXm2 ASSKPDSRX2A1 0.37 0.50 20 – 190 9.5 – 2.8 2 217,60   

PLUG & DRAIN – RXm3 ASSKPDSRX3A1 0.55 0.75 20 – 220 11.5 – 3.5 2 352,00   

MODEL KOD MOC WYDAJNOŚCI CENA
P2 Q H

kW HP l/min m PLN

ZESTAW ZAWIERA

ZATAPIALNA POMPA 
 • Jednofazowe 230 V - 50 Hz
 •Uzwojenia z wbudowanym termicznym zabezpiec-
zeniem przed przeciążeniem
 •Kabel zasilający o długości 10 metrów wyposażony 
we wtyczkę Schuko
 • Zewnętrzny wyłącznik pływakowy
 • Szybkie podłączenie “STORZ”

WĄŻ PVC
 • Szybkie połączenie “STORZ”
 •Długość rury 12,5 m
 • Średnica rury 1¼”

SKRZYNIA FILTRACYJNA
•	W komplecie system mocowania pompy zapewnia-

jący stabilną pracę oraz łatwy demontaż umożli-
wiający używanie pompy bez filtra skrzynkowego.

•	W komplecie z pokrywą, dzięki której można 
schować PLUG & DRAIN w idealnym porządku i 
mieć go zawsze gotowego do użycia.

PLUG & DRAIN
PLUG & DRAIN to niezbędny i praktyczny zestaw awaryjny do skutecznego i szybkiego usuwania skutków 
zalania w garażach, piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych. 

Dzięki uniwersalnej pompie odwadniającej i wężowi z PCV o długości 12,5 metra można szybko osuszyć zalane 
miejsce, w razie potrzeby używając plastikowej skrzynki jako filtra.
Dzięki PLUG & DRAIN można całkowicie osuszyć zalane miejsce: pompa może odsysać wodę do poziomu 
zaledwie 2 mm od dna.

Z PLUG & DRAIN masz wszystko, czego potrzebujesz, gotowe do użycia:
- pompę z gotowym złączem, kabel zasilający o długości 10 metrów z wtyczką Schuko oraz zewnętrzny 

wyłącznik pływakowy;
- wąż PVC z szybkim złączem;
- filtr skrzynkowy, aby zapobiec ewentualnym nieporęcznym pozostałościom blokującym odpływ wody.



CENNIK NR 58   ( NETTO )60

NIERDZEWNE POMPY ODWADNIAJĄCE

RXm 1 48TXP11A1 0.25 0.33 20 – 160 7 – 2

1¼"

1 161,60   

RXm 2 48TXP12A1 0.37 0.50 20 – 190 9.5 – 2.8 1 209,60   

RXm 3 48TXP13A1 0.55 0.75 20 – 220 11.5 – 3.5 1 344,00   

RXm 4 48TXP24A1U 0.75 1 20 – 270 15 – 4.2
1½"

3 292,80   

RXm 5 48TXP25A1U 1.1 1.5 20 – 320 19.5 – 5 3 417,60   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

 •PKabel zasilający:  
- 5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych 
- 10 metrów wyposażenie standardowe dla RX 4-5, z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych 
 •Podwójne uszczelnieniemechaniczne oddzielone komorą olejową dla RX 4-5
 •Wirnik: Stal nierdzewna AISI 304
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent nr EP2313658
 •Patent n. IT0001428923 (RX 1-2-3)

RX 1 48TXP11A 0.25 0.33 20 – 160 7 – 2

1¼"

1 248,00   

RX 2 48TXP12A 0.37 0.50 20 – 190 9.5 – 2.8 1 286,40   

RX 3 48TXP13A 0.55 0.75 20 – 220 11.5 – 3.5 1 430,40   

RX 4 48TXP24AU 0.75 1 20 – 270 15 – 4.2
1½"

3 340,80   

RX 5 48TXP25AU 1.1 1.5 20 – 320 19.5 – 5 3 417,60   

Trójfazowe

RX POMPY DO CZYSTEJ WODY

 WERSJA Z MAGNETYCZNYM PIONOWYM PRZEŁĄCZNIKIEM PŁYWAKOWYM (nadaje się do małych studzie-
nek kanalizacyjnych)

 •Regulowany pływak magnetyczny z pionowym ustawieniem poziomu cieczy
 •Kabel zasilający:  
- 5 metrów wyposażenie standardowe z wtykiem Schuko w wersjach jednofazowych 
- 10 metrów wyposażenie standardowe dla RX 4-5GM, z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych 
 •Podwójne uszczelnieniemechaniczne oddzielone komorą olejową dla RX 4-5 GM
 •Wirnik: Stal nierdzewna AISI 304
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent nr EP2313658
 •Patent n. IT0001428923 (RX 1-2-3 GM)

RXm 1  - GM 48TXPG11A1 0.25 0.33 20 – 160 7 – 2

1¼"

1 286,40   

RXm 2  - GM 48TXPG12A1 0.37 0.50 20 – 190 9.5 – 2.8 1 334,40   

RXm 3  - GM 48TXPG13A1 0.55 0.75 20 – 220 11.5 – 3.5 1 478,40   

RXm 4  - GM 48TXPG24A1U 0.75 1 20 – 270 15 – 4.2
1½"

3 408,00   

RXm 5  - GM 48TXPG25A1U 1.1 1.5 20 – 320 19.5 – 5 3 552,00   

Jednofazowe

Uwaga: Norma EN 60335-2-41 wymaga użycia kabla o długości 10 metrów w przypadku zastosowań ze-
wnętrznych

Do wersji z kablem zasilającym o długości 10 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 91,60

•	NA ŻYCZENIE

1¼" tuleja gwintowana z wbudowanym zaworem klapowym | KOD ASR5023218W | PLN 
38,40

Rekomendowane zabezpieczenia 
dla tych pomp EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113

Rekomendowane zabezpieczenia 
dla tych pomp EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113



CENNIK NR 58   ( NETTO ) 61

NIERDZEWNE POMPY ODWADNIAJĄCE

RXm 2/20 48TXV12A1 0.37 0.50 20 – 190 7.5 – 2
1¼"  Ø 20

1 267,20   

RXm 3/20 48TXV13A1 0.55 0.75 20 – 240 9.5 – 2 1 353,60   

RXm 4/40 48TXV24A1U 0.75 1 20 – 340 11 – 2
1½" Ø 40

3 350,40   

RXm 5/40 48TXV25A1U 1.1 1.5 20 – 380 12.5 – 2 3 494,40   

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek

RX-VORTEX POMPY DO WODY BRUDNEJ

 WERSJA Z MAGNETYCZNYM PIONOWYM PRZEŁĄCZNIKIEM PŁYWAKOWYM (nadaje się do małych studzienek kanali-
zacyjnych)

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

 •Kabel zasilający:  
- 5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych 
- 10 metrów wyposażenie standardowe dla RX 4-5/40, z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych 
 •Podwójne uszczelnieniemechaniczne oddzielone komorą olejową dla RX 4-5/40
 •Wirnik: Stal nierdzewna AISI 304
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent nr EP2313658

RX 2/20 48TXV12A 0.37 0.50 20 – 190 7.5 – 2
1¼"  Ø 20

1 324,80   

RX 3/20 48TXV13A 0.55 0.75 20 – 240 9.5 – 2 1 449,60   

RX 4/40 48TXV24AU 0.75 1 20 – 340 11 – 2
1½" Ø 40

3 427,20   

RX 5/40 48TXV25AU 1.1 1.5 20 – 380 12.5 – 2 3 494,40   

Trójfazowe

 •Regulowany pływak magnetyczny z pionowym ustawieniem poziomu cieczy
 •Kabel zasilający:  
- 5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych 
- 10 metrów wyposażenie standardowe dla RX 4-5/40 GM, z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych 
 •Podwójne uszczelnieniemechaniczne oddzielone komorą olejową dla RX 4-5/40 GM
 •Wirnik: Stal nierdzewna AISI 304
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent n.  EP2313658

RXm 2/20 - GM 48TXVG12A1 0.37 0.50 20 – 190 7.5 – 2
1¼"  Ø 20

1 382,40   

RXm 3/20 - GM 48TXVG13A1 0.55 0.75 20 – 240 9.5 – 2 1 468,80   

RXm 4/40 - GM 48TXVG24A1U 0.75 1 20 – 340 11 – 2
1½"  Ø 40

3 465,60   

RXm 5/40 - GM 48TXVG25A1U 1.1 1.5 20 – 380 12.5 – 2 3 609,60   

Jednofazowe

Uwaga: Norma EN 60335-2-41 wymaga użycia kabla o długości 10 metrów w przypadku zastosowań zewnętrznych

Do wersji z kablem zasilającym o długości 10 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 91,60

1¼" tuleja gwintowana z wbudowanym zaworem klapowym | KOD ASR5023218W | PLN 38,40

• NA ŻYCZENIE

Rekomendowane zabezpieczenia 
dla tych pomp EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113

Rekomendowane zabezpieczenia 
dla tych pomp EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113
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ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

Dm 8 48SGD908A1 0.55 0.75 25 – 250 12.5 – 3

1½"

1 651,20   
Dm 10 48SGD910A1 0.75 1 25 – 300 15.5 – 3 1 718,40   
Dm 20 48SGD920A1 0.75 1 25 – 250 19 – 8 1 747,20   
Dm 30 48SGD930A1U 1.1 1.5 25 – 275 26 – 9 2 112,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

�� Do wersji z kablem zasilającym o długości 10 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 91,20

 •Kabel zasilający: 
- 5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych 
- 10 metrów wyposażenie standardowe dla D30 z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych
 •Wirnik: technopolimer
 • Z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym oddzielonym komorą olejową (dla wału D30-N z podwójnym 
uszczelnieniem mechanicznym z pierścieniem uszczelniającym)
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent nr EP2313658 - Patent nr IT0001428923

D 8 48SGD908A 0.55 0.75 25 – 250 12.5 – 3

1½"

1 704,00   
D 10 48SGD910A 0.75 1 25 – 300 15.5 – 3 1 771,20   
D 20 48SGD920A 0.75 1 25 – 250 19 – 8 1 800,00   
D 30 48SGD930AU 1.1 1.5 25 – 275 26 – 9 2 112,00   

Trójfazowe

D POMPY DO CZYSTEJ WODY

ZX2 POMPY ZATAPIALNE „VORTEX” DO WODY BRUDNEJ

 WERSJA Z MAGNETYCZNYM PIONOWYM PRZEŁĄCZNIKIEM PŁYWAKOWYM (nadaje się do małych stu-
dzienek kanalizacyjnych)

 •Kabel zasilający: 5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko
 •Korpus pompy z technopolimeru
 •Wirnik: VORTEX z technopolimeru
 •Podwójne uszczelnienie mechaniczne oddzielone komorą olejową
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 • Złącze do węży dostarczane w standardzie
 •Patent nr EP2313658 - Patent nr IT0001428923

ZXm 2/30 48SDZX230A1 0.55 0.75 25 – 320 12.5 – 2 1½"  Ø 30 1 632,00   
ZXm 2/40 48SDZX240A1 0.55 0.75 25 – 400 11 – 2  Ø 40 1 612,80   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek

�� Do wersji z kablem zasilającym o długości 10 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 91,20

 •Kabel zasilający: 5 metrów standardowe wyposażenie z wtyczką Schuko
 •Regulowany pływak magnetyczny z pionowym ustawieniem poziomu cieczy
 •Korpus pompy wykonany z technopolimeru
 •Wirnik: VORTEX z technopolimeru
 •Podwójne uszczelnienie mechaniczne oddzielone komorą olejową
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 • Złącze do węży dostarczane w standardzie

ZXm 2/30-GM 48SDZX230A1SJR 0.55 0.75 25 – 320 12.5 – 2 1½"  Ø 30 1 656,00   
ZXm 2/40-GM 48SDZX240A1SJR 0.55 0.75 25 – 400 11 – 2  Ø 40 1 684,80   

Uwaga: Norma EN 60335-2-41 wymaga użycia kabla o długości 10 metrów w przypadku zastosowań ze-
wnętrznych

Rekomendowane zabezpieczenia 
dla tych pomp EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113
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POMPY ZATAPIALNE

ZX1 POMPY ZATAPIALNE „VORTEX” DO WODY BRUDNEJ

BC POMPY ZATAPIALNE „DWUKANAŁOWE” DO ŚCIEKÓW

VX POMPY ZATAPIALNE „VORTEX” DO ŚCIEKÓW

�� Do wersji z kablem zasilającym o długości 10 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 91,20

 • Kabel zasilający: 5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko
 • Wirnik: VORTEX z technopolimeru
 • Złącze do węża dostarczane w standardzi 

ZXm 1B/40 48SDZE4BA1 0.50 0.70 25 – 350 8.5 – 1 1½"  Ø 40 1 555,20   
ZXm 1A/40 48SDZE4AA1 0.60 0.85 25 – 400 10.5 – 1.5 1 584,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek

BCm 10/50 48SGM81A0A1 0.75 1 50 – 600 11 – 2
2"  Ø 50

2 131,20   
BCm 15/50 48SGM82A0A1U 1.1 1.5 50 – 750 14 – 2 2 515,20   
BCm 20/50 48SGM82A2A1U 1.5 2 50 – 850 16 – 3 2 908,80   

�� Do wersji z kablem zasilającym o długości 10 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 91,20

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

Trójfazowe

BC 10/50 48SGM81A0A 0.75 1 50 – 600 11 – 2
2"  Ø 50

2 169,60   
BC 15/50 48SGM82A0AU 1.1 1.5 50 – 750 14 – 2 2 515,20   
BC 20/50 48SGM82A2AU 1.5 2 50 – 850 16 – 3 2 908,80   

 • Kabel zasilający:  
- 5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych 
- 10 metrów wyposażenie standardowe dla BC15/50 z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych

 • Wirnik: Dwukanałowy AISI 304 precyzyjnie odlana stal nierdzewna - Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 • Podwójne uszczelnienie mechaniczne oddzielone komorą olejową
 • Patent nr EP2313658 - Patent nr IT0001428923

Uwaga: Norma EN 60335-2-41 wymaga użycia kabla o długości 10 metrów w przypadku zastosowań zewnętrznych

VXm 8/35 48SGV90A0A1 0.55 0.75 50 – 350 8 – 1

1½"  Ø 40

1 728,00   
VXm 10/35 48SGV91A0A1 0.75 1 50 – 400 10 – 2 1 795,20   
VXm 15/35 48SGV91B0A1U 1.1 1.5 50 – 500 13.5 – 2 2 217,60   
VXm 20/35 48SGV91B2A1U 1.5 2 50 – 600 15 – 1.5 2 620,80   
VXm 8/50 48SGV91C0A1 0.55 0.75 50 – 450 6 – 1.5

2"  Ø 50

1 776,00   
VXm 10/50 48SGV91D0A1 0.75 1 50 – 550 8.5 – 1.5 1 843,20   
VXm 15/50 48SGV91E0A1U 1.1 1.5 50 – 650 11 – 2 2 265,60   
VXm 20/50 48SGV91E2A1U 1.5 2 50 – 750 13 – 2.5 2 668,80   

�� Do wersji z kablem zasilającym o długości 10 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 91,20

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

Trójfazowe

VX 8/35 48SGV90A0A 0.55 0.75 50 – 350 8 – 1

1½"  Ø 40

1 776,00   
VX 10/35 48SGV91A0A 0.75 1 50 – 400 10 – 2 1 843,20   
VX 15/35 48SGV91B0AU 1.1 1.5 50 – 500 13.5 – 2 2 217,60   
VX 20/35 48SGV91B2AU 1.5 2 50 – 600 15 – 1.5 2 620,80   
VX 8/50 48SGV91C0A 0.55 0.75 50 – 450 6 – 1.5

2"  Ø 50

1 824,00   
VX 10/50 48SGV91D0A 0.75 1 50 – 550 8.5 – 1.5 1 891,20   
VX 15/50 48SGV91E0AU 1.1 1.5 50 – 650 11 – 2 2 265,60   
VX 20/50 48SGV91E2AU 1.5 2 50 – 750 13 – 2.5 2 668,80   

 • Kabel zasilający:  
- 5 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych 
- 10 metrów wyposażenie standardowe dla VX15/35, VX15/50 z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych

 • Wirnik: Stal nierdzewna VORTEX AISI 304 - Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 • Podwójne uszczelnienie mechaniczne oddzielone komorą olejową
 • Patent nr EP2313658 -Patent nr IT0001428923

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113
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POMPY ZATAPIALNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

VXm 8/35 - ST 48SGV96A0A1U 0.55 0.75 50 – 350 8.5 – 1

1½"  Ø 40

1 987,20   

VXm 10/35 - ST 48SGV96B0A1U 0.75 1 50 – 400 10.5 – 2 2 044,80   
VXm 15/35 - ST 48SGV96C0A1U 1.1 1.5 50 – 500 14 – 2 2 448,00   
VXm 20/35 - ST 48SGV96C2A1U 1.5 2 50 – 525 16.5 – 2.5 2 860,80   
VXm 8/50 - ST 48SGV96D0A1U 0.55 0.75 50 – 450 7 – 1.5

2"  Ø 50

2 044,80   
VXm 10/50 - ST 48SGV96E0A1U 0.75 1 50 – 550 9.5 – 1.5 2 092,80   
VXm 15/50 - ST 48SGV96F0A1U 1.1 1.5 50 – 650 13 – 2 2 496,00   
VXm 20/50 - ST 48SGV96F2A1U 1.5 2 50 – 700 14.5 – 3 2 908,80   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek

�� Wał ze stali nierdzewnej AISI 316L dostępny na zamówienie + 254,40 PLN

 •Wirnik: VORTEX stal nierdzewna AISI 304

VX 8/35 - ST 48SGV96A0AU 0.55 0.75 50 – 350 8.5 – 1

1½"  Ø 40

2 073,60   

VX 10/35 - ST 48SGV96B0AU 0.75 1 50 – 400 10.5 – 2 2 121,60   
VX 15/35 - ST 48SGV96C0AU 1.1 1.5 50 – 500 14 – 2 2 448,00   
VX 20/35 - ST 48SGV96C2AU 1.5 2 50 – 525 16.5 – 2.5 2 860,80   
VX 8/50 - ST 48SGV96D0AU 0.55 0.75 50 – 450 7 – 1.5

2"  Ø 50

2 126,40   
VX 10/50 - ST 48SGV96E0AU 0.75 1 50 – 550 9.5 – 1.5 2 140,80   
VX 15/50 - ST 48SGV96F0AU 1.1 1.5 50 – 650 13 – 2 2 496,00   
VX 20/50 - ST 48SGV96F2AU 1.5 2 50 – 700 14.5 – 3 2 908,80   

Trójfazowe

VX-ST POMPY ZATAPIALNE „VORTEX” DO ŚCIEKÓW

BC-ST POMPY ZATAPIALNE „DWUKANAŁOWE” DO ŚCIEKÓW

�� Wał ze stali nierdzewnej AISI 316L dostępny na zamówienie + 254,40 PLN

 •Wirnik: Dwukanałowy precyzyjnie odlany ze stali nierdzewnej AISI 304

BC 10/50 - ST 48SGM88A0AU 0.75 1 50 – 600 11 – 2
2"  Ø 50

2 476,80   

BC 15/50 - ST 48SGM88B0AU 1.1 1.5 50 – 750 14 – 2 2 707,20   
BC 20/50 - ST 48SGM88B2AU 1.5 2 50 – 850 16 – 3 3 120,00   

Trójfazowe

BCm 10/50 - ST 48SGM88A0A1U 0.75 1 50 – 600 11 – 2
2"  Ø 50

2 400,00   

BCm 15/50 - ST 48SGM88B0A1U 1.1 1.5 50 – 750 14 – 2 2 707,20   
BCm 20/50 - ST 48SGM88B2A1U 1.5 2 50 – 850 16 – 3 3 120,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR 
CZĄSTEK

CENA
P2 Q H

 •Korpus pompy: Stal nierdzewna tłoczona AISI 304
 •Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko w wersji jednofazowej
 •Podwójne uszczelnienie mechaniczne oddzielone komorą olejową
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent n. EP2313658 - Patent n. IT0001428923

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113
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 AUTOZŁĄCZA VX-ST, BC-ST

POZIOMA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI ¾”

 • Zestaw składający się z:
 – stopa przyłączeniowa
 – prowadnica ślizgowa z nakrętką pierścieniową i uszczelk
 – wspornik dla rur prowadzących

Do VX /35-ST KOD ASSPVX35ST 2" PLN 480.00

Do VX /50-ST, BC /50-ST KOD ASSPVX50ST 2" PLN 499,20

 • Zestaw składający się z:
 – stopa przyłączeniowa complete with PRZECIWFLANSZA
 – prowadnica ślizgowa z nakrętką pierścieniową i uszczelk
 – wspornik dla rur prowadzących

Do VX /35-ST KOD ASSPVX35STV 2½" PLN 825,60
Do VX /50-ST, BC /50-ST KOD ASSPVX50STV 2½" PLN 854,40

PIONOWA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI ¾”

  AUTOZŁĄCZA

 •Komplet z nakrętką pierścieniową i uszczelką

Do  VX /35-ST KOD ASSFL005 PLN 187,20   
Do  VX /50-ST, BC /50-ST KOD ASSFL006 PLN 211,20   

Prowadnica pompy (również do zamówienia osobno)

�� W celu zapewnienia stabilności należy umieścić wspornik pośredni co 2 metry.
�� Maksymalna długość rury: 6 metrów

RURY PROWADZĄCE (AISI 304)
Rura prowadząca Ø ¾” 2 metry KOD 54SARTG0052F PLN 388,80

Rura prowadząca Ø ¾” 3 metry KOD 54SARTG0053F PLN 528,00

Rura prowadząca Ø ¾” 6 metry KOD 54SARTG0056F PLN 940,80

RURY PROWADZĄCE (AISI 304)

Dla rur Ø ¾" KOD 859SV340INTFA PLN 86,40

Wspornik pośredni (NA ŻYCZENIE)

Typowy sposób montażu

1 - Stopa przyłączeniowa
2 -  Prowadnica pompy 

(również do zamówienia 
osobno)

3 -  Wspornik pośredni 
(NA ŻYCZENIE)

4 -  Wspornik dla rur prowadzą-
cych

Wersja pozioma

Wersja pionowa
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POMPY ZATAPIALNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

VXm 8/35 - MF 48SGV92A0A1U 0.55 0.75 50 – 350 8 – 1

1½"  Ø 40

3 216,00   

VXm 10/35 - MF 48SGV92B0A1U 0.75 1 50 – 400 10 – 2 3 254,40   

VXm 15/35 - MF 48SGV92C0A1U 1.1 1.5 50 – 500 13.5 – 2 3 676,80   

VXm 20/35 - MF 48SGV92C2A1U 1.5 2 50 – 600 15 – 1.5 4 080,00   

VXm 8/50 - MF 48SGV92D0A1U 0.55 0.75 50 – 450 6 – 1.5

2"  Ø 50

3 264,00   

VXm 10/50 - MF 48SGV92E0A1U 0.75 1 50 – 550 8.5 – 1.5 3 312,00   

VXm 15/50 - MF 48SGV92F0A1U 1.1 1.5 50 – 650 11 – 2 3 676,80   

VXm 20/50 - MF 48SGV92F2A1U 1.5 2 50 – 750 13 – 2.5 4 080,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek

Trójfazowe

VX 8/35 - MF 48SGV92A0AU 0.55 0.75 50 – 350 8 – 1

1½"  Ø 40

3 292,80   

VX 10/35 - MF 48SGV92B0AU 0.75 1 50 – 400 10 – 2 3 350,40   

VX 15/35 - MF 48SGV92C0AU 1.1 1.5 50 – 500 13.5 – 2 3 676,80   

VX 20/35 - MF 48SGV92C2AU 1.5 2 50 – 600 15 – 1.5 4 080,00   

VX 8/50 - MF 48SGV92D0AU 0.55 0.75 50 – 450 6 – 1.5

2"  Ø 50

3 340,80   

VX 10/50 - MF 48SGV92E0AU 0.75 1 50 – 550 8.5 – 1.5 3 398,40   

VX 15/50 - MF 48SGV92F0AU 1.1 1.5 50 – 650 11 – 2 3 676,80   

VX 20/50 - MF 48SGV92F2AU 1.5 2 50 – 750 13 – 2.5 4 080,00   

 •Wirnik: VORTEX stal nierdzewna AISI 304

VX-MF POMPY ZATAPIALNE „VORTEX” DO ŚCIEKÓW

BC-MF POMPY ZATAPIALNE „DWUKANAŁOWE” DO ŚCIEKÓW

 •Wirnik: Dwukanałowy precyzyjnie odlany ze stali nierdzewnej AISI 304

BC 10/50 - MF 48SGM85A0AU 0.75 1 50 – 600 11 – 2

2"  Ø 50

3 657,60   

BC 15/50 - MF 48SGM86A0AU 1.1 1.5 50 – 750 14 – 2 3 936,00   

BC 20/50 - MF 48SGM86A2AU 1.5 2 50 – 850 16 – 3 4 320,00   

Trójfazowe

BCm 10/50 - MF 48SGM85A0A1U 0.75 1 50 – 600 11 – 2

2"  Ø 50

3 576,00   

BCm 15/50 - MF 48SGM86A0A1U 1.1 1.5 50 – 750 14 – 2 3 936,00   

BCm 20/50 - MF 48SGM86A2A1U 1.5 2 50 – 850 16 – 3 4 320,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek

 • Korpus pompy: odlew ze stali nierdzewnej AISI 316L
 • Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko w wersji jednofazowej
 • Podwójne uszczelnienie mechaniczne oddzielone komorą olejową
 • Wał: Stal nierdzewna AISI 316L
 • Patent nr EP2313658 - Patent nr IT0001428923

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113
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 AUTOZŁĄCZA VX-MF, BC-MF

 • Zestaw składający się z:
 – stopa przyłączeniowa;
 – prowadnica ślizgowa z nakrętką pierścieniową i uszczelk;
 – wspornik dla rur prowadzących.

Do VX /35-MF KOD ASSPVX35ST 2" PLN  480.00

Do VX /50-MF, BC /50-MF KOD ASSPVX50ST 2" PLN  499,20

POZIOMA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI ¾”

 • Zestaw składający się z:
 – stopa przyłączeniowa complete with PRZECIWFLANSZA;
 – prowadnica ślizgowa z nakrętką pierścieniową i uszczelk;
 – wspornik dla rur prowadzących.

Do VX /35-MF KOD ASSPVX35STV 2½" PLN  825,60

Do VX /50-MF, BC /50-MF KOD ASSPVX50STV 2½" PLN  854,40

PIONOWA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI ¾”

  AUTOZŁĄCZA

Prowadnica pompy(również do zamówienia osobno)

Do  VX /35-MF KOD ASSFL005 PLN  187,20

Do  VX /50-MF, BC /50-MF KOD ASSFL006 PLN  211,20

 •Komplet z nakrętką pierścieniową i uszczelką

�� W celu zapewnienia stabilności należy umieścić wspornik pośredni co 2 metry.
�� Maksymalna długość rury: 6 metrów

Rura prowadząca Ø ¾” 2 metry KOD 54SARTG0052F PLN  388,80

Rura prowadząca Ø ¾” 3 metry KOD 54SARTG0053F PLN  528,00

Rura prowadząca Ø ¾” 6 metry KOD 54SARTG0056F PLN  940,80

RURY PROWADZĄCE (AISI 304)

Wspornik pośredni (NA ŻYCZENIE)

Dla rur Ø ¾" KOD 859SV340INTFA PLN  86,40

Typowy sposób montażu

1 - Stopa przyłączeniowa
2 -  Prowadnica pompy 

(również do zamówienia 
osobno)

3 -  Wspornik pośredni 
(NA ŻYCZENIE)

4 -  Wspornik dla rur prowadzą-
cych

Wersja pozioma

Wersja pionowa
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ŻELIWNE POMPY ZATAPIALNE

DCm 8 48SGDC908A1U 0.55 0.75 25 – 250 12.5 – 3

1½"

1 992,00   
DCm 10 48SGDC910A1U 0.75 1 25 – 300 15.5 – 3 2 044,80   
DCm 20 48SGDC920A1U 0.75 1 25 – 250 19 – 8 2 092,80   
DCm 30 48SGDC930A1U 1.1 1.5 25 – 275 26 – 9 2 352,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

 •Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych
 • Zewnętrzny wyłącznik pływakowy: wyposażenie standardowe w wersjach jednofazowych
 •Wirnik: technopolimer
 •Podwójne uszczelnienie mechaniczne oddzielone komorą olejową 
 • (Dla wału DC30 z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym z pierścieniem uszczelniającym)
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent nr EP2313658 - Patent nr IT0001428923
 •Registered EU Design n. 002501486-0001

DC 8 48SGDC908AU 0.55 0.75 25 – 250 12.5 – 3

1½"

2 044,80   
DC 10 48SGDC910AU 0.75 1 25 – 300 15.5 – 3 2 092,80   
DC 20 48SGDC920AU 0.75 1 25 – 250 19 – 8 2 145,60   
DC 30 48SGDC930AU 1.1 1.5 25 – 275 26 – 9 2 352,00   

Trójfazowe

DC ŻELIWNE POMPY ZATAPIALNE DO CZYSTEJ WODY

DCm 42 48SGD9812A1 1.5 2 25 – 500 30.5 – 3
2”

6 144,00   

DCm 43 48SGD9813A1 2.2 3 25 – 550 35 – 4 6 528,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

 •Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe
 •Wirnik: Precyzyjnie odlana stal nierdzewna AISI 304
 •Podwójne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorą olejową
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent nr IT0001428923
 • Zarejestrowany wzór UE n.  008625685-0007, 008625685-0008

DC 42 48SGD9812A 1.5 2 25 – 500 30.5 – 3

2”

5 616,00   

DC 43 48SGD9813A 2.2 3 25 – 550 35 – 4 6 028,80   

DC 44 48SGD9814A 3 4 25 – 550 37.5 – 7.5 6 384,00   

Trójfazowe

Standardowe zasilanie wersja jednofazowa Standardowe zasilanie wersja trójfazowa

 • Zewnętrzny wyłącznik pływakowy
 •Uzwojenia z wbudowanym termicznym zabezpiec-
zeniem przeciążeniowym
 •Panel elektryczny wyposażony w:

 –  wyłącznik zasilania;
 – zieloną lampkę sygnalizującą 
 – zieloną lampkę sygnalizującą zasilanie pompy 
elektrycznej;
 – zabezpieczenie amperometryczne 
 – z ręcznym resetem;
 – kondensator

 • Termiczne zabezpieczenie silnika wbudowane 
w uzwojenie, do podłączenia do zewnętrznego 
panelu sterowania

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113
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ŻELIWNE POMPY ZATAPIALNE

VXCm 8/35 48SGV95A0A1U 0.55 0.75 50 – 350 8 – 1

1½"  Ø 40

2 150,40   

VXCm 10/35 48SGV95B0A1U 0.75 1 50 – 400 10 – 2 2 198,40   

VXCm 15/35 48SGV95C0A1U 1.1 1.5 50 – 500 13.5 – 2 2 553,60   

VXCm 8/45 48SGV95D0A1U 0.55 0.75 50 – 450 6 – 1.5

2"  Ø 50

2 198,40   

VXCm 10/45 48SGV95E0A1U 0.75 1 50 – 550 8.5 – 1.5 2 246,40   

VXCm 15/45 48SGV95F0A1U 1.1 1.5 50 – 650 11 – 2 2 601,60   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek

 • Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych
 • Zewnętrzny wyłącznik pływakowy: wyposażenie standardowe w wersjach jednofazowych
 • Wirnik: VORTEX stal nierdzewna AISI 304 - Wałek: Stal nierdzewna AISI 431
 • Podwójne uszczelnienie mechaniczne oddzielone komorą olejową
 • Patent n. EP2313658 - Patent n. IT0001428923
 • Zarejestrowany wzór UE n 002501486-0003

VXC 8/35 48SGV95A0AU 0.55 0.75 50 – 350 8 – 1

1½"  Ø 40

2 198,40   

VXC 10/35 48SGV95B0AU 0.75 1 50 – 400 10 – 2 2 246,40   

VXC 15/35 48SGV95C0AU 1.1 1.5 50 – 500 13.5 – 2 2 601,60   

VXC 8/45 48SGV95D0AU 0.55 0.75 50 – 450 6 – 1.5

2"  Ø 50

2 246,40   

VXC 10/45 48SGV95E0AU 0.75 1 50 – 550 8.5 – 1.5 2 294,40   

VXC 15/45 48SGV95F0AU 1.1 1.5 50 – 650 11 – 2 2 649,60   

Trójfazowe

VXC POMPY ZATAPIALNE „VORTEX” DO ŚCIEKÓW

MC POMPY ZATAPIALNE „DWUKANAŁOWE” DO ŚCIEKÓW

MCm 10/45 48SGM91A0A1U 0.75 1 50 – 600 11 – 2
2"  Ø 50

2 553,60   

MCm 15/45 48SGM92A0A1U 1.1 1.5 50 – 750 14 – 2 2 808,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek

 • Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko w wersjach jednofazowych
 • Zewnętrzny wyłącznik pływakowy: wyposażenie standardowe dla wersji jednofazowych
 • Wirnik: Dwukanałowy AISI 304 precyzyjnie odlana stal nierdzewna - Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 • Podwójne uszczelnienie mechaniczne oddzielone komorą olejową
 • Patent nr EP2313658 - Patent nr IT0001428923
 • Zarejestrowany wzór UE nr 002501486-0003

MC 10/45 48SGM91A0AU 0.75 1 50 – 600 11 – 2
2"  Ø 50

2 601,60   

MC 15/45 48SGM92A0AU 1.1 1.5 50 – 750 14 – 2 2 808,00   

Trójfazowe

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113
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POMPY ZATAPIALNE Z ROZDRABNIACZEM

TRm 0.75 48SHT00A1 0.75 1 20 – 125 15 – 2

1¼"

4 296,00   
TRm 0.9 48SHT04A1 0.9 1.25 20 – 170 15 – 2 4 392,00   
TRm 1.1 48SHT01A1 1.1 1.5 20 – 140 21.5 – 2 4 608,00   
TRm 1.3 48SHT05A1 1.3 1.75 20 – 220 22.5 – 2 4 704,00   

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

TR 0.75 48SHT00A 0.75 1 20 – 125 15 – 2

1¼"

3 936,00   
TR 0.9 48SHT04A 0.9 1.25 20 – 170 15 – 2 4 032,00   
TR 1.1 48SHT01A 1.1 1.5 20 – 140 21.5 – 2 4 185,60   
TR 1.3 48SHT05A 1.3 1.75 20 – 220 22.5 – 2 4 291,20   

Trójfazowe

TRITUS POMPY ZATAPIALNE Z ROZDRABNIACZEM

TRm 1.5 48SHT02A1 1.5 2 20 – 270 25 – 2 DN 40 (PN6) 
- 1½" 7 680,00   

TRm 2.2 AP 48SHT9803A1 2.2 3 20 – 270 35 – 11 DN 40 (PN10) 
- ½” 9 960,00   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

TR 1.5 48SHT02A 1.5 2 20 – 270 25 – 2 DN 40 (PN6) 
- 1½"

6 648,00   
TR 2.2 48SHT03A 2.2 3 20 – 280 30 – 2 7 104,00   
TR 2.2 AP 48SHT9803A 2.2 3 20 – 270 35 – 11 DN 40 (PN10) 

- 1½”
7 680,00   

TR 3 AP 48SHT9804A 3 4 20 – 300 42.5 – 11 7 992,00   

 •Przyłącze tłoczne kołnierzowe (DN40) i gwintowane (1½”) 

Trójfazowe

 •Nóż z wysokoodpornej, hartowanej stali nierdzewnej
 •Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe
 •Wirnik: 
– technopolimer dla TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3
- odlew precyzyjny ze stali nierdzewnej AISI 304 dla TR 1.5, TR 2.2, TR 2.2 AP, TR 3 AP
 •Podwójne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorą olejową
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Standardowe zasilanie wersja jednofazowa: 

 – szafka elektryczna z kondensatorami rozruchowymi i roboczymi
 – uzwojenia z wbudowanym termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
 – zewnętrzny wyłącznik pływakowy

 •Patent n. EP2313658 – Patent n. IT0001428923
 •Registered EU Design n. 002501486-0002, 008625685-0005, 008625685-0006
 • TRITUS® Zastrzeżony znak towarowy n. 013017181

TIGm 0.55 48SHTG055A1 0.55 0.75 20 – 130 14.5 – 2
1½”

3 264,00   
TIGm 0.75 48SHTG075A1 0.75 1 20 – 140 17.5 – 2 3 360,00   

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN PLN

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113
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 AUTOZŁĄCZA TRITUS

  AUTOZŁĄCZA 

 • Zestaw składający się z:
   – stopa przyłączeniowa;
   – prowadnica ślizgowa z nakrętką pierścieniową i uszczelką (śruba i uszczelki do TR 1.5-2.2, TR 
2.2AP-3AP); 
   – wspornik dla rur prowadzących.

Do TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3 KOD ASSPTRITUS11
2"

PLN  499,20
Do TR 1.5, TR 2.2 KOD ASSPTRITUS22 PLN  499,20
Do TR 2.2. AP, TR 3 AP KOD ASSPTRITUS61 PLN  595,20

POZIOMA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI ¾”

 • Zestaw składający się z:
   – stopa przyłączeniowa z przeciwflanszą; 
   – prowadnica ślizgowa z nakrętką pierścieniową i uszczelką (śruba i uszczelki do TR1.5-2.2, TR 
2.2AP-3AP); 
   – wspornik dla rur prowadzących.

Do TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3 KOD ASSPTRITUS11V
2½"

PLN  864,00
Do TR 1.5, TR 2.2 KOD ASSPTRITUS22V PLN  864,00
Do TR 2.2. AP, TR 3 AP KOD ASSPTRITUS61V PLN  960,00

PIONOWA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI ¾”

 •Komplet z nakrętką pierścieniową i uszczelką (śruby i uszczelki do TR 1.5, TR 2.2, TR 2.2AP-3AP)

Do  TR 0.75, TR 0.9, TR 1.1, TR 1.3 KOD ASSFL003 PLN  177,60   
Do  TR 1.5, TR 2.2 KOD ASSFL004 PLN  177,60   
Do  TR 2.2 AP, TR 3 AP KOD ASSFL014 PLN  297,60   

Prowadnica pompy(również do zamówienia osobno)

Rura prowadząca Ø ¾” 2 metry KOD 54SARTG0052F PLN  388,80
Rura prowadząca Ø ¾” 3 metry KOD 54SARTG0053F PLN  528,00
Rura prowadząca Ø ¾” 6 metry KOD 54SARTG0056F PLN  940,80

�� W celu zapewnienia stabilności należy umieścić wspornik pośredni co 2 metry.
�� Maksymalna długość rury: 6 metrów

RURY PROWADZĄCE (AISI 304)

Dla rur Ø ¾” KOD 859SV340INTFA PLN  86,40

Wspornik pośredni (NA ŻYCZENIE)

1 - Stopa przyłączeniowa
2 -  Prowadnica pompy 

(również do zamówienia osobno)
3 -  Wspornik pośredni 

(NA ŻYCZENIE)
4 - Wspornik dla rur prowadzących

Typowy sposób montażu

Wersja pozioma

Wersja pionowa
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ŻELIWNE POMPY ZATAPIALNE

VXC POMPY ZATAPIALNE „VORTEX” DO ŚCIEKÓW

VXCm 15/50 48SGV9851A1 1.1 1.5 100 – 600 11 – 2.5

2½"  Ø 50

4 704,00   

VXCm 20/50 48SGV9852A1 1.5 2 100 – 700 12.5 – 2.5 4 944,00   

VXCm 30/50 48SGV9853A1 2.2 3 100 – 850 15.5 – 2.5 6 336,00   

VXCm 15/65 48SGV9861A1 1.1 1.5 200 – 850 7 – 1

3"  Ø 65

4 905,60   

VXCm 20/65 48SGV9862A1 1.5 2 200 – 1000 8.5 – 1 5 256,00   

VXCm 30/65 48SGV9863A1 2.2 3 200 – 1200 11.1 – 1.5 6 537,60   

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek

VXC 15/50 48SGV9851A 1.1 1.5 100 – 600 11 – 2.5

2½"  Ø 50

4 598,40   

VXC 20/50 48SGV9852A 1.5 2 100 – 700 12.5 – 2.5 4 704,00   

VXC 30/50 48SGV9853A 2.2 3 100 – 850 15.5 – 2.5 4 800,00   

VXC 40/50 48SGV9854A 3 4 100 – 1050 19 – 2 5 721,60   

VXC 15/65 48SGV9861A 1.1 1.5 200 – 850 7 – 1

3"  Ø 65

4 800,00   

VXC 20/65 48SGV9862A 1.5 2 200 – 1000 8.5 – 1 4 896,00   

VXC 30/65 48SGV9863A 2.2 3 200 – 1200 11.1 – 1.5 5 006,40   

VXC 40/65 48SGV9864A 3 4 200 – 1250 15 – 1.5 5 923,20   

 •Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe
 •Wirnik: żeliwny VORTEX
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent nr IT0001428923
 • Zarejestrowany wzór UE nr 008625685-0001 008625685-0002

Trójfazowe

 •W komplecie z śrubami

KOD ASSBAVM PLN 158,40

•	PODSTWA DO POMPY(NA ŻYCZENIE)

Standardowe zasilanie wersja jednofazowa Standardowe zasilanie wersja trójfazowa

 • Zewnętrzny wyłącznik pływakowy
 •Uzwojenia z wbudowanym termicznym zabezpiecze-
niem przeciążeniowym
 •Panel elektryczny wyposażony w:

 –  wyłącznik zasilania;
 – zieloną lampkę sygnalizującą 
 – zieloną lampkę sygnalizującą zasilanie pompy 
elektrycznej;
 – zabezpieczenie amperometryczne 
 – z ręcznym resetem;
 – kondensator

 • Termiczne zabezpieczenie silnika wbudowane 
w uzwojenie, do podłączenia do zewnętrznego 
panelu sterowania

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113
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ŻELIWNE POMPY ZATAPIALNE

MC POMPY ZATAPIALNE „DWUKANAŁOWE” DO ŚCIEKÓW

MCm 15/50 48SGM9851A1 1.1 1.5 100 – 800 14 – 1

2½"  Ø 50

5 001,60   

MCm 20/50 48SGM9852A1 1.5 2 100 – 900 16 – 1 5 260,80   

MCm 30/50 48SGM9853A1 2.2 3 100 – 1100 22 – 2 6 537,60   

MCm 30/65 48SGM9863A1 2.2 3 200 – 1500 12 – 2 3"  Ø 65 7 008,00   

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR CENA
P2 Q H cząstek

Jednofazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MC 15/50 48SGM9851A 1.1 1.5 100 – 800 14 – 1

2½"  Ø 50

4 896,00   

MC 20/50 48SGM9852A 1.5 2 100 – 900 16 – 1 5 001,60   

MC 30/50 48SGM9853A 2.2 3 100 – 1100 22 – 2 5 107,20   

MC 40/50 48SGM9854A 3 4 100 – 1100 24 – 4 5 923,20   

MC 30/65 48SGM9863A 2.2 3 200 – 1500 12 – 2
3"  Ø 65

5 376,00   

MC 40/65 48SGM9864A 3 4 200 – 1600 15 – 4 6 192,00   

 •Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe
 •Wirnik: Dwukanałowy AISI 304 precyzyjnie odlana stal nierdzewna
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent nr IT0001428923
 • Zarejestrowany wzór UE nr 008625685-0001, 008625685-0002

Trójfazowe

KOD ASSBAVM PLN 158,40

 •W komplecie z śrubami

• PODSTAWA (NA ŻYCZENIE)

Standardowe zasilanie wersja jednofazowa Standardowe zasilanie wersja trójfazowa

 • Zewnętrzny wyłącznik pływakowy
 •Uzwojenia z wbudowanym termicznym zabezpiec-
zeniem przeciążeniowym
 •Panel elektryczny wyposażony w:

 –  wyłącznik zasilania;
 – zieloną lampkę sygnalizującą 
 – zieloną lampkę sygnalizującą zasilanie pompy 
elektrycznej;
 – zabezpieczenie amperometryczne 
 – z ręcznym resetem;
 – kondensator

 • Termiczne zabezpieczenie silnika wbudowane w 
uzwojenie, do podłączenia do zewnętrznego panelu 
sterowania

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113
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ŻELIWNE POMPY ZATAPIALNE

VXCm 15/50-F 48SGY9851A1 1.1 1.5 100 – 600 11 – 2.5
DN65
2½” Ø 50

4 944,00   
VXCm 20/50-F 48SGY9852A1 1.5 2 100 – 700 12.5 – 2.5 5 184,00   
VXCm 30/50-F 48SGY9853A1 2.2 3 100 – 850 15.5 – 2.5 6 576,00   
VXCm 15/65-F 48SGY9861A1 1.1 1.5 200 – 850 7 – 1

DN80
3” Ø 65

5 145,60   
VXCm 20/65-F 48SGY9862A1 1.5 2 200 – 1000 8.5 – 1 5 496,00   
VXCm 30/65-F 48SGY9863A1 2.2 3 200 – 1200 11.1 – 1.5 6 777,60   

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR 
CZĄSTEK

CENA
P2 Q H DN

Jednofazowe KOD kW HP l/min m (PN10) mm PLN

VXC 15/50-F 48SGY9851A 1.1 1.5 100 – 600 11 – 2.5
DN65
2½” Ø 50

4 838,40   
VXC 20/50-F 48SGY9852A 1.5 2 100 – 700 12.5 – 2.5 4 944,00   
VXC 30/50-F 48SGY9853A 2.2 3 100 – 850 15.5 – 2.5 5 040,00   
VXC 40/50-F 48SGY9854A 3 4 100 – 1050 19 – 2 5 961,60   
VXC 15/65-F 48SGY9861A 1.1 1.5 200 – 850 7 – 1

DN80
3” Ø 65

5 040,00   
VXC 20/65-F 48SGY9862A 1.5 2 200 – 1000 8.5 – 1 5 136,00   
VXC 30/65-F 48SGY9863A 2.2 3 200 – 1200 11.1 – 1.5 5 246,40   
VXC 40/65-F 48SGY9864A 3 4 200 – 1250 15 – 1.5 6 163,20   

 •KABEL ZASILAJĄCY: 10 metrów WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
 •Wirnik: żeliwny VORTEX
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent nr IT0001428923
 • Zarejestrowany wzór UE . 008625685-0003, 008625685-0004

Trójfazowe

VXC-F POMPY ZATAPIALNE „VORTEX” DO ŚCIEKÓW

MC-F POMPY ZATAPIALNE „DWUKANAŁOWE” DO ŚCIEKÓW

MCm 15/50-F 48SGQ9851A1 1.1 1.5 100 – 800 14 – 1
DN65
2½” Ø 50

5 241,60   
MCm 20/50-F 48SGQ9852A1 1.5 2 100 – 900 16 – 1 5 500,80   
MCm 30/50-F 48SGQ9853A1 2.2 3 100 – 1100 22 – 2 6 777,60   

MCm 30/65-F 48SGQ9863A1 2.2 3 200 – 1500 12 – 2 DN80
3” Ø 65 7 248,00   

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR 
CZĄSTEK

CENA
P2 Q H DN

Jednofazowe KOD kW HP l/min m (PN10) mm PLN

 •Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe
 •Wirnik: Dwukanałowy AISI 304 precyzyjnie odlana stal nierdzewna
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 •Patent nr IT0001428923
 • Zarejestrowany wzór UE n. 008625685-0003,008625685-0004

MC 15/50-F 48SGQ9851A 1.1 1.5 100 – 800 14 – 1
DN65
2½” Ø 50

5 136,00   
MC 20/50-F 48SGQ9852A 1.5 2 100 – 900 16 – 1 5 241,60   
MC 30/50-F 48SGQ9853A 2.2 3 100 – 1100 22 – 2 5 347,20   
MC 40/50-F 48SGQ9854A 3 4 100 – 1100 24 – 4 6 163,20   
MC 30/65-F 48SGQ9863A 2.2 3 200 – 1500 12 – 2 DN80

3” Ø 65 5 616,00   
MC 40/65-F 48SGQ9864A 3 4 200 – 1600 15 – 4 6 432,00   

Trójfazowe

 •W komplecie z śrubami

KOD ASSBAVM PLN 158,40

• PODSTAWA DO POMPY (NA ŻYCZENIE)

Standardowe zasilanie wersja jednofazowa Standardowe zasilanie wersja trójfazowa

 • Zewnętrzny wyłącznik pływakowy
 •Uzwojenia z wbudowanym termicznym zabezpiec-
zeniem przeciążeniowym
 •Panel elektryczny wyposażony w:

 –  wyłącznik zasilania;
 – zieloną lampkę sygnalizującą 
 – zieloną lampkę sygnalizującą zasilanie pompy 
elektrycznej;
 – zabezpieczenie amperometryczne 
 – z ręcznym resetem;
 – kondensator

 • Termiczne zabezpieczenie silnika wbudowane 
w uzwojenie, do podłączenia do zewnętrznego 
panelu sterowania

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113



4

3

2

1

4

3

2

1
(A)

(B)
4

3

2

1

(C)

CENNIK NR 58   ( NETTO ) 75

 AUTOZŁĄCZA VXC-F, MC-F

Do VXC /50-F, MC /50-F KOD ASSVXCF051 2" PLN  576,00

 • Zestaw składający się z:
   – stopa przyłączeniowa;
   – prowadnica ślizgowa z śrubami i uszczelkami; 
   – wspornik dla rur prowadzących.

POZIOMA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI ¾” (A)

Do VXC /50-F, MC /50-F KOD ASSVXCF051V 2½" PLN      969,60
Do VXC /65-F, MC /65-F KOD ASSVXCF071V 3" PLN  1 478,40 

POZIOMA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI ¾” (B)

 • Zestaw składający się z:
   – stopa przyłączeniowa kompletna z przeciwflanszą;
   – prowadnica ślizgowa z śrubami i uszczelkami; 
   – wspornik dla rur prowadzących.

Do VXC /50-F, MC /50-F KOD ASSVXCF0704V 3" PLN  2 985,60 
Do VXC /65-F, MC /65-F KOD ASSVXCF0705V 3” PLN  3 475,20

PINOWA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI 2” (C)

  AUTOZŁĄCZA 

Prowadnica pompy(również do zamówienia osobno)

 •W komplecie z śrubami i uszczelnieniem

Do VXC /50-F, MC /50-F z rurami prowadzącymi Ø ¾" KOD ASSFL0017 PLN  288.00
Do VXC /65-F, MC /65-F z rurami prowadzącymi Ø ¾" KOD ASSFL0018 PLN  432.00
Do VXC /50-F, MC /50-F z rurami prowadzącymi Ø 2" KOD ASSFL071 PLN  547.00
Do VXC /65-F, MC /65-F z rurami prowadzącymi Ø 2" KOD ASSFL072 PLN  835.20

W celu zapewnienia stabilności należy włożyć wspornik pośredni: 
– co 2 metry z rurami prowadzącymi ¾” (obowiązkowo): 
– co 3 metry z rurami prowadzącymi 2” (zalecane). 

�� Maksymalna długość rury: 6 metrów

Rura prowadząca Ø ¾” 2 metry KOD 54SARTG0052F PLN  388,80
Rura prowadząca Ø ¾” 3 metry KOD 54SARTG0053F PLN  528,00
Rura prowadząca Ø ¾” 6 metry KOD 54SARTG0056F PLN  940,80
Rura prowadząca Ø 2” 3 metry KOD 54SARTG0063F PLN  1 632,00
Rura prowadząca Ø 2” 6 metry KOD 54SARTG0066F PLN  3 062,40

RURY PROWADZĄCE (AISI 304)

Dla rur Ø ¾" KOD 859SV340INTFA PLN   86,40
Dla rur Ø 2" KOD 859SV349INTFA PLN 441,60

Wspornik pośredni (NA ŻYCZENIE)

1 - Stopa przyłączeniowa
2 -  Prowadnica pompy 

(również do zamówienia osobno)
3 -  Wspornik pośredni 

(NA ŻYCZENIE)
4 - Wspornik dla rur prowadzących

Typowy sposób montażu

Wersja pozioma

Wersja pionowa



CENNIK NR 58   ( NETTO )76

POMPY ZATAPIALNE

VX 40/50 48SGV970GA 3 4 100 – 900 22 – 5.5 DN 50 
(PN10)

2"
Ø 50

7 776,00   

VX 55/50 48SGV970HA 4 5.5 100 – 1000 25 – 6.5 8 376,00   

VX 40/65 48SGV970LA 3 4 200 – 1200 15.6 – 2.5
DN 65 
(PN10)

2½"
 Ø 65

8 376,00   

VX 55/65 48SGV970MA 4 5.5 200 – 1350 19.4 – 3.7 8 995,20   

VX 75/65 48SGV970NA 5.5 7.5 200 – 1500 23.6 – 5.5 9 360,00   

VX 40/80 48SGV970PA 3 4 200 – 1200 11.5 – 3
DN 80 
(PN10)

3”
 Ø 80

8 582,40   

VX 55/80 48SGV970QA 4 5.5 200 – 1400 16 – 4 9 196,80   

VX 75/80 48SGV970RA 5.5 7.5 200 – 1800 21 – 4.5 9 552,00   

 •Wirnik: żeliwny VORTEX z powłoką epoksydową.
 • Zarejestrowany wzór UE n.° 003863158-0002

Trójfazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR 
CZĄSTEK

CENA
P2 Q H

VX 40 - 50 - 65 - 80 POMPY ZATAPIALNE „VORTEX” DO ŚCIEKÓW

BC 35 - 50 POMPY ZATAPIALNE „DWUKANAŁOWE” DO ŚCIEKÓW

•	Wirnik: żeliwny Dwukanałowy z powłoką epoksydową.
•	Zarejestrowany wzór UE nr 003863158-0001

BC 40/35 48SGM970CA 3 4 300 – 1500 18.5 – 5.5
DN 65 
(PN10)

2½"
Ø 35

8 428,80   

BC 55/35 48SGM970DA 4 5.5 300 – 1700 22.5 – 7.5 9 043,20   

BC 75/35 48SGM970EA 5.5 7.5 300 – 1900 27.5 – 10 9 398,40   

BC 40/50 48SGM970GA 3 4 300 – 1800 16 – 4.5
DN 80 
(PN10)

3”
 Ø 50

8 611,20   

BC 55/50 48SGM970HA 4 5.5 300 – 2100 20 – 6 9 216,00   

BC 75/50 48SGM970IA 5.5 7.5 300 – 2300 24.5 – 7.5 9 576,00   

Trójfazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR 
CZĄSTEK

CENA
P2 Q H

 •Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe
 •Podwójne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorą olejową
 •Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 • Silnik z wbudowanym termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113
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1 - Stopa przyłączeniowa
2 -  Prowadnica pompy 

(również do zamówienia osobno)
3 -  Wspornik pośredni 

(NA ŻYCZENIE)
4 - Wspornik dla rur prowadzących

CENNIK NR 58   ( NETTO ) 77

 AUTOZŁĄCZA VX 40-50-65-80, BC 35-50

  AUTOZŁĄCZA 

Do VX /50 KOD ASSPVX50 2" PLN  624,00 

 • Zestaw składający się z:
   – stopa przyłączeniowa;
   – prowadnica ślizgowa z śrubami i uszczelkami; 
   – wspornik dla rur prowadzących.

POZIOMA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI ¾” (A)

Do VX /50 KOD ASSPVX503V 2½" PLN  1 075,20
Do VX /65, BC /35 KOD ASSPVX653V 3" PLN  1 430,40
Do BC /50 KOD ASSVXCF071V 3” PLN  1 478,40

PIONOWA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI ¾” (B)

PIONOWA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI 2”

Do VX /50 KOD ASSPVX50V 3" PLN  3 014,40  
Do VX /65, BC /35 KOD ASSPVX65V 3" PLN  3 110,40
Do VX /80, BC /50 KOD ASSVXCF0705V 3” PLN  3 475,20

 • Zestaw składający się z:
   – stopa przyłączeniowa kompletna z przeciwflanszą;
   – prowadnica ślizgowa z śrubami i uszczelkami; 
   – wspornik dla rur prowadzących.

Prowadnica pompy(również do zamówienia osobno)

Do VX /50 z rurami prowadzącymi Ø ¾" KOD ASSFL009 PLN  278,40
Do VX /65, BC /35 z rurami prowadzącymi Ø ¾" KOD ASSFL010 PLN  364,80   
Do BC /50 z rurami prowadzącymi Ø ¾” KOD ASSFL0018 PLN  432,00   
Do VX /50 z rurami prowadzącymi Ø 2" KOD ASSFL050 PLN  547,20   
Do VX /65, BC /35 z rurami prowadzącymi Ø 2" KOD ASSFL065 PLN  624,00   
Do VX /80, BC /50 z rurami prowadzącymi Ø 2” KOD ASSFL072 PLN  835,20   

 •W komplecie z śrubami i uszczelnieniem

W celu zapewnienia stabilności należy zastosować wspornik pośredni: 
– co 2 metry z rurami prowadzącymi ¾” (obowiązkowo): 
– co 3 metry z rurami prowadzącymi 2” (zalecane). 

�� Maksymalna długość rury: 6 metrów

RURY PROWADZĄCE (AISI 304 )

Rura prowadząca Ø ¾” 2 metry KOD 54SARTG0052F PLN  388,80
Rura prowadząca Ø ¾” 3 metry KOD 54SARTG0053F PLN  528,00
Rura prowadząca Ø ¾” 6 metry KOD 54SARTG0056F PLN  940,80
Rura prowadząca Ø 2” 3 metry KOD 54SARTG0063F PLN  1 632,00
Rura prowadząca Ø 2” 6 metry KOD 54SARTG0066F PLN  3 062,40

Wspornik pośredni (NA ŻYCZENIE)

Dla rur Ø ¾" KOD 859SV340INTFA PLN  86,40
Dla rur Ø 2" KOD 859SV349INTFA PLN  441,60

Typowy sposób montażu

Wersja pozioma Wersja pionowa



CENNIK NR 58   ( NETTO )78

POMPY ZATAPIALNE

VXC4 40/100 48SGVP970CA 3 4 300 – 1700 7.6 – 2
DN 100
(PN10)  Ø 100

15 600,00   
VXC4 50/100 48SGVP970DA 3.7 5 300 – 2000 10.2 – 2.7 15 840,00   
VXC4 55/100 48SGVP970EA 4 5.5 300 – 2200 11.7 – 3 16 080,00   

VXC4 100/80 48SGVP980DE 7.5 10 800 – 3300 13 – 4
DN 100
(PN10) Ø 80

40 128,00   
VXC4 125/80 48SGVP980FE 9.2 12.5 800 – 3800 14.9 – 4 40 608,00   
VXC4 150/80 48SGVP980GE 11 15 800 – 4200 17.3 – 4 41 136,00   
VXC4 200/80 48SGVP980HE 15 20 800 – 5000 20.1 – 4 41 664,00   

 •Wirnik: żeliwny VORTEX

Trójfazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR 
CZĄSTEK

CENA
P2 Q H

4BIEGUNOWE n= 1450  min-1

VXC4 POMPY ZATAPIALNE „VORTEX” DO ŚCIEKÓW

MC4 POMPY ZATAPIALNE „DWUKANAŁOWE” DO ŚCIEKÓW

 •Wirnik: żeliwny Dwukanałowy

MC4 90/80 48SGMP980CE 6.7 9 800 – 4200 15.4 – 4
DN 100
(PN10) Ø 80

40 128,00   

MC4 110/80 48SGMP980EE 8 11 800 – 4600 17.7 – 4.5 40 608,00   

MC4 125/80 48SGMP980FE 9.2 12.5 800 – 5000 19.7 – 5 41 088,00   

MC4 40/55 48SGMP970CA 3 4 400 – 2400 10 – 3.6
DN 80

 (PN10) Ø 55

16 080,00   

MC4 50/55 48SGMP970DA 3.7 5 400 – 2700 12.6 – 4.8 16 320,00   

MC4 55/55 48SGMP970EA 4 5.5 400 – 2900 14 – 5.3 16 560,00   

Trójfazowe KOD kW HP l/min m DN mm PLN

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓCIEC ROZMIAR 
CZĄSTEK

CENA
P2 Q H

4BIEGUNOWE n= 1450  min-1

 • Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe
 • Podwójne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorą olejową
 • Wał: Stal nierdzewna AISI 431
 • Wewnętrzna sonda do wykrywania obecności wody w komorze olejowej dla VXC4 /80 i MC4 /80
 • Uzwojenie wyposażone w trzy szeregowe termiczne wyłączniki przeciążeniowe, do połączenia z ze-
wnętrznym panelem elektrycznym w razie potrzeby 

 • Zarejestrowany wzór UE nr 003863158-0003 dla VXC4 - nr 003863158-0004 dla MC4

�� OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 
– Pompy wyposażone w wewnętrzne sondy wykrywające obecność wody w komorze olejowej 
– Pompy z podwójnym kablem do rozruchu gwiazda/trójkąt

 •W komplecie z śrubami i uszczelką

Do MC4 /55 KOD ASS14FL080MC4 DN 80 PLN  355,20 

Do  VXC4, MC4 /80 KOD ASS14FL100VXC4 DN 100 PLN  422,40

•	PRZECIWFLANSZA (NA ŻYCZENIE)

•	PODSTAWA (NA ŻYCZENIE)

Do VXC4 /80, MC4 /80 KOD ASSB01VXC4 PLN  2 361,60

 •W komplecie z śrubami

Rekomendujemy zabezpieczenie  
E lub SMART PRO

 • Informacje o zabezpieczeniu E 
patrz str. 117, SMART PRO  
na str. 113
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CENNIK NR 58   ( NETTO ) 79

 AUTOZŁĄCZA VXC4, MC4

  AUTOZŁĄCZA 

 • Zestaw składający się z:
 – stopa przyłączeniowa kompletna z przeciw flanszą;
 – prowadnica ślizgowa z śrubami i uszczelkami;
 – wspornik dla rur prowadzących.

Do VXC4, MC4 /80 KOD ASSPVXC4V 4" PLN  3 480,00

Do MC4 /55 KOD ASSPMC4V 3" PLN  3 312,00

PIONOWA WERSJA Z RURAMI PROWADZĄCYMI 2”

Do VXC4, MC4 /80 KOD ASSFL100 PLN  624,00

Do MC4 /55 KOD ASSFL080 PLN  768,00

 •W komplecie z śrubami i uszczelkąs

Prowadnica pompy(również do zamówienia osobno)

Rura prowadząca Ø 2” 3 metry KOD 54SARTG0063F PLN  1 632,00

Rura prowadząca Ø 2” 6 metry KOD 54SARTG0066F PLN  3 062,40

�� W celu zapewnienia stabilności, co trzy metry rury prowadzącej należy zamontować wspornik 
pośredni (zalecane) 
�� Maksymalna długość rury: 6 metrów

RURY PROWADZĄCE (AISI 304)

Wspornik pośredni (NA ŻYCZENIE)

Dla rur Ø 2" KOD 859SV349INTFA PLN  441,60

1 - Stopa przyłączeniowa
2 -  Prowadnica pompy 

(również do zamówienia osobno)
3 -  Wspornik pośredni 

(NA ŻYCZENIE)
4 - Wspornik dla rur prowadzących

Typowy sposób montażu
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CENNIK NR 58   ( NETTO )80

STACJE GROMADZENIA I PODNOSZENIA ŚCIEKÓW

SAR 40 - TOP 1 KSF04TOP11A1 0.25 0.33 40 160 6 2 352,00   

SAR 40 - TOP 2 KSF04TOP12A1 0.37 0.50 40 220 8 2 376,00   

SAR 40 - TOP 3 KSF04TOP13A1 0.55 0.75 40 260 10 2 505,60   

SAR 40 - RXm 1 KSF04TXP11A1 0.25 0.33 40 160 7 2 760,00   

SAR 40 - RXm 2 KSF04TXP12A1 0.37 0.50 40 190 9.5 2 808,00   

SAR 40 - RXm 3 KSF04TXP13A1 0.55 0.75 40 220 11.5 2 937,60   

Jednofazowe KOD kW HP litrów l/min m PLN

MODEL MOC P2 ROZMIAR
ZBIORNIKA

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

MAKSYMALNE
PODNOSZENIE CENA

SAR 40 CZYSTE ŚCIEKI - WODA DESZCZOWA

SAR 40 BRUDNE LUB OCZYSZCZONE ŚCIEKI

Do wersji z kablem zasilającym o długości 10 metrów należy doliczyć dopłatę w wysokości PLN 91,20

Uwaga: Norma EN 60335-2-41 wymaga użycia kabla o długości 10 metrów w przypadku zastosowań zewnętrznych

CZĘŚCI SKŁADOWE
 • 40-litrowy zbiornik polietylenowy z pokrywą 
 •Pompa z wyłącznikiem pływakowym
 •Kabel zasilający: 5 metrów wyposażenia standardowego z wtyczką Schuko
 • Zawór zwrotny
 • Stacje podnoszące z rurą wlotową G 1½”, rurą wylotową G 1¼” i rurą odpowietrzającą G ½” 

SAR 40 - TOP 2-VORTEX KSF04TOPV12A1 0.37 0.50 40 155 7.1 2 376,00   

SAR 40 - TEX 2 KSF04TEX02A1 0.37 0.50 40 200 7.8 2 760,00   

SAR 40 - TEX 3 KSF04TEX03A1 0.55 0.75 40 240 9.8 2 808,00   

SAR 40 - RXm 2/20 KSF04TXV12A1 0.37 0.50 40 190 7.5 2 860,80   

Jednofazowe KOD kW HP litrów l/min m PLN

MODEL MOC P2 ROZMIAR
ZBIORNIKA

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

MAKSYMALNE
PODNOSZENIE CENA

WYMIARY
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CENNIK NR 58   ( NETTO ) 81

STACJE GROMADZENIA I PODNOSZENIA ŚCIEKÓW

SAR 100 CZYSTE ŚCIEKI - WODA DESZCZOWA

SAR 100 BRUDNE LUB OCZYSZCZONE ŚCIEKI

SAR 100 Z POMPAMI ROZDRABNIACZEM (TRITUS)

Jednofazowe KOD kW HP litrów l/min m PLN

MODEL MOC P2 ROZMIAR
ZBIORNIKA

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

MAKSYMALNE
PODNOSZENIE CENA

SAR 100 - TRm 0.75 KSF10SHT00A1 0.75 1 100 125 15 7 488,00   

SAR 100 - TRm 1.1 KSF10SHT01A1 1.1 1.5 100 140 21.5 7 612,80   

CZĘŚCI SKŁADOWE
 • 100-litrowy zbiornik polietylenowy z pokrywą 
 •Pompa z wyłącznikiem pływakowym
 •Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko
 •Panel sterowania (tylko dla SAR 100 - TR)
 • Stacje podnoszące z rurą wlotową Ø 110 mm, rurą wylotową G 1¼” lub G 1½” lub G 2” i rurą odpowietrzającą Ø 50 mm

Jednofazowe

SAR 100 - TOP 2-VORTEX KSF10TOPV12A1U 0.37 0.50 100 155 7.1 3 792,00   
SAR 100 - TOP 3-VORTEX KSF10TOPV13A1U 0.55 0.75 100 170 8.2 3 859,20   
SAR 100 - RXm 2/20 KSF10TXV12A1U 0.37 0.50 100 190 7.5 4 224,00   
SAR 100 - RXm 3/20 KSF10TXV13A1U 0.55 0.75 100 240 9.5 4 320,00   
SAR 100 - ZXm 1A/40 KSF10SDZE3AA1U 0.60 0.70 100 400 10.5 4 776,00   
SAR 100 - ZXm 2/30 KSF10SDZX230A1U 0.55 0.75 100 320 12.5 4 780,80   
SAR 100 - ZXm 2/40 KSF10SDZX240A1U 0.55 0.75 100 400 11 4 809,60   
SAR 100 - VXm 8/35 KSF10SGV90A0A1U 0.55 0.75 100 350 8 4 848,00   
SAR 100 - VXm 10/35 KSF10SGV91A0A1U 0.75 1 100 400 10 4 915,20   
SAR 100 - VXm 8/50 KSF10SGV91C0A1U 0.55 0.75 100 450 6 4 953,60   
SAR 100 - VXm 10/50 KSF10SGV91D0A1U 0.75 1 100 550 8.5 5 001,60   
SAR 100 - BCm 10/50 KSF10SGM81A0A1U 0.75 1 100 600 11 5 376,00   

MODEL MOC P2 ROZMIAR
ZBIORNIKA

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

MAKSYMALNE
PODNOSZENIE CENA

Jednofazowe KOD kW HP litrów l/min m PLN

WYMIARY

SAR 100 - TOP 2 KSF10TOP12A1U 0.37 0.50 100 220 8 3 792,00   
SAR 100 - TOP 3 KSF10TOP13A1U 0.55 0.75 100 260 10 3 859,20   
SAR 100 - TOP 4 KSF10TOP142A1 0.75 1 100 320 12.5 4 444,80   
SAR 100 - TOP MULTI 1 KSF10TPM050A1U 0.37 0.50 100 75 25 4 137,60   
SAR 100 - TOP MULTI 2 KSF10TPM070A1U 0.55 0.75 100 80 38.5 4 440,00   
SAR 100 - TOP MULTI 3 KSF10TPM170A1U 0.55 0.75 100 120 30 4 492,80   
SAR 100 - RXm 2 KSF10TXP12A1U 0.37 0.50 100 190 9.5 4 166,40   
SAR 100 - RXm 3 KSF10TXP13A1U 0.55 0.75 100 220 11.5 4 281,60   
SAR 100 - Dm 10 KSF10SGD910A1U 0.75 1 100 300 15.5 4 824,00   
SAR 100 - Dm 20 KSF10SGD920A1U 0.75 1 100 250 19 4 848,00   
SAR 100 - Dm 30 KSF10SGD930A1U 1.1 1.5 100 275 26 5 136,00   



CENNIK NR 58   ( NETTO )82

STACJE GROMADZENIA I PODNOSZENIA ŚCIEKÓW

MODEL MOC P2 ROZMIAR
ZBIORNIKA

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

MAKSYMALNE
PODNOSZENIE CENA

Jednofazowe KOD kW HP litrów l/min m PLN

SAR 250 - TOP 3 KSE25TOP13A1U 0.55 0.75 250 260 10 5 880,00   
SAR 250 - TOP 4 KSE25TOP142A1 0.75 1 250 320 12.5 6 480,00   
SAR 250 - TOP 5 KSE25TOP152A1 0.92 1.25 250 360 15 6 537,60   
SAR 250 - RXm 3 KSE25TXP13A1U 0.55 0.75 250 220 11.5 6 288,00   
SAR 250 - RXm 4 KSE25TXP24A1U 0.75 1 250 270 15 7 800,00   
SAR 250 - RXm 5 KSE25TXP25A1U 1.1 1.5 250 320 19.5 7 920,00   
SAR 250 - Dm 10 KSE25SGD910A1U 0.75 1 250 300 15.5 6 648,00   
SAR 250 - Dm 20 KSE25SGD920A1U 0.75 1 250 250 19 6 696,00   
SAR 250 - Dm 30 KSE25SGD930A1U 1.1 1.5 250 275 26 6 960,00   

Jednofazowe KOD kW HP litrów l/min m PLN

SAR 250 - TOP 2-VORTEX KSE25TOPV12A1U 0.37 0.50 250 155 7.1 5 832,00   
SAR 250 - TOP 3-VORTEX KSE25TOPV13A1U 0.55 0.75 250 170 8.2 5 928,00   
SAR 250 - RXm 3/20 KSE25TXV13A1U 0.55 0.75 250 240 9.5 6 288,00   
SAR 250 - RXm 4/40 KSE25TXV24A1U 0.75 1 250 340 11 7 920,00   
SAR 250 - RXm 5/40 KSE25TXV25A1U 1.1 1.5 250 380 12.5 8 064,00   
SAR 250 - VXm 10/35-ST KSE25SGV96B0A1U 0.75 1 250 400 10.5 7 416,00   
SAR 250 - VXm 10/50-ST KSE25SGV96E0A1U 0.75 1 250 550 9.5 7 464,00   
SAR 250 - BCm 10/50-ST KSE25SGM88A0A1U 0.75 1 250 600 11 7 776,00   
SAR 250 - VXm 10/35 KSE25SGV91A0A1U 0.75 1 250 400 10 6 744,00   
SAR 250 - VXm 15/35 KSE25SGV91B0A1U 1.1 1.5 250 500 13.5 7 128,00   
SAR 250 - VXm 10/50 KSE25SGV91D0A1U 0.75 1 250 550 8.5 6 840,00   
SAR 250 - VXm 15/50 KSE25SGV91E0A1U 1.1 1.5 250 650 11 7 200,00   
SAR 250 - BCm 10/50 KSE25SGM81A0A1U 0.75 1 250 600 11 7 200,00   
SAR 250 - BCm 15/50 KSE25SGM82A0A1U 1.1 1.5 250 750 14 7 440,00   

SAR 250 CZYSTE ŚCIEKI - WODA DESZCZOWA

SAR 250 BRUDNE LUB OCZYSZCZONE ŚCIEKI

SAR 250 Z POMPAMI ROZDRABNIACZEM (TRITUS)

Jednofazowe KOD kW HP litrów l/min m PLN

SAR 250 - TRm 0.75 * KSE25SHT00A1 0.75 1 250 125 15 9 096,00   
SAR 250 - TRm 0.9 * KSE25SHT04A1 0.9 1.25 250 170 15 9 192,00   
SAR 250 - TRm 1.1 * KSE25SHT01A1 1.1 1.5 250 140 21.5 9 360,00   
SAR 250 - TRm 1.3 * KSE25SHT05A1 1.3 1.75 250 220 22.5 9 504,00   
SAR 250 - TRm 1.5 KSE25SHT02A1 1.5 2 250 270 25 12 624,00   

SAR 250 - TR 0.75 * KSE25SHT00A 0.75 1 250 125 15 11 040,00   
SAR 250 - TR 0.9 * KSE25SHT04A 0.9 1.25 250 170 15 11 136,00   
SAR 250 - TR 1.1 * KSE25SHT01A 1.1 1.5 250 140 21.5 11 280,00   
SAR 250 - TR 1.3 * KSE25SHT05A 1.3 1.75 250 220 22.5 11 448,00   
SAR 250 - TR 1.5 KSE25SHT02A 1.5 2 250 270 25 14 568,00   
SAR 250 - TR 2.2 KSE25SHT03A 2.2 3 250 280 30 14 712,00   
(*) NA ŻYCZENIE “SAR” stacje ze stopami sprzęgającymi i szynami prowadzącymi pozwalającymi  na opuszczanie pompy 

Trójfazowe

CZĘŚCI SKŁADOWE
 • 250-litrowy zbiornik polietylenowy z pokrywą 
 • Pompa z wyłącznikiem pływakowym
 • Kabel zasilający: 10 metrów wyposażenie standardowe z wtyczką Schuko
 • Panel sterowania (tylko dla SAR 250 - TR)
 • Stacje podnoszenia z rurą wlotową Ø 110 mm, rurą wylotową G 1¼” lub G 1½” lub G 2”  
i rurą odpowietrzającą DN 50 lub DN 75
 • Stopa przyłączeniowa i rury prowadzące do opuszczania pompy (tylko dla VX-ST i BC-ST)

WYMIARY
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Zestaw przedłuża-
jący

Alarm KIT 
(KOD KSKIT-ALLARME) 
Zestaw zawiera: 
- skrzynka sterująca 
- syrena z własnym zasilaniem 
- przełącznik pływakowy

PLN 
2 270,40

300 mm zestaw przedłużający
(KOD KSKIT-308MA)
Zestaw przedłużający do 
instalacji polietylenowego 
zbiornika “SAR” na większych 
głębokościach

PLN 
816,00

"SAR" stacje z kulowymi 
zaworami zwrotnymi i zawo-
rem kulowym w rurociągu 
tłocznym

NA 
ŻYCZENIE

•	OPCJE DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
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STACJE GROMADZENIA I PODNOSZENIA ŚCIEKÓW

SAR 550 CZYSTE ŚCIEKI - WODA DESZCZOWA

SAR 550 BRUDNE LUB OCZYSZCZONE ŚCIEKI

SAR 550 Z POMPAMI ROZDRABNIACZEM (TRITUS)

(*) Na życzenie stacje “SAR” zstacje ze stopami sprzęgającymi i szynami prowadzącymi pozwalającymi  na opuszczanie pompy

MODEL MOC
P2

ROZMIAR
ZBIORNIKA

MAX Przepływ 
(1 pompa)

MAKSYMALNE
PODNOSZENIE CENA

SAR 550 - TOP 4 KSE55TOP142A1 0.75 1 550 320 12.5 15 312,00   
SAR 550 - TOP 5 KSE55TOP152A1 0.92 1.25 550 360 15 15 432,00   
SAR 550 - RXm 4 KSE55TXP24A1U 0.75 1 550 270 15 17 832,00   
SAR 550 - RXm 5 KSE55TXP25A1U 1.1 1.5 550 320 19.5 18 096,00   
SAR 550 - Dm 10 KSE55SGD910A1U 0.75 1 550 300 15.5 15 624,00   
SAR 550 - Dm 20 KSE55SGD920A1U 0.75 1 550 250 19 15 696,00   
SAR 550 - Dm 30 KSE55SGD930A1U 1.1 1.5 550 275 26 16 272,00   

Jednofazowe KOD kW HP litrów l/min m PLN

SAR 550 - RXm 4/40 KSE55TXV24A1U 0.75 1 550 340 11 16 872,00   
SAR 550 - RXm 5/40 KSE55TXV25A1U 1.1 1.5 550 380 12.5 18 384,00   
SAR 550 - VXm 10/35-ST KSE55SGV96B0A1U 0.75 1 550 400 10.5 16 872,00   
SAR 550 - VXm 10/50-ST KSE55SGV96E0A1U 0.75 1 550 550 9.5 16 920,00   
SAR 550 - BCm 10/50-ST KSE55SGM88A0A1U 0.75 1 550 600 11 18 048,00   
SAR 550 - VXm 10/35 KSE55SGV91A0A1U 0.75 1 550 400 10 15 888,00   
SAR 550 - VXm 15/35 KSE55SGV91B0A1U 1.1 1.5 550 500 13.5 16 656,00   
SAR 550 - VXm 10/50 KSE55SGV91D0A1U 0.75 1 550 550 8.5 16 080,00   
SAR 550 - VXm 15/50 KSE55SGV91E0A1U 1.1 1.5 550 650 11 16 872,00   
SAR 550 - BCm 10/50 KSE55SGM81A0A1U 0.75 1 550 600 11 16 872,00   
SAR 550 - BCm 15/50 KSE55SGM82A0A1U 1.1 1.5 550 750 14 17 328,00   

Jednofazowe KOD kW HP litrów l/min m PLN

Trójfazowe

SAR 550 - VX 15/50 KSE55SGV91E0AU 1.1 1.5 550 650 11 17 616,00   
SAR 550 - BC 15/50 KSE55SGM82A0AU 1.1 1.5 550 750 14 18 048,00   

SAR 550 - TRm 0.75 * KSE55SHT00A1 0.75 1 550 125 15 20 952,00   
SAR 550 - TRm 0.9 * KSE55SHT04A1 0.9 1.25 550 170 15 21 096,00   
SAR 550 - TRm 1.1 * KSE55SHT01A1 1.1 1.5 550 140 21.5 21 264,00   
SAR 550 - TRm 1.3 * KSE55SHT05A1 1.3 1.75 550 220 22.5 21 408,00   
SAR 550 - TRm 1.5 KSE55SHT02A1 1.5 2 550 270 25 27 600,00   

Jednofazowe KOD kW HP litrów l/min m PLN

Trójfazowe

SAR 550 - TR 0.75 * KSE55SHT00A 0.75 1 550 125 15 20 136,00   
SAR 550 - TR 0.9 * KSE55SHT04A 0.9 1.25 550 170 15 20 280,00   
SAR 550 - TR 1.1 * KSE55SHT01A 1.1 1.5 550 140 21.5 20 184,00   
SAR 550 - TR 1.3 * KSE55SHT05A 1.3 1.75 550 220 22.5 20 448,00   
SAR 550 - TR 1.5 KSE55SHT02A 1.5 2 550 270 25 27 384,00   
SAR 550 - TR 2.2 KSE55SHT03A 2.2 3 550 280 30 27 600,00   

CZĘŚCI SKŁADOWE
 • Zbiornik polietylenowy o pojemności 550 litrów z pokrywą
 •Panel sterowania
 • Trzy wyłączniki pływakowe do: 1) naprzemiennego uruchamiania jednej 
z dwóch pomp, 2) poziomu maksymalnego dla uruchomienia drugiej 
pompy, 3) poziomu minimalnego dla wyłączenia pomp

 •KABEL ZASILAJĄCY: 10 metrów WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
 • Stacje podnoszenia z rurą wlotową Ø 110 mm, rurą wylotową G 1¼” lub 
G 1½” lub G 2” i rurą odpowietrzającą DN 50 lub DN 75  
 • Stopa przyłączeniowa i rury prowadzące do opuszczania pompy (tyko 
do VX-ST and BC-ST)

WYMIARY
• OPCJE DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Alarm KIT 
(KOD KSKIT-ALLARME) 
Zestaw zawiera: 
- skrzynka sterująca 
- syrena z własnym zasilaniem 
- wyłącznik pływakowy

PLN 
2 270,40

300 mm zestaw przedłużający
(KOD KSKIT-308MA)
Zestaw przedłużający do 
instalacji polietylenowego 
zbiornika “SAR” na większych 
głębokościach

PLN 
816,00

"SAR" stacje z kulowymi 
zaworami zwrotnymi i zawo-
rem kulowym w rurociągu 
tłocznym

NA 
ŻYCZENIE
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ZESTAWY DO AUTOMATYCZNEGO ZWIĘKSZANIA CIŚNIENIA

MODEL MOC 
(P2) Przepływ(1) Regulacja(2) CENA

Jednofazowe KOD kW HP l/min bar PLN

JSWm 1A  - 24 SF H46JSN1AA1P 0.55 0.75 55 1.8 – 3.2 1 526,40

JSWm 2CX  - 24 SF H46JSNP7A10A1P 0.75 1 70 2.0 – 3.5 1 545,60   

JSWm 2AX  - 24 SF H46JSNP7A15A1P 1.1 1.5 70 2.8 – 4.0 1 670,40   

HYDROFRESH 24 SF

HYDROFRESH ZESTAWY HYDROFOROWE

PKm 60  - 24 CL I41PNK60A1P 0.37 0.50 32 1.4 – 2.8 1 219,20   

PKm 65   - 24 CL I41PNK67A1P 0.50 0.70 40 1.5 – 3.0 1 372,80   

CPm 158  - 24 CL I44CI16A1P 0.75 1 90 1.8 – 3.2 1 766,40   

CPm 170  - 24 CL I44CM17A1P 1.1 1.5 120 2.2 – 3.5 2 496,00   

JCRm 1A  - 24 CL I46JCN1A0A1P 0.55 0.75 55 1.8 – 3.2 1 785,60   

JCRm 2C  - 24 CL I46JCR2A10A1P 0.75 1 70 1.9 – 3.4 1 939,20   

JCRm 2A  - 24 CL I46JCR2A15A1P 1.1 1.5 70 2.7 – 4.0 2 025,60   

JSWm 1A - 24 CL I46JSN1AA1P 0.55 0.75 55 1.8 – 3.2 1 708,80   

JSWm 2CX - 24 CL I46JSNP7A10A1P 0.75 1 70 2.0 – 3.5 1 766,40   

JSWm 2BX - 24 CL I46JSNP7A12A1P 0.90 1.25 70 2.4 – 3.8 1 785,60   

JSWm 2AX - 24 CL I46JSNP7A15A1P 1.1 1.5 70 2.8 – 4.0 1 824,00   

HYDROFRESH 24 CL

JSWm 2CX  - 60 CL L46JSNP7A10A1P 0.75 1 70 2.0 – 3.5 2 448,00   

JSWm 2BX  - 60 CL L46JSNP7A12A1P 0.90 1.25 70 2.4 – 3.8 2 524,80   

JSWm 2AX  - 60 CL L46JSNP7A15A1P 1.1 1.5 70 2.8 – 4.0 2 553,60   

HYDROFRESH 60 CL

CZĘŚCI SKŁADOWE
 •Pompa jednofazowa
 • Zbiornik 
 •Wyłącznik ciśnieniowy PSG-1
 •Manometr

 •Wąż (dla 24CL i 60CL)
 •Mosiężne złącze
 •Kabel zasilający 1,5 m z wtyczką Schuko

(1)  Maksymalne natężenie przepływu przy minimalnym zalecanym ciśnieniu przełącznika ciśnienia
(2) Zalecany zakres ciśnienia

Rekomendowane zabezpieczenia  
dla tych pomp EP lub EASY  
(jedno i trójfazowe) 
Informacje o tym zabezpieczeniu  
EP str. 114 i EASY str. 113
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EASYPompa

EASYPUMP-EP POMPY Z ELEKTRONICZNYM REGULATOREM CIŚNIENIA

3CPm 80  - EP K63CPN382A1 0.45 0.60 1 689,60   

4CPm 80  - EP K63CPN283A1 0.55 0.75 1 843,20   

4CPm 100  - EP K63CPN286A1 0.75 1 1 996,80   

3CRm 80X  - EP K63CR08D3A1 0.45 0.60 1 766,40   

4CRm 80X  - EP K63CR08D4A1 0.55 0.75 1 852,80   

5CRm 80  - EP K63CR08I5A1 0.75 1 2 323,20

4CRm 100X  - EP K63CR10D4A1 0.75 1 2 025,60   

2CPm 25/14B - EP K652CM2616BA1 1.1 1.5 2 995,20   

JSWm 1A  - EP K66JSN1AA1 0.55 0.75 1 680,00   

JSWm 2C  - EP K66JSN7A10A1 0.75 1 1 766,40   

JSWm 2B  - EP K66JSN7A12A1 0.90 1.25 1 785,60   

JSWm 2A  - EP K66JSN7A15A1 1.1 1.5 1 828,80   

JSWm 2CX  - EP K66JSNP7A10A1 0.75 1 1 689,60   

EASYPUMP
Małe pompy wyposażone w elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy, który uruchamia i zatrzymuje pompę w 
zależności od potrzeb, gdy kran jest włączony lub wyłączony.

Pompa jest również zabezpieczona przed pracą na sucho.

MODEL MOC 
(P2) CENA

Jednofazowe KOD kW HP PLN

CZĘŚCI SKŁADOWE EASYPompa:
 •Pompa jednofazowa
 •EASYPRESS z manometrem 
Szybkozłączka GSR
 •Kabel zasilający o długości 1,5 
metra z wtyczką Schuko
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ELEKTRONICZNE REGULATORY CIŚNIENIA

 •Aby uniknąć wielokrotnych uruchomień i zaoszczędzić energię, zalecamy, aby EASYSMALL był zain-
stalowany z małym zbiornikiem ciśnieniowym

ES-1 500668B 1" M 1 litr 1.2 bar 235,20

MODEL KOD PRZYŁĄCZE POJEMNOŚĆ Pre-set CENA PLN

EASYSMALL 50066/415P 1.5 2 230 50/60 16 A 1" x 1" 336.00

 •Maksymalny przepływ: 200 l/min (12 m3/h)
 •Ciśnienie robocze: 10 bar
 •Ciśnienie ponownego uruchomienia: 1,5 bar

•	Registered EU Design n 001774928
•	Zastrzeżony znak towarowy n. 0001511131 

EASYSMALL®

MODEL KOD MOC (P2) NAPIĘCIE Hz Max
prąd

KRÓĆCE
(M) (F)

CENA PLN
kW HP

 

  

ZBIORNIK  

Zbiornik ES-1 
(zalecany)
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Typowy sposób montażu

 •Maksymalny przepływ: 200 l/min (12 m3/h)
 •Ciśnienie robocze: 10 bar
 •Ciśnienie ponownego uruchomienia: 1,5 bara 
 • (na życzenie ciśnienie rozruchowe może być 
ustawione na 0,8 bar lub na 2,2 bar)

•	Registered EU Design n. 868062
•	Patent n. IT 1388969, IT 1388970
•	Zastrzeżony znak towarowy n. 0001334481 EA-

SYPRESS®

EASYPRESS 50066/215P 1.5 2 230 50/60 16 A 1" x 1" 432.00

MODEL KOD MOC (P2) NAPIĘCIE Hz Max
prąd

KRÓĆCE
(M) (M)

CENA PLN
kW HP
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Typowy sposób montażu

Maksymalnie wysokość 
tłoczenia

2.2 bar version  = 18 m
1.5 bar version  = 11 m
0.8 bar version  = 5 m

�� Urządzenia elektroniczne uruchamiające (po odkręceniu kranu) i zatrzymujące (po zakręceniu  
kranu) pompy jednofazowe. 
�� Wszystkie modele gwarantują zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho w przypadku braku 
wody oraz automatyczne ponowne uruchomienie pompy po powrocie wody.
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ELEKTRONICZNE REGULATORY CIŚNIENIA

  

 

 

 

 •Maksymalny przepływ: 200 l/min (12 m3/h)
 •Ciśnienie robocze: 10 bar
 •Ustawienia domyślne::

 – Ciśnienie uruchomienia: 1,5 bara, 
regulowane w zakresie od 0,8 do 2,4 bara.

> Regulator ciśnienia przepływu z regulowanym 
ciśnieniem początkowym.

PRESFLO VARIO 50064/200 1.5 2 230 50/60 16 A 1" x 1" 398,40

MODEL KOD MOC (P2) NAPIĘCIE Hz Max
prąd

KRÓĆCE
(M) (F) CENA PLN

kW HP

PRESFLO MULTI 50064/240 1.5 2 230 50/60 16 A 1" x 1" 878,40

•	Maksymalny przepływ: 200 l/min (12 m3/h)
•	Ciśnienie robocze: 8 bar
•	Ustawienia domyślne:s:

– Ciśnienie restartu: 2 bar, regulowane w zakresie 
od 1 do 5 bar.

– Maksymalny prąd znamionowy: 16 A, regulowany 
w zakresie od 4 do 16 A.

> PRESFLO MULTI wyróżnia się spośród tradycyjnych regulatorów 
ciśnienia przepływu dzięki kilku innowacyjnym cechom:

naczynie wzbiorcze wypełnione powietrzem, wyposażone w 
urządzeniu; ręczne ustawienie ciśnienia początkowego pompy i 
maksymalnego prądu.

MODEL KOD MOC (P2) NAPIĘCIE Hz Max
prąd

KRÓĆCE
(M) (F) CENA PLN

kW HP

FLUX 50064/400 1.5 2 230 50/60 16 A 1" x 1" 374,40

 • Maksymalny przepływ: 200 l/min (12 m3/h)
 • Ciśnienie robocze: 10 bar

> Elektroniczny regulator przepływu do sterowania i ochrony pomp 
jednofazowych o mocy do 2HP, dla instalacji z napływem. 

> FLUX uruchamia pompę po odkręceniu kurka i zatrzymuje ją, gdy 
przepływ jest mniejszy niż 2 l/min.

MODEL KOD MOC (P2) NAPIĘCIE Hz Max
prąd

KRÓĆCE
(M) (F) CENA PLN

kW HP

 – Maksymalny przepływ: 200 l/min (12 m3/h)
 – Ciśnienie robocze: 10 bar
 – Ustawienia domyślne:
 – Ciśnienie robocze: 2 bar
 – Ciśnienie wyłączenia: 3 bar

> Elektroniczny regulator ciśnienia do sterowania i ochrony pomp 
jednofazowych do 2 HP

Ciśnienie robocze/zatrzymania regulowane w zakresie od 0,8 do 
9 barów

Zabezpieczenie amperometryczne
Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Ochrona przed częstym uruchamianiem. 

MODEL KOD MOC (P2) NAPIĘCIE Hz Max
prąd

KRÓĆCE
(M) (M) CENA PLN

kW HP

PRESET 50064/500 1.5 2 230 50/60 16 A 1" x 1" 744,00

*Zapasowa płytka elektroniczna z pokrywą

EASYSMALL* KOD 500699CS65 216,00
EASYPRESS KOD 50066/215SB 187,20
PRESFLO VARIO KOD 7DGFDR1115K09 163,20
PRESFLO MULTI KOD 7DGFDR1117K08 441,60
FLUX KOD 7DGFDR1114K04 182,40
PRESET KOD 7DGFDR1131K02 542,40

ZAPASOWA KARTA ELEKTRONICZNA

GSR 1 KOD 5006991 PRZYŁĄCZE 
1" M

PLN 
76,80

SZYBKOZŁĄCZKA
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MODEL KOD TYP  
WYŚWIETLACZA

MOC NAPIĘCIE 
ZASILANIA

ZASILANIE
POMPY

POBÓR
PRĄDU

CENA

P2

kW NAPIĘCIE NAPIĘCIE A PLN

EASYPED 0,75 M/M EF.0835.01.00.01.001 DIODOWY 0,75 1 x 230 V 1 x 230 V 7 1 556,17

EASYPED 1,1 M/M EF.0840.01.00.01.001 DIODOWY 1,1 1 x 230 V 1 x 230 V 9 1 723,96

EASYPED PRO 1,1 M/M EF.0841.01.00.01.001 LCD 1,1 1 x 230 V 1 x 230 V 9 2 153,54

EASYPED 1,5 M/M EF.0843.01.00.01.001 DIODOWY 1,5 1 x 230 V 1 x 230 V 11 2 150,72

EASYPED PRO 1,5 M/M EF.0848.01.00.01.001 LCD 1,5 1 x 230 V 1 x 230 V 11 2 445,88

EASYPED PRO 1,8 M/M EF.0856.01.00.01.001 LCD 1,8 1 x 230 V 1 x 230 V 13  2 623,54

EASYPED PRO 2,2 M/M EF.0857.01.00.01.001 LCD 2,2 1 x 230 V 1 x 230 V 15,5 2 831,75

MODEL KOD TYP  
WYŚWIETLACZA

MOC NAPIĘCIE 
ZASILANIA

ZASILANIE
POMPY

POBÓR
PRĄDU

CENA

P2

kW NAPIĘCIE NAPIĘCIE A PLNWEJŚCIE jednofazowe / WYJŚCIE jednofazowe

 • Stopień ochrony IP 65 ( falownik 3 kW IP55)
 • Zabezpiecznie nadprądowe
 •  Zabezpieczenie przed praca na sucho
 • Zabezpieczenie przepięciowe
 • Zabezpieczenie przed asymetrią lub zanikiem fazy ( dla wersji trójfazowej)

EASYPED 1,5 T/T BC EF.0855.01.00.01.001 DIODOWY 1,5 3 x 400 V 3 x 400 V 4 2 761,72

EASYPED PRO 1,5 T/T EF.0854.01.00.01.001 LCD 1,5 3 x 400 V 3 x 400 V 4 3 006,12

EASYPED PRO 2,2 T/T EF.0861.01.00.01.001 LCD 2,2 3 x 400 V 3 x 400 V 5,5 3 338,41

EASYPED PRO 3 T/T EF.0870.01.00.01.001 LCD 3 3 x 400 V 3 x 400 V 7,5 3 771,28

WEJŚCIE trójfazowe / WYJŚCIE trójfazowe 400 V

EASYPED FALOWNIK

Zbiornik 12 litrów z uchwytem na falownik EASYPED EK.715.046 PLN 847,88

�� W przypadku instalacji, w których długość kabla pomiędzy falownikiem a pompą elektryczną prze-
kracza 15 metrów, obowiązkowo należy podłączyć nasze filtry sinusoidalne do wyjścia falownika, 
w celu ochrony izolacji silnika.

EASYPED PRO 
wyświetlacz LCD

EASYPED 
wyświetlacz diodowy

EASYPED 0,75 M/M + 
zbiornik 12L

EF.1012.0835.01.001 DIODOWY 0,75 1 x 230 V 1 x 230 V 7 2 404,05
EASYPED 1,1 M/M + 
zbiornik 12L

EF.1012.0840.01.001 DIODOWY 1,1 1 x 230 V 1 x 230 V 9 2 623,54
EASYPED PRO 1,1 M/M + 
zbiornik 12L

EF.1012.0841.01.001 LCD 1,1 1 x 230 V 1 x 230 V 9 3 035,26
EASYPED 1,5 M/M + 
zbiornik 12L

EF.1012.0843.01.001 DIODOWY 1,5 1 x 230 V 1 x 230 V 11 3 047,95
EASYPED PRO 1,5 M/M + 
zbiornik 12L

EF.1012.0848.01.001 LCD 1,5 1 x 230 V 1 x 230 V 11 3 360,50
EASYPED PRO 1,8 M/M + 
zbiornik 12L

EF.1012.0856.01.001 LCD 1,8 1 x 230 V 1 x 230 V 13  3 502,91
EASYPED PRO 2,2 M/M + 
zbiornik 12L

EF.1012.0857.01.001 LCD 2,2 1 x 230 V 1 x 230 V 15,5 3 706,42

WEJŚCIE jednofazowe / WYJŚCIE jednofazowe

EASYPED 1,5 T/T BC + 
zbiornik 12L

EF.1012.0855.01.001 DIODOWY 1,5 3 x 400 V 3 x 400 V 4 3 681,04
EASYPED PRO 1,5 T/T + 
zbiornik 12L

EF.1012. 0854.01.001 LCD 1,5 3 x 400 V 3 x 400 V 4 3 955,52
EASYPED PRO 2,2 T/T + 
zbiornik 12L

EF.1012.0861.01.001 LCD 2,2 3 x 400 V 3 x 400 V 5,5 4 285,93
EASYPED PRO 3 T/T + 
zbiornik 12L

EF.1012.0870.01.001 LCD 3 3 x 400 V 3 x 400 V 7,5 4 723,03

WEJŚCIE trójfazowe / WYJŚCIE trójfazowe 400 V

EASYPED FALOWNIK Z ZBIORNIKIEM KOMPLET

FALOWNIKI PLUG AND PLAY
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FALOWNIK CHŁODZONY WODĄ I FALOWNIKI POWYŻEJ 3kW

STEADYPRES  MM 8.5 50064/605 1.1 1.5 1 x 230 V 1 x 230 V 50/60 8.5 1" x 1" 2 976,00

STEADYPRES  MM 11 50064/610 1.5 2.0 1 x 230 V 1 x 230 V 50/60 11.0 1" x 1" 3 321,60

STEADYPRES  MM 16 50064/615 2.2 3.0 1 x 230 V 1 x 230 V 50/60 16.0 1" x 1" 3 840.00

WEJŚCIE jednofazowe / WYJŚCIE jednofazowe Pompa

MODEL KOD MOC NAPIĘCIE 
ZASILANIA

ZASILANIE
POMPY

CZĘSTOTLIWOŚĆ
POBÓR
PRĄDU

KRÓĆCE CENA
P2

kW HP NAPIĘCIE NAPIĘCIE Hz A PLN

STEADYPRES  MT 7 50064/620 1.1 1.5 1 x 230 V 3 x 230 V 50/60 7.0 1" x 1" 3 072,00

STEADYPRES  MT 12 50064/625 2.2 3.0 1 x 230 V 3 x 230 V 50/60 12.0 1" x 1" 3 576,00

WEJŚCIE jednofazowe / WYJŚCIE trójfazowe 230 V (UWAGA wymaga silnika trójfazowego 3x 230V)

 • Stopień ochrony IP 65
 •Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
 •Ustawione ciśnienie: 1-9 bar

STEADYPRES  TT 6 50064/630 2.2 3.0 3 x 400 V 3 x 400 V 50/60 6.0 1" x 1" 4 492,80

STEADYPRES  TT 8 50064/640 3.0 4.0 3 x 400 V 3 x 400 V 50/60 8.0 1" x 1" 4 752,00

WEJŚCIE trójfazowe / WYJŚCIE trójfazowe400 V

STEADYPRES FALOWNIK PRZEPŁYWOWY

GSRP 1 3-częściowy złączka z technopolimeru, uszczelnienie o-ring, 1” Kod . 5006991P PLN 62,40
GSR 1 złącze 3-częściowe, uszczelnienie o-ring, 1” Kod . 5006991 PLN 76,80
GSR 1.25 3-częściowy złączka, z uszczelnieniem o-ring, 1 ¼” Kod . 500699114 PLN 216,00

Złączki

Elektroniczna tablica uzupełniająca STEADYPRES 
do tworzenia grup pompowych KOD 7DGFD01531K01 PLN 345,60

Płyta główna interfejsu elektronicznego STEADYPRESS ( wymienna) KOD 7DGFDR1141K46 PLN 585,60

�� W przypadku instalacji, w których długość kabla pomiędzy falownikiem a pompą elektryczną prze-
kracza 15 metrów, obowiązkowo należy podłączyć nasze filtry sinusoidalne do wyjścia falownika, w celu 
ochrony izolacji silnika.

ITTP4.0W-RS EF.0876.01.00.01.001 LCD 4 3 x 400 V 3 x 400 V 11  5 624,96 zł 

ITTP5.5W-RS EF.0882.01.00.01.001 LCD 5,5 3 x 400 V 3 x 400 V 14,5  6 033,39 zł 

ITTP7.5W-RS EF.0885.01.00.01.001 LCD 7,5 3 x 400 V 3 x 400 V 19  7 166,09 zł 

ITTP11W-RS/BC EF.0888.01.00.01.001 LCD 11 3 x 400 V 3 x 400 V 26  8 731,66 zł 

ITTP15W-RS/BC EF.0891.01.00.01.001 LCD 15 3 x 400 V 3 x 400 V 35  10 506,85 zł 

ITTP22W-RS/BC EF.0894.01.00.01.001 LCD 22 3 x 400 V 3 x 400 V 48,5  13 154,36 zł 

ITTP30W-RS/BC EF.0897.01.00.01.001 LCD 30 3 x 400 V 3 x 400 V 64  14 689,85 zł 

WEJŚCIE trójfazowe / WYJŚCIE trójfazowe

MODEL KOD TYP  
WYŚWIETLACZA

MOC NAPIĘCIE 
ZASILANIA

ZASILANIE
POMPY

POBÓR
PRĄDU

CENA

P2

kW NAPIĘCIE NAPIĘCIE A PLN

EASYPED FALOWNIKI O MOCY POWYŻEJ 3kW

�� Moce powyżej 30 kW na zamówienie
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FALOWNIKI

DGFIT MM 8 50065/106DGF 1.1 1.5 8.5 1 x 230 V 1 x 230 V 50/60 3 264,00   

DGFIT MM 11 50065/107DGF 1.5 2.0 11 1 x 230 V 1 x 230 V 50/60 3 432,00   

DGFIT MM 16 50065/108DGF 2.2 3.0 16 1 x 230 V 1 x 230 V 50/60 3 576,00   

DGFIT MT 7 50065/109DGF 1.1 1.5 7 1 x 230 V 3 x 230 V 50/60 3 672,00   

DGFIT MT 12 50065/110DGF 2.2 3.0 12 1 x 230 V 3 x 230 V 50/60 3 840,00

MODEL MOC Max
prąd

NAPIĘCIE
Z SIECI

ZASILANIE
POMPY CZĘSTOTLIWOŚĆ

CENA
P2

Jednofazowe KOD kW HP A NAPIĘCIE NAPIĘCIE Hz PLN

Jednofazowe

 •Wszystkie modele posiadają wbudowaną kartę komunikacyjną RS485 dla maksymalnie 3 elektrycznych 
pomp wodnych    
 •Falowniki, powinny być wyposażone w przetworniki ciśnienia

�� Ochrona: IP 54

DGFIT  AIR FALOWNIKI

  PRZETWORNIK CIŚNIENIA

AKCESORIA  

 •Dostępna osobno płyta komunikacyjna RS485 dla maksymalnie 3 elektrycznych pomp wodnych  
 •Falowniki, powinny być wyposażone w przetworniki ciśnienia

��  Ochrona: IP 54

Trójfazowe 400 V

Trójfazowe KOD kW HP A NAPIĘCIE NAPIĘCIE Hz PLN

MODEL MOC Max
prąd

NAPIĘCIE
Z SIECI

ZASILANIE
POMPY

CZĘSTOTLIWOŚĆ
CENA

P2

DGFIT TT 6 50065/205DGF 2.2 3.0 6 3 x 400 V 3 x 400 V 50/60 6 912,00   

DGFIT TT 8 50065/206DGF 3.0 4.0 8 3 x 400 V 3 x 400 V 50/60 7 152,00   

Płyta komunikacyjna RS485 (dla DGFIT TT) KOD 7DGFDR1145K01 PLN 74.00

MBS1700 7DGFN01612905 ¼” 4-20 mA 696,00   

SP528 7DGFN01612902 ¼” 4-20 mA 614,40 

MODEL KOD PRZYŁĄCZE SYGNAŁ WYCHODZĄCY CENA PLN

REDUKTOR CIŚNIENIA

MODEL KOD OPIS PLN

GSRP 1 5006991P 3-częściowy złączka z technopolimeru, uszczelnienie o-ring, 1” 62,40
GSR 1 5006991 złącze 3-częściowe, uszczelnienie o-ring, 1” 76,80
GSR 1.25 500699114 3-częściowy złączka, z uszczelnieniem o-ring, 1 ¼” 216,00
WPR 1 7DGFN01641901 Reduktor ciśnienia 1” 0,5/6 bar 360,00

FILTRY

MODEL KOD OPIS PLN

SF M 16 7DGFD01621002 Jednofazowy sinusoidalny filtr wyjściowy dla dużych odległości 16A, IP65 3 024,00
SF T 08 7DGFD01622301 Trójfazowy sinusoidalny filtr wyjściowy do dużych odległości 8A, IP64 4 080,00
SF T 12 7DGFD01622303 Trójfazowy sinusoidalny filtr wyjściowy dla dużych odległości 12A, IP64 4 992,00
SF T 16 7DGFD01622302 Trójfazowy sinusoidalny filtr wyjściowy dla dużych odległości 16A, IP64 5 328,00
SF T 20 7DGFD01622304 Trójfazowy sinusoidalny filtr wyjściowy dla dużych odległości 16A, IP64 7 512,00  

��  W przypadku instalacji, w których długość kabla pomiędzy falownikiem a pompą elektryczną prze-
kracza 15 metrów, obowiązkowo należy podłączyć nasze filtry sinusoidalne do wyjścia falownika, w 
celu ochrony izolacji silnika.
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ZESTAWY DO AUTOMATYCZNEGO ZWIĘKSZANIA CIŚNIENIA

CB2 - MKm 3/3 KCPM0303A1 2x0.75 2x1

–

9.6 52.5

2"
1½"

11 760,00   
CB2 - MKm 3/5 KCPM0305A1 2x1.1 2x1.5 9.6 87 12 072,00   
CB2 - MKm 3/6 KCPM0306A1 2x1.5 2x2 9.6 105 12 528,00   
CB2 - MKm 5/4 KCPM0504A1 2x0.75 2x1 14.4 57 11 760,00   
CB2 - MKm 5/5 KCPM0505A1 2x1.1 2x1.5 14.4 71 12 072,00   
CB2 - MKm 5/7 KCPM0507A1 2x1.5 2x2 14.4 99 12 528,00   
CB2 - MKm 8/4 KCPM0804A1 2x1.1 2x1.5 21.6 56

2½"
13 224,00   

CB2 - MKm 8/5 KCPM0805A1 2x1.5 2x2 21.6 70 13 536,00   
CB2 - 5CRm 80 KCCR08I5A1 2x0.75 2x1

–
9.6 67 1½"

1½"
9 456,00   

CB2 - 4CRm 100 KCCR10I4A1 2x0.75 2x1 15.6 50
2"

9 456,00   
CB2 - 5CRm 100 KCCR10I5A1 2x1.1 2x1.5 15.6 63 9 960,00   
CB2 - FCRm 90/5 KCCRI0905A1 2x1.1 2x1.5

–
10.8 80

2" 1½"
13 800,00   

CB2 - FCRm 130/4 KCCRI1304A1 2x1.5 2x2 15.6 65 13 632,00   
CB2 - 2CPm 25/130 KC2CT130NA1 2x0.75 2x1

–

12,0 42 1½" 1½" 9 144,00   
CB2 - 2CPm 25/14B KC2CT26160BA1 2x1.1 2x1.5 12.0 54

2" 1½"
10 920,00   

CB2 - 2CPm 25/16C KC2CT26140CA1 2x1.1 2x1.5 14.4 47 11 160,00   
CB2 - 2CPm 25/16B KC2CT26140BA1 2x1.5 2x2 16.8 58 11 544,00   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ m³/h m DN1 DN2 PLN

MODEL MOC
ZESTAWU(P2)

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ*

MAX 
PODNOSZ 

ENIE

KRÓĆCE CENA

CB2 ZESTAWY HYDROFOROWE

CB2 - MK 3/3 KCPM0303A 2x0.75 2x1

IE3

9.6 52.5

2"

1½"

12 720,00   
CB2 - MK 3/5 KCPM0305A 2x1.1 2x1.5 9.6 87 13 080,00   
CB2 - MK 3/6 KCPM0306A 2x1.5 2x2 9.6 105 13 464,00   
CB2 - MK 5/4 KCPM0504A 2x0.75 2x1 14.4 57 12 816,00   
CB2 - MK 5/5 KCPM0505A 2x1.1 2x1.5 14.4 71 13 080,00   
CB2 - MK 5/7 KCPM0507A 2x1.5 2x2 14.4 99 13 608,00   
CB2 - MK 5/8 KCPM0508A 2x2.2 2x3 14.4 114 14 112,00   
CB2 - MK 8/4 KCPM0804A 2x1.1 2x1.5 21.6 56

2½"
14 208,00   

CB2 - MK 8/5 KCPM0805A 2x1.5 2x2 21.6 70 14 496,00   
CB2 - MK 8/6 KCPM0806A 2x2.2 2x3 21.6 84 15 048,00   
CB2 - 5CR 100 KCCR10I5A 2x1.1 2x1.5 IE3 15.6 62 2" 1½" 10 848,00 
CB2 - FCR 90/5 KCCRI0905A 2x1.1 2x1.5

IE3

10.8 80
2" 1½"

14 760,00   
CB2 - FCR 130/4 KCCRI1304A 2x1.5 2x2 15.6 65 14 496,00   
CB2 - FCR 130/5 KCCRI1305A 2x1.8 2x2.5 15.6 81 15 192,00   
CB2 - FCR 15/3 KCFCR010530AA 2x4 2x5.5 48 72 DN

100
DN
80

29 136,00   
CB2 - FCR 15/4 KCFCR010540AA 2x5.5 2x7.5 48 96 31 152,00   
CB2 - 2CP 25/14B KC2CT26160BA 2x1.1 2x1.5

IE3

12.0 54

2" 1½"

12 072,00   
CB2 - 2CP 25/16C KC2CT26140CA 2x1.1 2x1.5 14.4 47 12 264,00   
CB2 - 2CP 25/16B KC2CT26140BA 2x1.5 2x2 16.8 58 12 528,00   
CB2 - 2CP 25/16A KC2CT26140AA 2x2.2 2x3 19.2 68 12 768,00   
CB2 - 2CP 32/200C KC2CT3030CA 2x3 2x4 30.0 70

3" 2"

19 584,00   
CB2 - 2CP 32/200B KC2CT3130BA 2x4 2x5.5 30.0 85 19 824,00   
CB2 - 2CP 32/210B KC2CT3430BA 2x5.5 2x7.5 30.0 94 21 168,00   
CB2 - 2CP 32/210A KC2CT3530AA 2x7.5 2x10 30.0 112 21 816,00   
CB2 - 2CP 40/180C KC2CT3830CA 2x4 2x5.5 42.0 64

DN
100

DN
80

25 248,00   
CB2 - 2CP 40/180B KC2CT3930BA 2x5.5 2x7.5 48.0 76 25 968,00   
CB2 - 2CP 40/180A KC2CT4030AA 2x7.5 2x10 48.0 88 26 568,00   

* Maksymalne wydajność zestawu podwyższającego ciśnienie przy pracujących obu pompach
∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

W przypadku zapytań o jednostki CB2 nie ujęte w cenniku prosimy o kontakt z naszym biurem 
sprzedaży

Trójfazowe
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POMPY Z FALOWNIKIEM

 DG PED  AUTOMATYCZNA STACJAPODNOSZENIA CIŚNIENIA Z FALOWNIKIEM

DG PED PODWÓJNY SYSTEM

DG PED 3 KDGP03A1 0.75 1
IE3

5 – 80 55 – 10
1" 1"

4 320,00   

DG PED 5 KDGP05A1 1.1 1.5 5 – 120 55 – 10 4 512,00   

 • Na życzenie może być wyposażony w płytę rozszerzającą (kod ASSKITDGP04), która pozwala na połączenie 
dwóch jednostek DG PED w zestaw zwiększający oraz na obsługę sygnałów wejściowych i wyjściowych

MODEL MOC P2 WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA

Jednofazowe KOD kW HP ∆ Q l/min H m DN1 DN2 PLN

MODEL SYSTEM
MOC P2

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ*

MAKSYMALNE
PODNOSZENIE KRÓĆCE CENA

DUAL-DG PED 3+3 K7DDGP133EA1 0.75+0.75 1+1
IE3

160 55
1½” 1½”

12 480,00   
DUAL-DG PED 3+5 K7DDGP135EA1 0.75+1.1 1+1.5 200 55 12 672,00   
DUAL-DG PED 5+5 K7DDGP155EA1 1.1+1.1 1.5+1.5 240 55 13 080,00   
(*) Maksymalne wydajność zestawu podwyższającego ciśnienie przy pracujących obu pompach 
∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 • Systemy pompowe z dwoma DG PED-P gotowe do montażu do zastosowań cywilnych

Jednofazowe KOD kW HP ∆  l/min  m DN1 DN2 PLN

�� DG PED to automatyczny system ciśnieniowy z falownikiem, który współgra z wbudowaną 
wysokowydajną pompą samozasysającą, zbiornikiem akumulacyjnym, czujnikami ciśnienia i 
natężenia przepływu oraz zaworem zwrotnym.
�� DG PED to kompaktowy, autonomiczny, cichy i wysokowydajny system pompowy.
�� DG PED został zaprojektowany do pracy z częstotliwością 50 Hz i 60 Hz
�� Zaawansowany elektronicznie sterowany falownik, będący sercem systemu, w intuicyjny sposób:
– utrzymuje stałe ciśnienie w instalacji, regulując prędkość pompy w zależności od 

zapotrzebowania na wodę;
–ontroluje parametry pracy hydraulicznej i elektrycznej oraz zabezpiecza pompę przed 

nieprawidłowościami;
– dostosowuje się do każdego rodzaju systemu ciśnieniowego, również istniejącego;
– ogranicza prądy rozruchowe i robocze w celu zapewnienia większej oszczędności energii..

215 mm

33
4 

m
m

389 mm

Zestaw przyłączenio-
wy dla dwóch jednos-
tek DG PED-P
KOD ASSKITDGP01

PLN 2 208.00 Elektroniczna płytka rozszerzająca 
(tylko dla DUAL-DG PED i DG PED-P)
KOD ASSKITDGP04 | PLN 360,00

Zestaw do montażu na 
ścianie pojedynczego DG 
PED  
 KOD ASSKITDGP02
PLN 336.00

Zestaw do montażu na ścian-
ie grupy dwóch urządzeń
KOD ASSKITDGP03
PLN 422,40

AKCESORIA OPCJONALNE

NISKI HAŁAS

STAŁE CIŚNIENIE

MONTAŻ 
W KAŻDYM MIEJSCU
Dzięki swojej kompaktowości 
i niskiemu poziomowi 
hałasu DG PED może być 
zainstalowany w dowolnym 
miejscu..

KOMPAKTOWE 
WYMIARYWSZYSTKO W JEDNYM

Główne komponenty:
 • Wielostopniowa pompa samo-
zasysająca

 • Zbiornik wyrównawczy
 • Zawór zwrotny
 • Intuicyjny panel sterowania

ŁATWA OBSŁUGA

Certyfikat WRAS
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POMPY Z FALOWNIKIEM

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 •Wielostopniowe pompy odśrodkowe z falownikiem o zmiennej prędkości obrotowej
 • Zasilanie jednofazowe 230 V - 50 Hz
 • Silnik trójfazowy 230 V - 50 Hz

TS1-4CP 100 KTS1A4CP100A1 0.75 1

IE3

5 – 130 44 – 5

1" 1"

5 376,00   

TS1-4CR 100X KTS1A4CR100A1 0.75 1 5 – 130 44 – 5 5 376,00   

TS1-5CR 100 KTS1A5CR10IA1 1.1 1.5 5 – 130 56 – 8 5 616,00   

Jednofazowe KOD kW HP ∆  l/min  m DN1 DN2 PLN

TISSEL-100 POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

TISSEL-100 POMPY ODŚRODKOWE Z PODWÓJNYM WIRNIKIEM

TS1-2CP 25/130 KTS1A2CP130A1 0.75 1

IE3

5 – 100 36 – 15

1¼" 1"

5 376,00   

TS1-2CP 25/14B KTS1A2CP14BA1 1.1 1.5 5 – 100 48 – 22 6 432,00   

TS1-2CP 25/14A KTS1A2CP14AA1 1.5 2 5 – 100 61 – 32 7 248,00   

TS1-2CP 25/16C KTS1A2CP16CA1 1.1 1.5 5 – 120 41 – 24 6 432,00   

TS1-2CP 25/16B KTS1A2CP16BA1 1.5 2 5 – 140 52 – 30 7 248,00   

TS1-2CP 25/16A KTS1A2CP16AA1 2.2 3 5 – 160 62 – 32 8 376,00   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

 •Wielostopniowe pompy odśrodkowe z falownikiem o zmiennej prędkości obrotowej
 • Zasilanie jednofazowe 230 V - 50 Hz
 • Silnik trójfazowy 230 V - 50 Hz

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP ∆  l/min m DN1 DN2 PLN

W skład zespołu wchodzą:
 •Pompa
 •Przetwornica częstotliwości TISSEL 100 zaprogramowana na stałe ciśnienie z wbudowanym przetworniki-
em ciśnienia
 •Kable do podłączenia FalownikA do pompy
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POMPY Z FALOWNIKIEM

VSP-FCR POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

VSP-PLURIJET SAMOZASYSAJĄCE POMPY WIELOSTOPNIOWE

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP ∆  l/min  m DN1 DN2 PLN

VSPm-FCR 75/90 KVSPAFCR0903A1 1.5 2
IE3

5 – 90 73 – 44
1¼" 1"

8 928,00   
VSPm-FCR 80/130 KVSPAFCR1303A1 1.5 2 10 – 130 76 – 31 8 928,00   
VSPm-FCR 70/200 KVSPAFCR2003A1 1.5 2 20 – 200 67 – 14 8 928,00   

VSP-FCR 75/90 KVSPAFCR0903A 1.5 2

IE3

5 – 90 73 – 44

1¼” 1”

8 688,00   
VSP-FCR 100/90 KVSPAFCR0904A 2.2 3 5 – 90 100 – 63 9 120,00   
VSP-FCR 80/130 KVSPAFCR1303A 1.5 2 10 – 130 76 – 31 8 688,00   
VSP-FCR 105/130 KVSPAFCR1304A 2.2 3 10 – 130 104 – 58 9 120,00   
VSP-FCR 70/200 KVSPAFCR2003A 1.5 2 20 – 200 67 – 14 8 688,00   
VSP-FCR 95/200 KVSPAFCR2004A 2.2 3 20 – 200 93 – 30 9 120,00   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

•	Wielostopniowe pompy odśrodkowe wyposażone w falownik
•	Wirniki i dyfuzory: Stal nierdzewna AISI 304
•	Zasilanie jednofazowe: 230 V - 50 Hz
•	Zasilanie trójfazowe: 400 V - 50 Hz
•	Silnik trójfazowy: 230/400 V - 50 Hz

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 
•	Certyfikat WRAS 

Trójfazowe

W skład zespołu wchodzą:
•	Pompa
•	Przetwornik częstotliwości VSP zaprogramowany na stałe ciśnienie
•	Przetwornik ciśnienia
•	Kable do podłączenia falownika do pompy

VSPm-PLURIJET 75/90 KVSPAPJ3090A1 1.5 2
IE3

5 – 90 73 – 44
1¼" 1"

8 928,00   
VSPm-PLURIJET 80/130 KVSPAPJ3130A1 1.5 2 10 – 130 76 – 31 8 928,00   
VSPm-PLURIJET 70/200 KVSPAPJ3200A1 1.5 2 20 – 200 67 – 14 8 928,00   

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP ∆  l/min  m DN1 DN2 PLN

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

•	Wielostopniowe pompy odśrodkowe o zmiennej prędkości obrotowej wyposażone w falownik
•	Wirniki i dyfuzory: Stal nierdzewna AISI 304
•	Zasilanie jednofazowe: 230 V - 50 Hz
•	Zasilanie trójfazowe: 400 V - 50 Hz
•	Silnik trójfazowy: 230/400 V - 50 Hz

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 
•	Certyfikat WRAS 

VSP-PLURIJET 75/90 KVSPAPJ3090A 1.5 2

IE3

5 – 90 73 – 44

1¼” 1”

8 688,00   
VSP-PLURIJET 100/90 KVSPAPJ4090A 2.2 3 5 – 90 100 – 63 9 120,00   
VSP-PLURIJET 80/130 KVSPAPJ3130A 1.5 2 10 – 130 76 – 31 8 688,00   
VSP-PLURIJET 105/130 KVSPAPJ4130A 2.2 3 10 – 130 104 – 58 9 120,00   
VSP-PLURIJET 70/200 KVSPAPJ3200A 1.5 2 20 – 200 67 – 14 8 688,00   
VSP-PLURIJET 95/200 KVSPAPJ4200A 2.2 3 20 – 200 93 – 30 9 120,00   

Trójfazowe

Kołnierze ze stali nierdzewnej  
AISI 304  

(NA ŻYCZENIE)

W skład zespołu wchodzą:
•	Pompa
•	Przetwornik częstotliwości VSP zaprogramowany na stałe ciśnienie
•	Przetwornik ciśnienia
•	Kable do podłączenia falownika do pompy
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∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

•	Wielostopniowe pompy odśrodkowe o zmiennej prędkości obrotowej wyposażone w falownik
•	Korpus pompy: żeliwo
•	Wirniki i dyfuzory: Stal nierdzewna AISI 304
•	Zasilanie jednofazowe: 230 V - 50 Hz
•	Zasilanie trójfazowe: 400 V - 50 Hz
•	Silnik trójfazowy: 230/400 V - 50 Hz

VSP-HT 3/5 KVSPAHT0305A 1.1 1.5

IE3

5 – 90 79 – 38 DN25

1"

DN25

1”

10 560,00   
VSP-HT 3/6 KVSPAHT0306A 1.5 2 5 – 90 94 – 45.5 10 809,60   
VSP-HT 3/7 KVSPAHT0307A 1.8 2.5 5 – 90 110 – 53 11 232,00   
VSP-HT 5/3 KVSPAHT0503A 1.1 1.5 5 – 130 49 – 24

DN32

1¼”

DN32

1¼”

10 560,00   
VSP-HT 5/4 KVSPAHT0504A 1.5 2 5 – 130 65 – 32 10 809,60   
VSP-HT 5/5 KVSPAHT0505A 1.8 2.5 5 – 130 81 – 39 11 232,00   
VSP-HT 5/6 KVSPAHT0506A 2.2 3 5 – 130 97 – 47 11 424,00   
VSP-HT 8/3 KVSPAHT0803A 1.1 1.5 20 – 200 43 – 13

DN40

1½”

DN40

1½”

10 560,00   
VSP-HT 8/4 KVSPAHT0804A 1.5 2 20 – 200 58 – 18 10 809,60   
VSP-HT 8/5 KVSPAHT0805A 1.8 2.5 20 – 200 71.5 – 21.5 11 232,00   
VSP-HT 8/6 KVSPAHT0806A 2.2 3 20 – 200 85.5 – 26 11 443,20   

Trójfazowe

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H (PN10)

Jednofazowe KOD kW HP ∆  l/min  m DN1 DN2 PLN

VSPm-HT 3/5 KVSPAHT0305A1 1.1 1.5

IE3

5 – 90 79 – 38 DN25

1"

DN25

1”
10 560,00   

VSPm-HT 3/6 KVSPAHT0306A1 1.5 2 5 – 90 94 – 45.5 10 867,20   
VSPm-HT 5/3 KVSPAHT0503A1 1.1 1.5 5 – 130 49 – 24 DN32

1¼”

DN32

1¼”
10 560,00   

VSPm-HT 5/4 KVSPAHT0504A1 1.5 2 5 – 130 65 – 32 10 867,20   
VSPm-HT 8/3 KVSPAHT0803A1 1.1 1.5 20 – 200 43 – 13 DN40

1½”
DN40
1½”

10 560,00   
VSPm-HT 8/4 KVSPAHT0804A1 1.5 2 20 – 200 58 – 18 10 867,20   

VSP-HT POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

VSP-HT PRO PIONOWE POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

•	Wielostopniowe pompy odśrodkowe o zmiennej prędkości obrotowej wyposażone w falownik
•	Korpus pompy: żeliwo
•	Wirniki i dyfuzory: Stal nierdzewna AISI 304
•	Zasilanie jednofazowe: 230 V - 50 Hz
•	Zasilanie trójfazowe: 400 V - 50 Hz
•	Silnik trójfazowy: 230/400 V - 50 Hz

VSP-HT 3/5 PRO KVSPAHTP0305A 1.1 1.5

IE3

5 – 90 79 – 38
DN25 DN25

11 808,00   
VSP-HT 3/6 PRO KVSPAHTP0306A 1.5 2 5 – 90 94 – 45.5 12 115,20   
VSP-HT 3/7 PRO KVSPAHTP0307A 1.8 2.5 5 – 90 110 – 53 12 571,20   
VSP-HT 5/3 PRO KVSPAHTP0503A 1.1 1.5 5 – 130 49 – 24

DN32 DN32

11 808,00   
VSP-HT 5/4 PRO KVSPAHTP0504A 1.5 2 5 – 130 65 – 32 12 115,20   
VSP-HT 5/5 PRO KVSPAHTP0505A 1.8 2.5 5 – 130 81 – 39 12 571,20   
VSP-HT 5/6 PRO KVSPAHTP0506A 2.2 3 5 – 130 97 – 47 13 075,20   
VSP-HT 8/3 PRO KVSPAHTP0803A 1.1 1.5 20 – 200 43 – 13

DN40 DN40

11 808,00   
VSP-HT 8/4 PRO KVSPAHTP0804A 1.5 2 20 – 200 58 – 18 12 115,20   
VSP-HT 8/5 PRO KVSPAHTP0805A 1.8 2.5 20 – 200 71.5 – 21.5 12 571,20   
VSP-HT 8/6 PRO KVSPAHTP0806A 2.2 3 20 – 200 85.5 – 26 13 075,20   

Trójfazowe

VSPm-HT 3/5 PRO KVSPAHTP0305A1 1.1 1.5

IE3

5 – 90 79 – 38 DN25 DN25 11 808,00   
VSPm-HT 3/6 PRO KVSPAHTP0306A1 1.5 2 5 – 90 94 – 45.5 12 115,20   
VSPm-HT 5/3 PRO KVSPAHTP0503A1 1.1 1.5 5 – 130 49 – 24 DN32 DN32 11 808,00   
VSPm-HT 5/4 PRO KVSPAHTP0504A1 1.5 2 5 – 130 65 – 32 12 115,20   
VSPm-HT 8/3 PRO KVSPAHTP0803A1 1.1 1.5 20 – 200 43 – 13 DN40 DN40 11 808,00   
VSPm-HT 8/4 PRO KVSPAHTP0804A1 1.5 2 20 – 200 58 – 18 12 115,20   

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

W skład zespołu wchodzą:
•	Pompa
•	Przetwornik częstotliwości VSP zaprogramowany na stałe ciśnienie
•	Przetwornik ciśnienia
•	Kable do podłączenia falownika do pompy
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VSP-MK POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

MODEL MOC WYDAJNOŚCI KRÓĆCE CENA
P2 Q H

Jednofazowe KOD kW HP ∆  l/min  m DN1 DN2 PLN

VSPm-MK 3/3 KVSPAMK0303A1 0.75 1

IE3

10 – 80 52 – 29

1¼" 1"

8 328,00   

VSPm-MK 3/5 KVSPAMK0305A1 1.1 1.5 10 – 80 85 – 48 8 544,00   

VSPm-MK 3/6 KVSPAMK0306A1 1.5 2 10 – 80 101 – 56 8 688,00   

VSPm-MK 5/4 KVSPAMK0504A1 0.75 1 20 – 120 55 – 20 8 328,00   

VSPm-MK 5/5 KVSPAMK0505A1 1.1 1.5 20 – 120 69 – 21.5 8 544,00   

VSPm-MK 5/7 KVSPAMK0507A1 1.5 2 20 – 120 95 – 30 8 688,00   

VSPm-MK 8/4 KVSPAMK0804A1 1.1 1.5 40 – 180 53 – 12 8 544,00   

VSPm-MK 8/5 KVSPAMK0805A1 1.5 2 40 – 180 68 – 15.5 8 688,00   

VSP-MK 3/3 KVSPAMK0303A 0.75 1

IE3

10 – 80 52 – 29

1¼" 1"

8 064,00   

VSP-MK 3/5 KVSPAMK0305A 1.1 1.5 10 – 80 85 – 48 8 328,00   

VSP-MK 3/6 KVSPAMK0306A 1.5 2 10 – 80 101 – 56 8 544,00   

VSP-MK 5/4 KVSPAMK0504A 0.75 1 20 – 120 55 – 20 8 064,00   

VSP-MK 5/5 KVSPAMK0505A 1.1 1.5 20 – 120 69 – 21.5 8 328,00   

VSP-MK 5/7 KVSPAMK0507A 1.5 2 20 – 120 95 – 30 8 544,00   

VSP-MK 5/8 KVSPAMK0508A 2.2 3 20 – 120 108 – 34 8 832,00   

VSP-MK 8/4 KVSPAMK0804A 1.1 1.5 40 – 180 53 – 12 8 328,00   

VSP-MK 8/5 KVSPAMK0805A 1.5 2 40 – 180 68 – 15.5 8 544,00   

VSP-MK 8/6 KVSPAMK0806A 2.2 3 40 – 180 81 – 18.5 8 832,00   

∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

•	Wielostopniowe pompy odśrodkowe o zmiennej prędkości wyposażone w falownik
•	Korpus pompy: żeliwo i stal nierdzewna AISI 304
•	Wirniki: Noryl
•	Zasilanie jednofazowe: 230 V - 50 Hz
•	Zasilanie trójfazowe: 400 V - 50 Hz
•	Silnik trójfazowy: 230/400 V - 50 Hz

Trójfazowe

W skład zespołu wchodzą:
•	Pompa
•	Przetwornik częstotliwości VSP zaprogramowany na stałe ciśnienie
•	Przetwornik ciśnienia
•	Kable do podłączenia falownika do pompy
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ZESTAWY HYDROFOROWE Z FALOWNIKIEM

MODEL MOC
ZESTAWU(P2)

MAX MAX KRÓĆCE CENA
Przepływ * PODNOSZENIE

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

VSP2m-MK 3/3 KVSPHMK0303A1 2x0.75 2x1

IE3

160 52

2"

1½"

22 896,00   

VSP2m-MK 3/5 KVSPHMK0305A1 2x1.1 2x1.5 160 85 23 203,20   

VSP2m-MK 3/6 KVSPHMK0306A1 2x1.5 2x2 160 101 23 712,00   

VSP2m-MK 5/4 KVSPHMK0504A1 2x0.75 2x1 240 55 22 896,00   

VSP2m-MK 5/5 KVSPHMK0505A1 2x1.1 2x1.5 240 69 23 203,20   

VSP2m-MK 5/7 KVSPHMK0507A1 2x1.5 2x2 240 95 23 904,00   

VSP2m-MK 8/4 KVSPHMK0804A1 2x1.1 2x1.5 360 53
2½"

24 528,00   

VSP2m-MK 8/6 KVSPHMK0805A1 2x1.5 2x2 360 68 25 756,80   

Trójfazowe

* Maksymalne wydajność zestawu podwyższającego ciśnienie przy pracujących obu pompach
∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

•	Wielostopniowe pompy odśrodkowe o zmiennej prędkości wyposażone w falownik
•	Korpus pompy: żeliwo i stal nierdzewna AISI 304
•	Wirniki: Noryl
•	Zasilanie jednofazowe: 230 V - 50 Hz
•	Zasilanie trójfazowe: 400 V - 50 Hz
•	Silnik trójfazowy: 230/400 V - 50 Hz

VSP2-MK 3/3 KVSPHMK0303A 2x0.75 2x1

IE3

160 52

2"

1½"

25 440,00   

VSP2-MK 3/5 KVSPHMK0305A 2x1.1 2x1.5 160 85 25 747,20   

VSP2-MK 3/6 KVSPHMK0306A 2x1.5 2x2 160 101 26 160,00   

VSP2-MK 5/4 KVSPHMK0504A 2x0.75 2x1 240 55 25 440,00   

VSP2-MK 5/5 KVSPHMK0505A 2x1.1 2x1.5 240 69 25 747,20   

VSP2-MK 5/7 KVSPHMK0507A 2x1.5 2x2 240 95 26 150,40   

VSP2-MK 5/8 KVSPHMK0508A 2x2.2 2x3 240 108 26 668,80   

VSP2-MK 8/4 KVSPHMK0804A 2x1.1 2x1.5 360 53

2½"

26 880,00   

VSP2-MK 8/5 KVSPHMK0805A 2x1.5 2x2 360 68 27 120,00   

VSP2-MK 8/6 KVSPHMK0806A 2x2.2 2x3 360 81 28 108,80   

VSP2-MK ZESTAWY HYDROFOROWE Z FALOWNIKIEM
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ZESTAWY HYDROFOROWE Z FALOWNIKIEM

VSP2-FCR ZESTAWY HYDROFOROWE Z FALOWNIKIEM

VSP2-PLURIJET ZESTAWY HYDROFOROWE Z FALOWNIKIEM

VSP2m-FCR 75/90 KVSPHFCR0903A1 2x1.5 2x2
IE3

180 73
2" 1½"

27 936,00   
VSP2m-FCR 80/130 KVSPHFCR1303A1 2x1.5 2x2 260 76 27 936,00   
VSP2m-FCR 70/200 KVSPHFCR2003A1 2x1.5 2x2 400 67 2½" 1½" 29 280,00   

MODEL MOC
ZESTAWU(P2)

MAX 
Przepływ *

MAX KRÓĆCE CENA
PODNOSZENIE

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

VSP2-FCR 75/90 KVSPHFCR0903A 2x1.5 2x2

IE3

180 73

2" 1½"

30 336,00   
VSP2-FCR 100/90 KVSPHFCR0904A 2x2.2 2x3 180 100 30 844,80   
VSP2-FCR 80/130 KVSPHFCR1303A 2x1.5 2x2 260 76 30 336,00   
VSP2-FCR 105/130 KVSPHFCR1304A 2x2.2 2x3 260 104 31 056,00   
VSP2-FCR 70/200 KVSPHFCR2003A 2x1.5 2x2 400 67

2½" 1½"
31 776,00   

VSP2-FCR 95/200 KVSPHFCR2004A 2x2.2 2x3 400 93 32 400,00   

* Maksymalne wydajność zestawu podwyższającego ciśnienie przy pracujących obu pompach
∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

•	Wielostopniowe pompy odśrodkowe o zmiennej prędkości obrotowej wyposażone w falownik
•	Wirniki i dyfuzory: Stal nierdzewna AISI 304
•	Zasilanie jednofazowe: 230 V - 50 Hz
•	Zasilanie trójfazowe: 400 V - 50 Hz
•	Silnik trójfazowy: 230/400 V - 50 Hz

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 
•	Certyfikat WRAS 

Trójfazowe

MODEL MOC
ZESTAWU(P2)

MAX 
Przepływ *

MAX KRÓĆCE CENA
PODNOSZENIE

Jednofazowe KOD kW HP ∆ l/min m DN1 DN2 PLN

VSP2m-PLURIJET 75/90 KVSPHPJ3090A1 2x1.5 2x2
IE3

180 73
2" 1½"

28 080,00   
VSP2m-PLURIJET 80/130 KVSPHPJ3130A1 2x1.5 2x2 260 76 28 080,00   
VSP2m-PLURIJET 70/200 KVSPHPJ3200A1 2x1.5 2x2 400 67 2½" 1½" 29 376,00   

* Maksymalne wydajność zestawu podwyższającego ciśnienie przy pracujących obu pompach
∆ Klasa efektywności silników trójfazowych (IEC 60034-30-1)

•	Wielostopniowe pompy odśrodkowe o zmiennej prędkości obrotowej wyposażone w falownik
•	Wirniki i dyfuzory: Stal nierdzewna AISI 304
•	Zasilanie jednofazowe: 230 V - 50 Hz
•	Zasilanie trójfazowe: 400 V - 50 Hz
•	Silnik trójfazowy: 230/400 V - 50 Hz

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 
•	Certyfikat WRAS 

VSP2-PLURIJET 75/90 KVSPHPJ3090A 2x1.5 2x2

IE3

180 73

2" 1½"

30 432,00   
VSP2-PLURIJET 100/90 KVSPHPJ4090A 2x2.2 2x3 180 100 31 056,00   
VSP2-PLURIJET 80/130 KVSPHPJ3130A 2x1.5 2x2 260 76 30 432,00   
VSP2-PLURIJET 105/130 KVSPHPJ4130A 2x2.2 2x3 260 104 31 056,00   
VSP2-PLURIJET 70/200 KVSPHPJ3200A 2x1.5 2x2 400 67

2½" 1½"
31 776,00   

VSP2-PLURIJET 95/200 KVSPHPJ4200A 2x2.2 2x3 400 93 32 400,00   

Trójfazowe

Z naprzemiennym uruchamianiem i automatycznym wyłączeniem wyłączonej pompy
W skład zespołu wchodzą:
•	Dwie pompy elektryczne z kolektorami ssącymi i tłoczącymi
•	Dwa napędy zmiennej częstotliwości VSP zaprogramowane na stałe ciśnienie
•	Dwa przetworniki ciśnienia
•	Kable do podłączenia falownika do pompy
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GP2W 65/160M K7GP2W130A1DGF 5CR 80
MT 7

2x0.75 2x1 67 5 160 15 312,00   
GP2W 60/260M * K7GP2W135A1DGF 5CR 100 2x1.1 2x1.5 63 5 260 15 792,00   

Z naprzemiennym uruchamianiem i automatycznym pomijaniem nieczynnej pompy
�� Falownik jednofazowy - Pompy trójfazowe 230 V
�� Zasilanie: 230 V - 50 Hz - Częstotliwość wyjściowa: 25-50 Hz

MODEL Pompa Falownik P2 WYDAJNOŚCI CENA

STEADYPRES GROUP H  
max

Q  
min

Q  
max

Jednofazowe KOD Model Model kW HP m l/min l/min PLN

POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

Z naprzemiennym uruchamianiem i automatycznym pomijaniem nieczynnej pompy
�� Falownik trójfazowy - pompy trójfazowe 400 V
�� Zasilanie: 400 V - 50 Hz - Częstotliwość wyjściowa: 25-50 Hz

Kolektor ssący 2” - Kolektor tłoczny 1½”
(*) Kolektor ssący 2½” - Kolektor tłoczny 2”

GP2W 65/160T K7GP2W130ADGF 5CR 80
TT 6

2x0.75 2x1 67 5 160 19 392,00   
GP2W 60/260T * K7GP2W135ADGF 5CR 100 2x1.1 2x1.5 63 5 260 19 776,00   

Trójfazowe

GP2W ZESTAWY HYDROFOROWE Z FALOWNIKIEM

Z naprzemiennym uruchamianiem i automatycznym pomijaniem nieczynnej pompy
�� Falownik jednofazowy - Pompy trójfazowe 230 V
�� Zasilanie: 230 V - 50 Hz - Częstotliwość wyjściowa: 25-50 Hz

GP2W 80/180M K7GP2W410A1DGF FCR 90/5 MT 7 2x1.1 2x1.5 80 5 180 20 352,00   
GP2W 95/180M K7GP2W412A1DGF FCR 90/6

MT 12
2x1.5 2x2 96 5 180 21 984,00   

GP2W 110/180M K7GP2W414A1DGF FCR 90/7 2x1.8 2x2.5 111 5 180 22 800,00   
GP2W 50/260M K7GP2W416A1DGF FCR 130/3 MT 7 2x1.1 2x1.5 49 5 260 20 352,00   
GP2W 65/260M K7GP2W418A1DGF FCR 130/4

MT 12
2x1.5 2x2 65 5 260 21 984,00   

GP2W 80/260M K7GP2W420A1DGF FCR 130/5 2x1.8 2x2.5 81 5 260 22 800,00   
GP2W 95/260M K7GP2W422A1DGF FCR 130/6 2x2.2 2x3 97 5 260 23 088,00   
GP2W 45/400M * K7GP2W424A1DGF FCR 200/3 MT 7 2x1.1 2x1.5 44 20 400 20 736,00   
GP2W 60/400M * K7GP2W426A1DGF FCR 200/4

MT 12
2x1.5 2x2 58 20 400 21 984,00   

GP2W 75/400M * K7GP2W428A1DGF FCR 200/5 2x1.8 2x2.5 73 20 400 22 800,00   
GP2W 90/400M * K7GP2W430A1DGF FCR 200/6 2x2.2 2x3 87 20 400 23 376,00   

MODEL Pompa Falownik P2 WYDAJNOŚCI CENA

STEADYPRES ZESTAWU H 
max

Q  
min

Q  
max

Jednofazowe KOD Model Model kW HP m l/min l/min PLN

POMPY ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE

Z naprzemiennym uruchamianiem i automatycznym pomijaniem nieczynnej pompy
�� Falownik trójfazowy - pompy trójfazowe 400 V
�� Zasilanie: 400 V - 50 Hz - Częstotliwość wyjściowa: 25-50 Hz

Kolektor ssący 2” - Kolektor tłoczny 1½”
(*) Kolektor ssący 2½” - Kolektor tłoczny 2”

GP2W 80/180T K7GP2W410ADGF FCR 90/5

TT6

2x1.1 2x1.5 80 5 180 24 432,00   
GP2W 95/180T K7GP2W412ADGF FCR 90/6 2x1.5 2x2 96 5 180 25 152,00   
GP2W 110/180T K7GP2W414ADGF FCR 90/7 2x1.8 2x2.5 111 5 180 25 872,00   
GP2W 50/260T K7GP2W416ADGF FCR 130/3 2x1.1 2x1.5 49 5 260 24 432,00   
GP2W 65/260T K7GP2W418ADGF FCR 130/4 2x1.5 2x2 65 5 260 24 000,00   
GP2W 80/260T K7GP2W420ADGF FCR 130/5 2x1.8 2x2.5 81 5 260 24 864,00   
GP2W 95/260T K7GP2W422ADGF FCR 130/6 2x2.2 2x3 97 5 260 25 632,00   
GP2W 45/400T * K7GP2W424ADGF FCR 200/3 2x1.1 2x1.5 44 20 400 24 432,00   
GP2W 60/400T * K7GP2W426ADGF FCR 200/4 2x1.5 2x2 58 20 400 25 152,00   
GP2W 75/400T * K7GP2W428ADGF FCR 200/5 2x1.8 2x2.5 73 20 400 25 872,00   
GP2W 90/400T * K7GP2W430ADGF FCR 200/6 2x2.2 2x3 87 20 400 26 160,00   

Trójfazowe

GP2W Trójfazowe

GP2W Trójfazowe



CENNIK NR 58   ( NETTO )100

ZESTAWY HYDROFOROWE Z FALOWNIKIEM

GP2W ZESTAWY HYDROFOROWE Z FALOWNIKIEM

Z naprzemiennym uruchamianiem i automatycznym pomijaniem nieczynnej pompy
��Falownik trójfazowy - pompy trójfazowe 400 V 
��Zasilanie: 400 V - 50 Hz - Częstotliwość wyjściowa: 25-50 Hzz
Kolektor ssący 2” - Kolektor tłoczny 1½”
(*) Kolektor ssący 2½” - Kolektor tłoczny 2”

Trójfazowe

GP2W 50/200T K7GP2W145ADGF 2CP 25/14B

TT 6

2x1.1 2x1.5 54 20 200 21 456,00   
GP2W 65/200 T K7GP2W147ADGF 2CP 25/14A 2x1.5 2x2 67 20 200 21 964,80   
GP2W 55/280T K7GP2W150ADGF 2CP 25/16B 2x1.5 2x2 58 20 280 21 964,80   
GP2W 65/320T * K7GP2W155ADGF 2CP 25/16A 2x2.2 2x3 68 20 320 22 464,00   

Z naprzemiennym uruchamianiem i automatycznym pomijaniem nieczynnej pompy
�� Falownik jednofazowy - Pompy trójfazowe 230 V
�� Zasilanie: 230 V - 50 Hz - Częstotliwość wyjściowa: 25-50 H

GP2W 50/200M K7GP2W145A1DGF 2CP 25/14B MT 7 2x1.1 2x1.5 54 20 200 17 184,00   
GP2W 65/200M K7GP2W147A1DGF 2CP 25/14A

MT 12
2x1.5 2x2 67 20 200 18 912,00   

GP2W 55/280M K7GP2W150A1DGF 2CP 25/16B 2x1.5 2x2 58 20 280 18 912,00   
GP2W 65/320M * K7GP2W155A1DGF 2CP 25/16A 2x2.2 2x3 68 20 320 19 440,00   

POMPY ODŚRODKOWE Z PODWÓJNYM WIRNIKIEM

MODEL Pompa Falownik P2 WYDAJNOŚCI CENA

STEADYPRES ZESTAWU H 
max

Q 
min

Q 
max

Jednofazowe KOD Model Model kW HP m l/min l/min PLN

GP2W 50/160M K7GP2W005A1DGF MK 3/3 MT 7 2x0.75 2x1 52.5 10 160 18 720,00   
GP2W 90/160M K7GP2W015A1DGF MK 3/5 2x1.1 2x1.5 87 10 160 19 104,00   
GP2W 100/160M K7GP2W020A1DGF MK 3/6 MT 12 2x1.5 2x2 105 10 160 20 592,00   
GP2W 55/240M K7GP2W025A1DGF MK 5/4 2x0.75 2x1 57 20 240 18 720,00   
GP2W 70/240M K7GP2W030A1DGF MK 5/5 MT 7 2x1.1 2x1.5 71 20 240 19 104,00   
GP2W 100/240M K7GP2W040A1DGF MK 5/7 MT 12 2x1.5 2x2 99 20 240 20 592,00   
GP2W 110/240M K7GP2W045A1DGF MK 5/8 2x2.2 2x3 114 20 240 21 312,00   
GP2W 55/360M * K7GP2W050A1DGF MK 8/4 MT 7 2x1.1 2x1.5 56 40 360 20 352,00   
GP2W 70/360M * K7GP2W055A1DGF MK 8/5 MT 12 2x1.5 2x2 70 40 360 20 592,00   
GP2W 85/360M * K7GP2W060A1DGF MK 8/6 2x2.2 2x3 84 40 360 21 312,00   

MODEL Pompa Falownik P2 WYDAJNOŚCI CENA
STEADYPRES GROUP H max Q min Q max

Jednofazowe KOD Model Model kW HP m l/min l/min PLN

Z naprzemiennym uruchamianiem i automatycznym pomijaniem nieczynnej pompy
�� Falownik jednofazowy - Pompy trójfazowe 230 V
�� Zasilanie: 230 V - 50 Hz - Częstotliwość wyjściowa: 25-50 Hz

Kolektor ssący 2” - Kolektor tłoczny 1½”
(*) Kolektor ssący 2½” - Kolektor tłoczny 2”

PIONOWE POMPY ODŚRODKOWE

Z naprzemiennym uruchamianiem i automatycznym pomijaniem nieczynnej pompy
�� Falownik trójfazowy - pompy trójfazowe 400 V
�� Zasilanie: 400 V - 50 Hz - Częstotliwość wyjściowa: 25-50 Hz

Kolektor ssący 2” - Kolektor tłoczny 1½”
(*) Kolektor ssący 2½” - Kolektor tłoczny 2”

GP2W 50/160T K7GP2W005ADGF MK 3/3

TT 6

2x0.75 2x1 52.5 10 160 22 944,00   
GP2W 90/160T K7GP2W015ADGF MK 3/5 2x1.1 2x1.5 87 10 160 23 232,00   
GP2W 100/160T K7GP2W020ADGF MK 3/6 2x1.5 2x2 105 10 160 23 808,00   
GP2W 55/240T K7GP2W025ADGF MK 5/4 2x0.75 2x1 57 20 240 22 944,00   
GP2W 70/240T K7GP2W030ADGF MK 5/5 2x1.1 2x1.5 71 20 240 23 328,00   
GP2W 100/240T K7GP2W040ADGF MK 5/7 2x1.5 2x2 99 20 240 23 808,00   
GP2W 110/240T K7GP2W045ADGF MK 5/8 2x2.2 2x3 114 20 240 24 384,00   
GP2W 55/360T * K7GP2W050ADGF MK 8/4 2x1.1 2x1.5 56 40 360 23 328,00   
GP2W 70/360T * K7GP2W055ADGF MK 8/5 2x1.5 2x2 70 40 360 23 808,00   
GP2W 85/360T * K7GP2W060ADGF MK 8/6 2x2.2 2x3 84 40 360 24 384,00   

Trójfazowe

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE
�� Agregaty GP2W nie ujęte w cenniku
�� Agregaty GP3W (składające się z trzech pomp elektrycznych)

GP2W Trójfazowe

GP2W Trójfazowe
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POMPY OBIEGOWE

AKCESORIA

DHL ELEKTRONICZNE POMPY OBIEGOWE DO SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

SF ZBIORNIK KULISTY

CL ZBIORNIKI WALCOWE

VT ZBIORNIKI PIONOWE

SFD ZBIORNIK KULISTNY Z MEMBRANĄ STAŁĄ  

 MEMBRANA ZASTĘPCZA  MEMBRANA ZASTĘPCZA

Jednofazowe KOD PLN

MODEL
MOC

WEJŚCIOWA 
(P1)

NAPIĘCIE Hz
Prąd

pobierany  
(I1)

KRÓĆCE Rozstaw
mm CENA

DHL 25-60/130 4CDHLT2560130 Min 3 W
Max 42 W 230 50 Min 0.03 A

Max 0.33 A
G 1½"
G 1½"

130 897,60
DHL 25-60/180 4CDHLT2560180 180 921,60

�� Ulepszone elektroniczne pompy obiegowe klasy A o niskim zużyciu energii
�� Zalecane do domowych i mieszkaniowych systemów grzewczych
�� Zarządzanie preferowanym zakresem pracy za pomocą trzech programów pracy

24 SF 50011 1" 24 litrów 220,80

•	Maksymalne ciśnienie robocze 8 bar
•	Wymienna membrana z gumy butylowej

MODEL KOD PRZYŁĄCZE POJEMNOŚĆ CENA PLN 

MODEL KOD PRZYŁĄCZE POJEMNOŚĆ CENA PLN 

MODEL KOD PRZYŁĄCZE POJEMNOŚĆ CENA PLN 

24 CL 50012 1" 20 litrów 259,20
60 CL 50031 1" 60 litrów 864,00
100 CL 50032 1" 100 litrów 1 483,20

 •Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
 •Wymienna membrana z gumy butylowej

8 VT 50051 1" 8 litrów 206,40   
19 VT 50052 1" 19 litrów 244,80   
60 VT 50040 1" 60 litrów 844,80   
100 VT 50041 1" 100 litrów 1 468,80   
200 VT 50042 1½" 200 litrów 2 841,60   
300 VT 50043 1½" 300 litrów 3 475,20

 •Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar (8 bar do 8 VT and 19 VT)

24 SF KOD 50019 91,20   
24 CL KOD 50019 19.00
60 CL KOD 5001960 408,00   
100 CL KOD 50019100 648,00  

8 VT KOD 5001905/8 67,20   
19 VT KOD 50019 91,20   
60 VT KOD 5001960 408,00   
100 VT KOD 50019100 648,00   
200 VT KOD 50019200C 969,60   
300 VT KOD 50019300 1 276,80   

 •Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar

1 SFD (inox) 500667 ½" 1 litr 235,20
18 SFD 500550018 1'' 18 litrów 288,00

MODEL KOD PRZYŁĄCZE POJEMNOŚĆ CENA PLN

NA ŻYCZENIE
�� Zbiorniki o większej pojemności

VT

CL

SFD

SF
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AKCESORIA

KSP-24
24 llitrowy zbiornik kulisty
Manometr 0 - 6 bar
Złącze 5-drożne - 1” G 
Przełącznik ciśnieniowy  "PSG-1"

50008SP24 369,60   

KSD-24
24 litrowy zbiornik kulisty
Manometr 0 - 6 bar
Złącze 5-drogowe - 1” G 
Przełącznik ciśnieniowy "FSG2"

50010 412,80 

MODEL KOD CENA PLN 

 ZESTAW SFERYCZNY

 ZESTAW CYLINDRYCZNY

 ZESTAW CYLINDRYCZNY

 AIRFLO AUTOMATYCZNE PODAWANIE POWIETRZA DOZBIORNIKÓW BEZ MEMBRANY

KCP-24
20 litrowy zbiornik cylindryczny o 
pojemności litrów
Manometr 0 - 6 bar
Złącze 5-drożne - 1” G 
Wąż 1”  (500 mm)
przełącznik ciśnieniowy  "PSG-1"

50008CP24 484,80   

KCD-24
20 litrowy zbiornik cylindryczny o 
pojemności litrów
Manometr 0 - 6 bar
Złącze 5-drożne - 1” G 
Wąż 1”  (500 mm)
przełącznik ciśnieniowy "FSG2"

50009 532,80 

MODEL KOD CENA PLN 

MODEL KOD CENA PLN 

KCP-60
60 litrowy zbiornik cylindryczny o 
pojemności litrów
Manometr 0 - 6 bar
Złącze 5-drożne - 1” G 
Wąż 1”  (600 mm)
przełącznik ciśnieniowy "PSG-1"

50008CP60 1 051,20   

KCD-60
60 litrowy zbiornik cylindryczny o 
pojemności litrów
Manometr 0 - 6 bar
Złącze 5-drożne - 1” G 
Wąż 1”  (600 mm)
przełącznik ciśnieniowy "FSG2"

50009/67 1 094,40 

 •Podajniki powietrza przeznaczone do utrzymywania poduszki powietrznej w zbiornikach 
przeponowych bez membrany.

AIRFLO 1 50021 100 – 500   litrów 283,20   
AIRFLO 2 50022 750 – 2000 litrów 451,20

MODEL KOD ZAKRES ZBIORNIKÓW CENA PLN

 • 3-drożne złączki mosiężne do połączeń z podajnikami powietrza (AIRFLO)

NA 1.00 50023 1" x 1" ½" x ¼" (GZ/GW) 52,80   
NA 1.25 50023/1 1¼" x 1¼" ½" x ¼" (GZ/GW) 76,80   
NA 1.50 50023/2 1½" x 1½" ½" x ¼" (GZ/GW) 96,00   
NA 2.00 50023/3 2" x 2" ½" x ¼" (GZ/GW) 120,00   

MODEL KOD PRZYŁĄCZE PRZYŁĄCZE CENA PLN

PRZYŁĄCZA

KSP-24

KCP-24

KCP-60

CENNIK NR 58   ( NETTO )102
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AKCESORIA

MODEL KOD CENA PLN

Szakla prosta z bolcem (dla lin Ø max 8 mm)
(ze stali nierdzewnej AISI 316) 1160305 19,20

Zacisk linowy 5 mm
(ze stali nierdzewnej AISI 316) 1160304 11,52

LINKA ZABEZPIECZAJĄCA
(z polipropylenu)

116310 Ø   8 mm 30 g/m 960 kg 3,12   
116311 Ø 10 mm 45 g/m 1425 kg 4,32   
116312 Ø 12 mm 65 g/m 2030 kg 6,72   
116313 Ø 14 mm 90 g/m 2790 kg 9,12   
116314 Ø 16 mm 115 g/m 3500 kg 11,52   

 • Lina skręcona z nici polipropylenowych stabilizowanych na UV
 •Maksymalna długość dostępna w jednej rolce: 220 metrów

MODEL KOD ŚREDNICA WAGA MAX 
OBCIĄŻENIE

CENA PLN
za metr

LINKA ZABEZPIECZAJĄCA 
(ze stali nierdzewnej AISI 
316)

116305 Ø 5 mm 100 g/m 1500 kg 17,76

 • 49-żyłowa lina ze stali nierdzewnej AISI 316
 •Maksymalna długość dostępna w jednej rolce: 250 metrów

 AKCESORIA DLA POMP ZATAPIALNYCH

 WYŁĄCZNIKI PŁYWAKOWE

 • Z kablem H07 RN-F: pływaki jednofunkcyjne (opróżnianie), z wyłącznikiem 10 A
 • Z kablem PVC: pływaki dwufunkcyjne (opróżnianie i napełnianie), z wyłącznikiem 10 A

0315/3 50014H 50014 3 metrów 134,40   105,60   
0315/5 500145H 500145 5 metrów 168,00   134,40   
0315/10 5001410H 5001410 10 metrów 264,00  177,60

MODEL KOD DŁUGOŚĆ CENA PLN 
KABEL
H07 RN-F

KABEL
PVC

H07 RN-F PVC
szt. szt.

T 80/3 50014/1H 50014/1 3 metrów 148,80   120,00   
T 80/5 50014/5H 50014/5 5 metrów 182,40   148,80   
T 80/10 50014/10H 50014/10 10 metrów 273,60 177,60   

 • Z kablem H07 RN-F: pływaki jednofunkcyjne (opróżnianie), z podwójną wodoszczelną komorą ochronną i 
wyłącznikiem 10 A
 • Z kablem PVC: pływaki dwufunkcyjne (opróżnianie i napełnianie), podwójna wodoszczelna komora ochron-
na i wyłącznik 10 A

 • Z kablem H07 RN-F: pływaki jednofunkcyjne (opróżnianie), z podwójną wodoszczelną komorą ochronną i 
wyłącznikiem 10 A
 • Z kablem PVC: pływaki dwufunkcyjne (opróżnianie i napełnianie), podwójna wodoszczelna komora ochron-
na i wyłącznik 10 A

SMALL 3 50014S4 ASS50014S3 3 metrów 139,20   115,20   
SMALL 5 50014S5 50014S51 5 metrów 172,80  134,40

MAC 5 54SARGL001 PVC 10 metrów 398,40 

 •Pływak uchylny: podwójna funkcja (opróżnianie i napełnianie), podwójna komora ochronna wodoszczelna z 
wyłącznikiem 10 A
 • Zalecane do stosowania w stacjach odbioru ścieków (SAR)

MODEL KOD KABEL DŁUGOŚĆ CENA PLN
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AKCESORIA

MODEL KOD MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

MAKSYMALNE
CIŚNIENIE PRZYŁĄCZE CENA PLN

 •Mechaniczny przepływomierz do użytku domowego, odpowiedni dla: 
 • oleju napędowego, nafty (do ogrzewania), rozpuszczalników, środków przeciw zamarza-
niu, bardzo lekkich olejów (lepkość kinematyczna maks. 300 cSt)
Uwaga: NIE NADAJE SIĘ do innych płynów, w tym wody, benzyny i kwasu solnego.

> Zalecane do stosowania z pompami serii CK

MT 1 504550 120 l/min 3.5 bar 1" x 1" 729,60

MT 1 PRZEPŁYWOMIERZ

NZ DYSZA DOZUJĄCA Z WĘŻEM

 • Aluminiowa dysza dozująca w komplecie z wężem o długości 4 metrów, z gwintowanymi 
złączkami

> Zalecane do stosowania z pompami serii CKm 50-BP lub CK 50-BP

NZ-1 50430B ¾" 374,40   
NZ-2 50430A 1" 374,40   

MODEL KOD PRZYŁĄCZE CENA PLN

PSG-1 50018/8 ¼" GW 1.4 – 2.8 bar 67,20

PSG-1M 50018/8M ¼" GZ 1.4 – 2.8 bar 67,20

FSG 2 50018 ¼" GW 1.4 – 2.8 bar 115,20

FYG 22 50018/1 ¼" GW 5.4 – 7.0 bar 163,20
FYG 32 50018/2 ¼" GW 8 – 10.5 bar 163,20

PT/5 SK(1) 50018/8T ¼" GW 1.4 – 2.8 bar 91,20

 • Zarejestrowany wzór UE n. 002248955 PSG
(1) Trójfazowy

MODEL KOD PRZYŁĄCZE USTAWIENIE STANDARDOWE
REGULOWANE

CENA PLN 
szt.

 WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY

 MANOMETRY

MODEL KOD PRZYŁĄCZE ø ZAKRES CENA PLN 

mm szt.
MC 6 50015/2 ¼" - tylne 50 0 – 6 bar 27,84
MR 6 50015 ¼" - boczne 63 0 – 6 bar 27,84
MR 10 50015/0 ¼" - boczne 63 0 – 10 bar 27,84

MCG 6 50015/2G ¼" - tylne 50 0 – 6 bar 46,08
MRG 6 50015G ¼" - boczne 63 0 – 6 bar 46,08
MRG 10 50015/0G ¼" - boczne 63 0 – 10 bar 46,08

MODEL KOD PRZYŁĄCZE Ø mm ZAKRES CENA PLN 

MANOMETRY WYPEŁNIONE GLICERYNĄ

FSG

MR

MRG

MCG

MC

PSG



CENNIK NR 58   ( NETTO ) 105CENNIK NR 58   ( NETTO ) 105

AKCESORIA

MODEL KOD PRZYŁĄCZE CENA PLN 

szt.

 •R 3: armatura mosiężna trójdrożna z przyłączami 1”
 •R 4: armatura mosiężna czterodrożna z przyłączami ½” i ¼”
 •R 5: złączki mosiężne pięciodrożne z przyłączami 1” i ¼”

R 3 - 3 drożne 50017 1" 48,00   
R 4 - 4 drożne 50016V8 1" 57,60   
R 5 - 5 drożne 50016 1" 50,40   

 PRZYŁĄCZA 3 - 5 DROŻNE

 WĘŻE 

 SZYBKOZŁĄCZKA DO WĘŻA

 PRZYŁĄCZE WĘŻA

MODEL KOD RURA PRZYŁĄCZE DŁUGOŚĆ CENA PLN 

szt.

TF 5 50013 1" 1" x 1" 500 mm 76,80   
TF 6 50013/1 1" 1" x 1" 600 mm 81,60   
TF 10 50013/6 1" 1" x 1" 1000 mm 100,80

 •Elastyczne węże z gumy EPDM 
 •Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar

TFG 5 50013/01 ¾" 1" x 1" 500 mm 81,60   
TFG 6 50013/10 1" 1" x 1" 600 mm 86,40  

MODEL KOD RURA PRZYŁĄCZE DŁUGOŚĆ CENA PLN 

szt.

WĘŻE W KOMPLECIE Z KOLANKIEM

FASTFIT 1.25 5027125 Ø 32 mm 1¼" 144,00   
FASTFIT 1.5 5027150 Ø 38 mm 1½" 158,40   
FASTFIT 2 5027200 Ø 50 mm 2" 206,40   
FASTFIT 3 5027300 Ø 75 mm 3" 259,20 

 • Zestaw złączy do węży elastycznych z polipropylenu: 
- n.1 złączka żeńska do węża  
- n.1 złącze męskie gwintowane

MODEL KOD Przyłącze węża 
średnica

Przyłącze gwintowe 
rozmiar CENA PLN

RP 0.75 50210 Ø 25 mm ¾" 15,36   
RP 1 50211 Ø 30 mm 1" 17,76   
RP 1.25 50212 Ø 35 mm 1¼" 23,04   
RP 1.5 50213 Ø 40 mm 1½" 24,00   
RP 2 50214 Ø 50 mm 2" 33,60   

szt.

MODEL KOD Przyłącze węża Przyłącze gwintowe CENA PLN 

MODEL KOD Przyłącze węża Przyłącze gwintowe CENA PLN 

 • Złącza nylonowe

RPG 0.75 50220 Ø 25 mm ¾" 17,76   
RPG 1 50221 Ø 30 mm 1" 23,04   
RPG 1.25 50222 Ø 35 mm 1¼" 32,16   
RPG 1.5 50223 Ø 40 mm 1½" 33,60   
RPG 2 50224 Ø 50 mm 2" 45,60   

R 3

R 5

R 4
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AKCESORIA

 PŁASKI WĄŻ PVC

 ELASTYCZNY WĄŻ SSĄCY

 VF ZAWORY STOPOWE

 VR ZAWORY ZWROTNE

VR-FT ZAWORY ZWROTNE KULOWE

 •Płaskie, odporne na ścieranie i warunki atmosferyczne węże tłoczne z tworzywa sztucznego, w 
komplecie z osłoną

>  Idealne do nawadniania również z nawozami oraz do odprowadzania wody w połączeniu z 
pompami odwadniającymi

TP 1.25 50013P125B 50013P125C 1¼" 321,60   566,40   
TP 1.50 50013P150B 50013P150C 1½" 398,40   720,00   
TP 2.00 50013P200B 50013P200C 2" 489,60   892,80   
TP 2.50 50013P250B 50013P250C 2½" 931,20   1 449,60   
TP 3.00 50013P300B 50013P300C 3" 1 104,00 1 708,80  

MODEL KOD PRZYŁĄCZE CENA PLN

DŁUGOŚĆ 
10 metrów

DŁUGOŚĆ 
20 metrów 10 metrów 20 metrów

MODEL KOD PRZYŁĄCZE DŁUGOŚĆ CENA PLN

GARDEN KIT 50200 1" 7 metrów 211,20

 •Elastyczny wąż w komplecie z zaworem zwrotnym

VF 0.5 50100 ½" 28,80   
VF 0.75 50101 ¾" 55,20   
VF 1 50102 1" 69,60   
VF 1.25 50103 1¼" 86,40   
VF 1.5 50104 1½" 117,60   
VF 2 50105 2" 146,40

 • Zawory zwrotne z mosiądzu, filtr ssący ze stali nierdzewnej

szt.

MODEL KOD PRZYŁĄCZE CENA PLN 

VR 0.5 50110 ½" 36,00   
VR 0.75 50111 ¾" 52,80   
VR 1 50112 1" 67,20   
VR 1.25 50113 1¼" 100,80   
VR 1.5 50114 1½" 100,80   
VR 2 50115 2" 204,00 

 • Zawory zwrotne mosiężne

 • Zawory zwrotne do pomp zatapialnych (ścieki i odpady)
 •Maks. ciśnienie robocze 16 bar
 •Min. ciśnienie robocze 0,3 bar
 • Temperatura pracy 0 °C ÷ +80 °C

VR-FT 1.25 501201 1¼" 441,60   
VR-FT 1.5 501202 1½" 537,60   
VR-FT 2 501203 2" 638,40

MODEL KOD PRZYŁĄCZE CENA PLN

NA ŻYCZENIE
�� Zawory zwrotne kulowe kołnierzowe
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 WTYCZKA SCHUKO Z OBUDOWĄ OCHRONNĄ

AKCESORIA

 •Ochrona przed wodą i pyłem w stopniu IP 65 lub IP 67
 •Mechaniczna ochrona przed rozerwaniem

PSC 117985 86,40

MODEL KOD CENA PLN

 WTYCZKA SCHUKO Z OBUDOWĄ OCHRONNĄ

 KABEL DO SOND

 KABEL ZASILAJĄCYS DO POMP ZATAPIALNYCH

 KABEL ZASILAJĄCY Z WTYCZKĄ

 MUFA KABLOWA ŻYWICZNA

 MUFA  KABLOWA TERMOKURCZLIWA

CSL-100 117FE00C01 100 m 1.5 mm2 1.9 kg 278,40   
CSL-200 117FE00C02 200 m 1.5 mm2 3.8 kg 571,20   
CSL-500 117FE00C05 500 m 1.5 mm2 9.5 kg 1 411,20   
CSL-1500 117FE00C15 1500 m 1.5 mm2 28.5 kg 4 224,00   

MODEL KOD DŁUGOŚĆ PRZEKRÓJ WAGA CENA PLN 

TITANEX 4 x 1.5 mm² 37045T H07 RN-F 0.165 kg 9,84   
TITANEX 4 x 2.5 mm² 37046T H07 RN-F 0.245 kg 16,35   
TITANEX 4 x 4 mm² 37047T H07 RN-F 0.357 kg 23,02   
TITANEX 4 x 6 mm² 37048T H07 RN-F 0.443 kg 36,01   
TITANEX 4 x 10 mm² 37049T H07 RN-F 0.818 kg 54,61   

MODEL KOD MODEL WAGA NA METR CENA PLN 
za metr

H05 VV-F (PVC) 117FGA21G 3 x 0.75 mm2 150 cm SCHUKO 23,04   
H07 RN-F  (NEOPRENE) 117GLA21G 3 x 1 mm2 150 cm SCHUKO 36,00   

MODEL KOD PRZEKRÓJ WTYCZKA CENA PLN 

szt.

GPS 1 530GT3MGPS1 4 1 – 2.5  mm2 110,40   
GPS 2 530GT3MGPS2 4 4 – 6  mm2 153,60 

MODEL KOD ILOŚĆ 
ŻYŁ

PRZEKRÓJ
KABLA

CENA PLN 
szt.

MODEL KOD ILOŚĆ 
ŻYŁ

PRZEKRÓJ
KABLA

Średnica 
wewnętrzna 

obudowy
CENA PLN 

szt.

RPS 1 530GT3M82A1 4 1 – 4 mm2 Ø 38 mm 244,80   
RPS 2 530GT3M82A2 4 1 – 10 mm2 Ø 32 mm 331,20   
RPS 3 530GT3M92A1 4 6 – 16 mm2 Ø 36 mm 422,40  (ZALECANE)

(BUDŻETOWE)

 KABEL ZASILAJĄCYS DO POMP GŁĘBINOWYCH Z CERTYFIKATEM PZH

AQUATIC 3 x 1,5 mm² 11018144 AQUATIC 0.084 kg 11,37   
AQUATIC 4 x 1.5 mm² 11018152 AQUATIC 0.104 kg 14,32   
AQUATIC 4 x 2.5 mm² 11018153 AQUATIC 0.161 kg 22,70   
AQUATIC 4 x 4 mm² 11018154 AQUATIC 0.241 kg 33,74   
AQUATIC 4 x 6 mm² 11018155 AQUATIC 0.335 kg 48,12   
AQUATIC 4 x 10 mm² 11018156 AQUATIC 0.530 kg 81,93   

MODEL KOD MODEL WAGA NA METR CENA PLN 
za metr
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 •Maksymalne ciśnienie robocze 5 bar (przy temperaturze +20°C)
 •Maksymalna temperatura + 45°C (przy ciśnieniu 2 bar)

MEDIUM  - F 0.75 504F075M ¾" 5" 148,80   
MEDIUM  - F 1 504F100M 1" 5" 153,60   
JUNIOR  - F 0.75 504F075J ¾" 7" 153,60   
JUNIOR  - F 1 504F100J 1" 7" 158,40   
SENIOR  - F 0.75 504F075S ¾" 10" 158,40   
SENIOR  - F 1 504F100S 1" 10" 163,20  

MODEL KOD GWINT PRZYŁĄCZA ROZMIAR KARTRIDŻA CENA PLN 

F OBUDOWY FILTRACYJNE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

RL POLIESTROWE WKŁADY FILTRACYJNE

FA WKŁADY FILTRACYJNE Z POLIPROPYLENU

HA WKŁAD FILTRACYJNY Z KRYSZTAŁAMI POLIFOSFORANU

LA WKŁAD FILTRACYJNY Z WĘGLEM AKTYWNYM

 TAŚMA TEFLONOWA

 SPRAY PEDROLLO

Uchwyt do demontażu uchwytów filtrów F (KOD 504KNPP) PLN 33,60

RL 5 504C05 50 µm 5" MEDIUM–F 50,40   
RL 7 504C07 50 µm 7" JUNIOR–F 57,60   
RL 10 504C10 50 µm 10" SENIOR–F 72,00

MODEL KOD FILTRACJA ROZMIAR 
KARTRIDŻA OBUDOWA CENA PLN

MODEL KOD FILTRACJA ROZMIAR 
KARTRIDŻA OBUDOWA CENA PLN

FA 5 504F05 50 µm 5" MEDIUM–F 31,20   
FA 7 504F07 50 µm 7" JUNIOR–F 33,60   
FA 10 504F10 50 µm 10" SENIOR–F 36,00

HA 10 504F08 10" SENIOR–F 129,60

MODEL KOD ROZMIAR KARTRIDŻA OBUDOWA CENA PLN

LA 10 BX 504LA10BX 10" SENIOR–F 60,40

MODEL KOD ROZMIAR KARTRIDŻA OBUDOWA CENA PLN

TFN 1 14TFN/1 12 m 12 mm 4,56   
TFN 2 14TFN/21 30 m 12 mm 21,60   
TFN 3 14TFN/3 12 m 19 mm 15,36   

MODEL KOD DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ CENA PLN 

szt.

SPRAY 1 120200A/2 Pedrollo blue 400 ml 86,40

MODEL KOD KOLOR POJEMNOŚĆ CENA PLN

AKCESORIA
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6201 ZZ 113001 12 x 32 x 10 mm 9,60   
6201 ZZ  - C3E 113001C3E 12 x 32 x 10 mm 15,36   
6201 2RS  - C3 113001SC3E 12 x 32 x 10 mm 16,32   
6202 ZZ  - C3 113012 15 x 35 x 11 mm 13,92   
6203 113002A 17 x 40 x 12 mm 13,92   
6203 ZZ 113002 17 x 40 x 12 mm 11,52   
6203 ZZ  - C3E 113002C3E 17 x 40 x 12 mm 15,36   
6203 2RS - C3E 113002RC3E 17 x 40 x 12 mm 21,60   
6204 ZZ  - C3 113003C3E 20 x 47 x 14 mm 20,16   
6204 ZZ  - C3E 113003 20 x 47 x 14 mm 20,16   
6204 2RS - C3E 113004RC3E 20 x 47 x 14 mm 31,20   
6205 ZZ 113004 25 x 52 x 15 mm 26,40   
6206 ZZ  - C3 113005C3E 30 x 62 x 16 mm 44,64   

6208 ZZ  - C3 113008 40 x 80 x 18 mm 96,00   
6003 ZZ  - C3 113010 17 x 35 x 10 mm 20,16   
6212 ZZ  - C3 113020 60 x 110 x 22 mm 213,60   
6302 1130145 15 x 42 x 13 mm 25,44   
6303 2RS  - C3 113014SC3 17 x 47 x 14 mm 33,60   
6304 ZZ 113013 20 x 52 x 15 mm 33,60   
6304 ZZ  - C3 113013C3E 20 x 52 x 15 mm 33,60   
6304 2RS  - C3 113013SC3 20 x 52 x 15 mm 41,76   
6305 113043 25 x 62 x 17 mm 40,80   
6306 ZZ  - C3 113015 30 x 72 x 19 mm 72,00   
6307 ZZ  - C3 113017 35 x 80 x 21 mm 105,60   
6308 ZZ  - C3 113018 40 x 90 x 23 mm 144,00   
6308 2RS  - C3 113025 40 x 90 x 23 mm 504,00   
6309 ZZ  - C3 1130185 45 x 100 x 25 mm 196,80   
6310 ZZ  - C3 113019 50 x 110 x 27 mm 249,60   
6312 ZZ  - C3 113021 60 x 130 x 31 mm 408,00   
6313 ZZ  - C3 113023 65 x 140 x 33 mm 432,00   
6314 ZZ  - C3 113024 70 x 150 x 35 mm 662,40   
3203 B 2RS - C3 113040RC3E 17 x 40 x 17.5 mm 153,60   
3304 B ZZ - C3 113041 20 x 52 x 22.2 mm 201,60   
3305 B 2RS - C3 113042 25 x 62 x 25.4 mm 403,20   
3308 A 2RS - C3 113044 40 x 90 x 36.5 mm 1 766,40   
7202 B 113029 15 x 35 x 22.2 mm 86,40   

szt.

szt.

MODEL KOD WYMIARY CENA PLN 

 ŁOŻYSKA DO POMP I SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

 PRZEWIETRZNIKI DO POMP I SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

FAN-63 14VN059 104 x 21 mm 12 mm 8,64   
FAN-63/1 14VN067 99 x 22 mm 12 mm 8,64   
FAN-63/2 14VN068 99 x 26 mm 12 mm 8,64   
FAN-71R 14VN07 125 x 24 mm 14.5 mm 11,04   
FAN-71 14VN076 114 x 20 mm 14.5 mm 11,04   
FAN-71/1 14VN072 116 x 23 mm 14.5 mm 11,04   
FAN-80R 14VN08 138 x 27 mm 20 mm 15,36   
FAN-80 14VN08181 126 x 26 mm 20 mm 15,36   
FAN-90R 14VN09 162 x 32 mm 24 mm 18,24   
FAN-90 14VN095 148 x 33 mm 24 mm 20,64   
FAN-100R 14VN10 176 x 38 mm 28 mm 38,88   
FAN-100 14VN10162 155 x 37 mm 28 mm 34,56   
FAN-132 14VN132 165 x 45 mm 36 mm 44,64   
FAN-180 14VN180 240 x 60 mm 55 mm 56,16   
FAN-250 14VN250 230 x 90 mm 63 mm 170,88   

MODEL KOD WYMIARY ŚREDNICA WAŁKA CENA PLN

AKCESORIA
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AKCESORIA

 KONDENSATORY Z SZYBKOZŁACZKAMI

 KONDENSATORY Z KABLAMI

 KONDENSATORY Z ODSPRZĘGACZEM

10 F 111010F 10 µF 450 VL 12,00   
10 FC* 111010FC 10 µF 450 VL 12,96   
12 F 111012F 12.5 µF 450 VL 15,36   
14 F 111014F 14 µF 450 VL 16,80   
16 F - 500 111016F5

16 µF
500 VL 23,04   

16 F - 450 111016F 450 VL 17,28   
16 F - 250 112016F 250 VL 17,76   
20 F - 500 111020F5 20 µF 500 VL 25,44   
20 F - 450 111020F 450 VL 20,16   
25 F - 450 111025F 25 µF 450 VL 24,96   
25 F - 250 112025F 250 VL 20,64   
30 F - 250 112030F 30 µF 250 VL 29,28   
31 F 111031F 31.5 µF 450 VL 27,84   
35 F 111035F 35 µF 450 VL 34,56   
35 FC* 111035F1 35 µF 450 VL 38,40   
40 F 111040F 40 µF 450 VL 38,40   
45 F 111045F 45 µF 450 VL 38,40   
50 F 111050F 50 µF 450 VL 47,04   
60 F - 450 111060F

60 µF
450 VL 68,16   

60 F - 300 112061F 300 VL 72,00   
60 F - 250 112060F 250 VL 53,28   
70 F 111070F 70 µF 450 VL 72,48   
80 F 112080F 80 µF 250 VL 64,80   
90 F 111090F 90 µF 450 VL 100,80   

MODEL KOD POJEMNOŚĆ NAPIĘCIE CENA PLN 

szt.

* FC = Kondensator specjalny o zredukowanych wymiarach

 •Kondensatory z oznaczeniem CE i dopuszczeniem VDE-IMQ

12 C 1110122F 12.5 µF 450 VL 19,68   
16 C - 500 1110162F5C 16 µF 500 VL 30,72   
16 C - 450 1110162F 450 VL 20,16   
20 C - 500 1110202FC5 20 µF 500 VL 57,60   
20 C - 450 1110202F 450 VL 21,60   
25 C - 450 1110252F 25 µF 450 VL 26,88   
30 C - 250 1120302F 30 µF 250 VL 28,32   
31 C - 500 1110312F5C 31.5 µF 500 VL 41,28   
35 C - 500 1110352FC5 35 µF 500 VL 67,20   
35 C - 450 1110352F 450 VL 35,52   
35 CC* - 450 1110352F1 35 µF 450 VL 36,96   
40 C 1110402F 40 µF 450 VL 37,44   
50 C 1110502F 50 µF 450 VL 48,00   
60 C 1120602F 60 µF 250 VL 67,68   
70 C - 450 1110702F 70 µF 450 VL 75,84   
70 C - 300 1120702FC 70 µF 300 VL 81,60   
75 C 1110752F 75 µF 450 VL 81,12   
80 C - 250 1120802F 80 µF 250 VL 86,88   
80 C - 450 1110802FC 80 µF 450 VL 117,12   
100 C 1111002FC 100 µF 450 VL 127,20   

MODEL KOD POJEMNOŚĆ NAPIĘCIE CENA PLN 

szt.

* CC = Kondensator specjalny o zredukowanych wymiarach

 •Kondensatory z oznaczeniem CE i dopuszczeniem VDE-IMQ

80 D 111080D2F 80 µF 320-480 VL 316,80 

MODEL KOD POJEMNOŚĆ NAPIĘCIE CENA PLN 

 •Kondensator do pomp głębinowych z rozdrabniaczem (TRITUS)

Type F
Kondensator z szybkim połączeniem

Type C
Kondensator z kablami
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AKCESORIA

 USZCZELNIENIA MECHANICZNE DO POMP POWIERZCHNIOWYCH

AR FN, FHST1 

MODEL KOD POMPA
MATERIAŁY

Wałek CENA PLN 
Pierścień  

stały
Pierścień  
obrotowy Elastomer Sprężyna

szt.

AR-12 115161012012

PK60-65-70-80, PQ60-61-65-70-80, 
PKS60-65-70-80, CP100-130-132, 

CP100-130-132 ST4, JSW1,FUTURE JET 1, 
JCR1, FUTURE JET 1-ST, HF50

Ceramika
Grafit

NBR
AISI304 Ø  12 mm  21,60 

AR-12 ST6 11516101214 CP100-130-132 ST6 AISI316 Ø  12 mm  22,08 
AR-12V 11516101203 CK, CKR VITON

AISI304

Ø  12 mm  35,52 

AR-13 11516101301 2-5CR, 2-5CP, FCR80-100,  , 
PLURIJET/80-100-120, PLURIJET3-4/90 NBR Ø  13 mm  24,00 

AR-13E 11516101308 DG PED EPDM Ø  13 mm  79,20 

AR-14 11516121401
CP150-158, CP150-158 ST4, 2CP25/130N, 

JSW2, FUTURE JET 2, JCR2, 
FUTURE JET 2-ST, NGA1, NGA2, HF4-5-51

NBR Ø  14 mm  23,04 

AR-14 ST6 11516121404 CP150-158 ST6

AISI316

Ø  14 mm  26,40 
AR-14S 11516141402 NGA1-PRO, NGA2-PRO VITON Ø  14 mm  76,80 

ST1-12 11516471200 PK90, PQ90, PQ81-PRO, PQ81-Bs PRO, PQ60-
65-81 Bs, PQA, PV

Węglik
krzemu

NBR
Ø  12 mm  112,80 

FN-14 11516301401 PK100-200-300, PQ100-200-300 Grafit Ceramika Ø  14 mm  33,60 
AR-17 11516101701 MAGNIFICA 1-2 Ceramika Grafit Ø  17 mm  74,40 

szt.

FN-18 11516301801

CP160-170-170M-190-200, 
CP170-170M-180-190-200 ST4, MK, HT3-5-8, 

HT3-5-8 PRO, FCR90-130-200, 2CP25/14, 
2CP25/16, JSW3, SKR, PLURIJET/90-130-200, 

NGA3, HF5M-6-70 Grafit Ceramika NBR

AISI316

Ø  18 mm  36,96 

FN-18 ST6 11516301810 CP170-170M-180-190-200 ST6 Ø  18 mm  40,80 
FN-18 NU 11516301821 PQ3000, PQ3000-MF Ø  18 mm  67,20 
FN-18 V6 11516301811 NGA3-PRO VITON Ø  18 mm  182,40 

FN-20 11516302001
CP220B-C, CP230C, 2CP32/200, HF8-20, F-F4 

32/160, F 40/125, F-F4 40/160, 
F-F4 50/125 Grafit Ceramika

NBR

Ø  20 mm  48,00 

FN-20 NUD 11516302030 FG32/160, FG40/125, FG40/160, FG50/125 Ø  20 mm  172,80 
AR-20R 11516102001 MAGNIFICA 3-4-5 Ceramika Grafit Ø  20 mm  112,80 

FN-24 11516302401

CP210, CP220A-AH, CP230B-A, CP250B, 
2CP32/210, 2CP40/180, HF30, 

F-F4 32/200, F-F4 40/200, F-F4 50/160, F-F4 
65/125 Grafit Ceramika

Ø  24 mm  62,40 

FN-24 KU 11516402401 FCR15-30, HT15-30, HT15-30 PRO Ø  24 mm  112,80 
FN-24 NUD 11516302430 FG32/200, FG40/200, FG50/160, FG65/125 Ø  24 mm  216,00 

FN-24 SV 11516302408 F-INOX Węglik
krzemu

Węglik
krzemu VITON Ø  24 mm  547,20 

FN-32 NU 11516303220
CP250A, 2CP40/200, F-F4 50/200, 

F-F4 65/160, F-F4 65/200, F-F4 80/160, F-F4 
100/160 Grafit Ceramika NBR

Ø  32 mm  182,40 

FN-32 NUD 11516303230 FG50/200, FG65/160, FG65/200, FG80/160, 
FG100/160 Ø  32 mm  297,60 

FN-35 NUD 11516303530 FG32/250, FG40/250, FG50/250 Grafit Węglik
krzemu NBR Ø  35 mm  369,60 

FN-38 11516803801 F-F4 32/250, F-F4 40/250, F-F4 50/250

Grafit Ceramika NBR

Ø  38 mm  297,60 

FN-40 NU 11516314010 F-F4 65/250, F-F4 80/200, F 80/250B, F-F4 
100/200, FG80/200, FG 100/200 Ø  40 mm  398,40 

FH-43 NU 11516314300 FG65/250, FG80/250, FG100/250 Ø  43 mm  1 536,00 
FH-45 NU 11516314500 F 80/250A, F4 80/250, F-F4 100/250 Ø  45 mm  1 329,60

�� Specjalne uszczelnienia mechaniczne dostępne na zamówienie
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AKCESORIA

 USZCZELNIENIA MECHANICZNE DO POMP ZATAPIALNYCH

ST4-16 11516531600 4BLOCK Ceramika Grafit

NBR

AISI304 Ø  16 mm 52,80   

ST1-16 11516521600 FLUID SOLAR, UP, NK Węglik
krzemu Grafit AISI304 Ø  16 mm 74,40   

STA-17 11516201705 FLUID SOLAR, UP, NK Ceramika Grafit AISI316 Ø  17 mm 48,00   

STA-19 11516601901 TR1.5-2.2 Węglik
krzemu

Węglik
krzemu AISI304 Ø  19 mm 172,80   

STA-20 11516602000 TR1.5-2.2 Ceramika Grafit AISI304 Ø  20 mm 64,80   

STA-20 SIC 11516602001 VXC/50-65, MC/50-65,
VXC-F/50-65, MC-F/50-65

Węglik
krzemu

Węglik
krzemu AISI304 Ø  20 mm 177,60   

STA-22 11516602200 VXC/50-65, MC/50-65,
VXC-F/50-65, MC-F/50-65 Ceramika Grafit AISI304 Ø  22 mm 96,00   

STA-22 SIC 11516602201 DC42, DC43, DC44, TR2.2AP, TR3AP Węglik
krzemu

Węglik
krzemu AISI304 Ø  22 mm 249,60   

STA-24 11516602400 DC42, DC43, DC44, TR2.2AP, TR3AP Ceramika Grafit AISI304 Ø  24 mm 96,00   

ED560-25 11516172501 VX40-55/40, VX40-55/50

Ceramika Grafit

AISI304 Ø  25 mm 720,00   – –
Węglik
krzemu

Węglik
krzemu

AR-25 11516122501 VX/65, VX/80, 
BC40-55-75/35, BC40-55-75/50

Węglik
krzemu

Węglik
krzemu AISI304 Ø  25 mm 537,60   

AR-27 11516122701 VX/65, VX/80, 
BC40-55-75/35, BC40-55-75/50

Węglik
krzemu Grafit AISI304 Ø  27 mm 172,80   

AR-35 5FAR5413327 VXC4/80, MC4/80 Ceramika Grafit AISI304 Ø  35 mm 369,60 
ST4-16 4PD 5PMR0700815 4PD Ceramika Grafit AISI316 Ø  16 mm 48,00
ST4-25 5PMR0600804 6PD Ceramika Grafit AISI304 Ø  25.4 mm 268,80

MG91-40D 11516174001 VXC4 40-50-55/100, MC4 40-50-55/55

Ceramika Grafit

AISI304 Ø  40 mm 2 040,00– –
Węglik
krzemu

Węglik
krzemu

MG1-40 5FAR5413448 VXC4/80, MC4/80 Węglik
krzemu

Węglik
krzemu AISI316 Ø  40 mm  648,00

STA-12R 11516101250
TOP MULTI 1, TOP MULTI 1-EVO, TOP1-

2-3, TOP FLOOR, TOP VORTEX, TEX, 
RX1-2-3, ZX1

Ceramika Grafit
NBR

AISI304 Ø  12 mm 25,44   

STA-12R SIC 11516101248 RX2-3/20 Ceramika Węglik
krzemu AISI304 Ø  12 mm 62,40   

STA-12R SGE 11516101244 TOP MULTI 1-AD Węglik
krzemu Grafit EPDM AISI304 Ø  12 mm 62,40   

STA-13R SIC 11516101314

TOP MULTI 2-3-4-5 
TOP MULTI 2-3-4-5 EVO 

TOP MULTI-TECH 2-3-4-5 
TOP MULTI-EVOTECH 2-3-4-5

Węglik
krzemu Grafit

NBR

AISI304 Ø  13 mm 40,80   

STA-13R 11516101313

TOP MULTI 2-3-4-5 
TOP MULTI 2-3-4-5 EVO 

TOP MULTI-TECH 2-3-4-5 
TOP MULTI-EVOTECH 2-3-4-5

Ceramika Grafit AISI304 Ø  13 mm 25,44   

AR-12R LA 11516101245 TOP 2-3LA, TOP FLOOR/LA Ceramika Grafit AISI316 Ø  12 mm 27,84   
AR-14 11516121401 DAVIS Ceramika Grafit AISI304 Ø  14 mm  23,04   

ST1-14 SIC 11516151002 DAVIS, D30, DC30 Ceramika Węglik
krzemu AISI316 Ø  14 mm 72,00

MG1-14D SIC 11516152000

TOP4-5, RX4-5, RX 4-5/40, VX-ST, BC-ST, 
VX-MF, BC-MF, D8-10-20, ZX2, VX8-10-

15-20/35-50, BC10-15-20/50, VXC/35-45, 
MC/45, DC8-10-20, TR0.75-0.9-1.1-1.3

Węglik
krzemu Grafit

AISI316 Ø  14 mm 153,60– –
Węglik
krzemu

Węglik
krzemu

MODEL KOD POMPA
MATERIAŁY

Wałek CENA PLN 
Pierścień  

stały
Pierścień  
obrotowy Elastomer Sprężyna

szt.

szt.

ST1, MG1AR, STA MG1-D, ED560 ST4

�� Specjalne uszczelnienia mechaniczne dostępne na zamówienie
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EASY-Mono 01820 2,2 1~230 V 0-18 545,20   

EASY-Mono PLUG-IN 01820P 2,2 1~230 V 0-18 1 160,90  

MODEL KOD MOC SILNIKA (P2) NAPICIE PRĄD  
ZNAMIONOWY

CENA

Jednofazowe kW A PLN

EASY SKRZYNKI ZABEZPIECZAJĄCE

SMART PRO 1 SKRZYNKI ZABEZPIECZAJĄCE DO JEDNEJ POMPY ZATAPIALNEJ

Trójfazowe kW NAPIĘCIE A PLN

EASY-Tri/7,5 01821 7,5 3~400 V 0-18 761,40   

EASY-Tri/11 01822 11 3~400 V 0-25 869,50   

EASY-Tri/15 01823 15 3~400 V 0-32 954,10   

SMART PRO 1-Mono 11015 2,2 1~230 V 0-18 836,60   

MODEL KOD MOC SILNIKA (P2) PRĄD  
ZNAMIONOWY

CENA

Jednofazowe kW A PLN

 •Elektroniczna regulacja prądu maksymalnego z wspomaganiem kalibracji
 •Elektroniczna regulacja prądu minimalnego (praca na sucho) z funkcją kalibracji
 •Kontrola awarii lub nieprawidłowej kolejności faz na wejściu zasilania (możliwość wyłączenia)
 • Zgłaszane alarmy: stan napięcia, poziomy, przeciążenie silnika, minimalny prąd silnika, silnik clicson. 
Styki wyjściowe alarmów ogólnych

 •Elektroniczna regulacja prądu maksymalnego
 •Elektroniczna kontrola prądu minimalnego (praca na sucho)
 •Brak lub nieprawidłowa kontrola kolejności faz na wejściu zasilania
 • Zgłaszane alarmy: stan napięcia, poziomy, przeciążenie silnika, minimalny prąd silnika i wysoka temper-
atura płyty, styki wyjściowe alarmów ogólnych

SMART PRO 1-Tri/7,5 11016 7,5 3~400 V 0-18 1 081,00  
SMART PRO 1-Tri/11 11017 11 3~400 V 16-25 1 203,20   
SMART PRO 1-Tri/15 11018 15 3~400 V 16-32 1 363,00   

Trójfazowe kW HP A PLN

SMART PRO 2 SKRZYNKI ZABEZPIECZAJĄCE DO DWÓCH POMP  ZATAPIALNYCH

SMART PRO 2-Mono 12015 2,2 1~230 V 0-18 921,20   

MODEL KOD MOC SILNIKA (P2) PRĄD  
ZNAMIONOWY

CENA

Jednofazowe kW A PLN

SMART PRO 2-Tri/7,5 12016 7,5 3~400 V 0-18 1 363,00  
SMART PRO 2-Tri/11 12017 11 3~400 V 16-25 2 115,00   
SMART PRO 2-Tri/15 12018 15 3~400 V 16-32 2 434,60   

Trójfazowe kW HP A PLN

AKCESORIA
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AKCESORIA

 • Jednofazowe 230 V  50 Hz

QEM/3-050 530ECS305A1 0.37 0.50 12.5 µF 5 273,60   

QEM/3-075 530ECS307A1 0.55 0.75 16 µF 6 273,60   

QEM/3-100 530ECS310A1 0.75 1 20 µF 7 273,60   

QEM/3-150 530ECS315A1 1.1 1.5 30 µF 10 278,40   

MODEL KOD MOC SILNIKA (P2) KONDENSATOR PRĄD  
ZNAMIONOWY

CENA

Jednofazowe kW HP POJEMNOŚĆ A PLN

QEM/3 Skrzynki sterownicze dla 3” jednofazowych pomp głębinowych

QEM Skrzynki sterownicze dla 4” jednofazowych pomp głębinowych

QET Skrzynki sterownicze dla 3”, 4” i 6” trójfazowych pomp głębinowych

MODEL KOD MOC SILNIKA (P2) KONDENSATOR PRĄD  
ZNAMIONOWY

CENA

Jednofazowe kW HP POJEMNOŚĆ A PLN

QEM 050 530ECN05A1 0.37 0.50 20 µF 5 273,60   

QEM 075 530ECN07A1 0.55 0.75 25 µF 6 273,60   

QEM 100 530ECN10A1 0.75 1 35 µF 7 273,60   

QEM 150 530EC15A1 1.1 1.5 40 µF 11 273,60   

QEM 200 530ECN20A1 1.5 2 60 µF 13 288,00   

QEM 300 530EC30A1 2.2 3 75 µF 18 336,00   

 • Jednofazowe 230 V  50 Hz

QET 050 530TNF05A 0.37 0.50 1.7 921,60   
QET 075 530TNF07A 0.55 0.75 2 921,60   
QET 100 530TNF10A 0.75 1 2.5 921,60   
QET 150 530TNF15A 1.1 1.5 3.9 921,60   
QET 200 530TNF20A 1.5 2 4.8 921,60   
QET 300 530TNF30A 2.2 3 7 921,60   
QET 400 530TNF40A 3 4 9 921,60   
QET 550 530TNF55A 4 5.5 11.5 921,60   
QET 750 530TNF75A 5.5 7.5 15.5 984,00   
QET 1000 530AD100A 7.5 10 21.5 1 910,40   
QET 1250 530AD125A 9.2 12.5 23.5 2 092,80   
QET 1500 530AD150A 11 15 27.5 2 736,00   
QET 2000 530AD200A 15 20 36 3 230,40   
QET 2500 530AD250A 18.5 25 45 3 676,80   
QET 3000 530AD300A 22 30 54 3 676,80   
QET 4000 530AD400A 30 40 68 4 800,00   
QET 5000 530AD500A 37 50 85 5 976,00  

MODEL KOD MOC SILNIKA (P2) PRĄD  
ZNAMIONOWY

CENA

Trójfazowe kW HP A PLN

�� Skrzynka kontrolna posiada przełącznik do pracy ręcznej lub automatycznej oraz gniazdo do podłą-
czenia wyłącznika pływakowego (lub ciśnieniowego, itp.).

 • Trójfazowe 400 V 50 Hz
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AKCESORIA

QSM Skrzynki sterujące do pomp Jednofazowych 4” z sondami poziomu

QST Skrzynki sterujące do pomp trójfazowych 3”, 4” i 6” z sondami poziomu

QSM  050 530MFLCN05A1 0.37 0.50 20 µF 5 1 200,00   

QSM  075 530MFLCN07A1 0.55 0.75 25 µF 6 1 200,00   

QSM  100 530MFLCN10A1 0.75 1 35 µF 7 1 200,00   

QSM  150 530MFLC15A1 1.1 1.5 40 µF 11 1 224,00   

QSM  200 530MFLCN20A1 1.5 2 60 µF 13 1 276,80   

QSM  300 530MFLC30A1 2.2 3 75 µF 18 1 891,20   

�� Skrzynka sterownicza jest wyposażona w przełącznik do pracy ręcznej lub automatycznej (z wyłącz-
nikiem pływakowym, wyłącznikiem ciśnieniowym itp.) i może być podłączona do sond poziomu, które 
chronią pompę przed pracą na sucho.

 • Jednofazowe 230 V 50 Hz

MODEL KOD MOC SILNIKA 
(P2) KONDENSATOR PRĄD  

ZNAMIONOWY
CENA

Jednofazowe kW HP POJEMNOŚĆ A PLN

�� Skrzynka sterownicza jest wyposażona w przełącznik do pracy ręcznej lub automatycznej (z wyłącz-
nikiem pływakowym, wyłącznikiem ciśnieniowym itp.) i może być podłączona do sond poziomu, które 
chronią pompę przed pracą na sucho.

 • Trójfazowe 400 V 50 Hz

QST 100 530TFLC10A 0.75 1 2.5 1 824,00   

QST 150 530TFLC15A 1.1 1.5 3.9 1 824,00   

QST 200 530TFLC20A 1.5 2 4.8 1 824,00   

QST 300 530TFLC30A 2.2 3 7 1 824,00   

QST 400 530TFLC40A 3 4 9 1 824,00   

QST 550 530TFLC55A 4 5.5 11.5 1 824,00   

QST 750 530TFLC75A 5.5 7.5 15.5 1 953,60   

QST 1000 530ADL100A 7.5 10 21.5 2 760,00   

QST 1250 530ADL125A 9.2 12.5 23.5 2 985,60   

QST 1500 530ADL150A 11 15 27.5 3 321,60   

QST 2000 530ADL200A 15 20 36 4 291,20   

QST 2500 530ADL250A 18.5 25 45 4 800,00   

QST 3000 530ADL300A 22 30 54 4 944,00   

QST 4000 530ADL400A 30 40 68 5 760,00   

QST 5000 530ADL500A 37 50 85 6 691,20   

MODEL KOD MOC SILNIKA (P2) PRĄD  
ZNAMIONOWY

CENA

Trójfazowe kW HP A PLN

Level 
probes 

Level 
probes  
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AKCESORIA

�� Skrzynka sterująca wyposażona jest w selektor do pracy ręcznej lub automatycznej (z wyłącznikiem 
pływakowym) i przeznaczona jest do podłączenia do termicznego zabezpieczenia przeciążeniowego 
wbudowanego w uzwojenia silnika pomp odwadniających VXC, VXC-F, MC, MC-F.

 • Trójfazowe 380 – 415V 50 Hz

QES 150 532QES150A 1.1 1.5 4.2 988,80   

QES 200 532QES200A 1.5 2 5.2 988,80   

QES 300 532QES300A 2.2 3 6.5 988,80   

QES 400 532QES400A 3 4 8 1 022,40   

MODEL KOD MOC 
SILNIKA (P2)

PRĄD  
ZNAMIONOWY

CENA

Trójfazowe kW HP A PLN

QES Skrzynki sterownicze dla trójfazowych pomp odwadniających

ALARM KIT Elektroniczna skrzynka sterująca dla SAR 250 i SAR 550

EP URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE DO OCHRONY POMPY ELEKTRYCZNEJ

ZESTAW ALARMOWY KSKIT-ALLARME Jednofazowe 230V  50 Hz 2 270,40

�� Panel zawiera płytę elektroniczną, akumulator podtrzymujący zasilanie płyty, czerwoną lampę ostrze-
gawczą oraz syrenę alarmową o natężeniu 90 dB w odległości 1 m.

�� Panel przeznaczony jest do podłączenia pływaka (w zestawie), który uruchamia alarm po zwarciu styku.

MODEL KOD NAPIĘCIE CENA PLN

EP 530U00001 Jednofazowe 110-230 V
50-60 Hz 10 A 374,40

EP 530U16001 Jednofazowe 110-230 V
50-60 Hz 16 A 374,40

•	Urządzenie elektroniczne EP automatycznie dostosowuje się do charakterystyki elektrycznej pompy 
elektrycznej, dzięki funkcji samouczenia się.

•	EP chroni pompę elektryczną poprzez jej automatyczne zatrzymanie w przypadku wystąpienia nas-
tępujących anomalii:
– suchobieg;
– nadprądowy;
– przepięciowy;
– spadek napięcia.

MODEL KOD NAPIĘCIE PRĄD  
ZNAMIONOWY

CENA

A PLN
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AKCESORIA

E1 Wielofunkcyjna elektroniczna skrzynka sterująca do 1 pompy

E2 Wielofunkcyjna elektroniczna skrzynka sterująca do 2 pomp

MODEL KOD NAPIĘCIE PRĄD  
ZNAMIONOWY

CENA

A PLN

��Wielofunkcyjny elektroniczny panel sterujący E1 do ochrony i sterowania jedną pompą elektryczną został zaprojektowany 
tak, aby pasował do każdego zastosowania, zarówno do systemów czystej wody, jak i ścieków. Dzięki możliwości wyboru 
sześciu wstępnie ustawionych trybów pracy, pozwalają one na proste i intuicyjne zarządzanie każdym systemem pompowym.

E1 MONO 533QPED001M Jednofazowe 230V  50 Hz do 18 A 1 324,80   

E1 TRI/1 533QPED001T Trójfazowe 400V  50 Hz do 18 A 1 843,20   

E1 TRI/2 533QPED011T Trójfazowe 400V  50 Hz do 25 A 1 939,20

 • Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
 • Opcjonalny moduł Wi-Fi i Bluetooth
 • Stopień ochrony IP 55 

WEJŚCIA ANALOGOWE I CYFROWE
 • Wyłączniki ciśnieniowe
 • Wyłączniki pływające
 • Zestyki zdalne
 • Wyłączniki pływakowe uruchamiania/zatrzymywania
 • Sondy poziomu
 • Przetworniki ciśnienia 4-20 mA
 • Sygnały 0-10 V

ZABEZPIECZENIE
 • Programowalne zabezpieczenie przed suchobiegiem 
poprzez cos φ, kontrolę prądu, pływaka lub czujnika 
poziomu.

 • Zabezpieczenie przed zanikiem lub odwróceniem fazy.
 • Kontrola minimalnego i maksymalnego prądu.
 • Kontrola minimalnego i maksymalnego napięcia 
zasilania.

 • Zarządzanie alarmem błędu silnika.
 • Zarządzanie alarmami minimalnego i maksymalnego 
poziomu.

��Wielofunkcyjny elektroniczny panel sterujący E2  do ochrony i sterowania dwoma pompami elektrycznymi został zaprojek-
towany tak, aby pasował do każdego zastosowania, zarówno do systemów wody czystej, jak i ścieków. Dzięki możliwości 
wyboru sześciu wstępnie ustawionych trybów pracy, pozwalają one na proste i intuicyjne zarządzanie każdym systemem 
pompowym.

E2 MONO 533QPED002M Jednofazowe 230V  50 Hz do18 A 1 440,00

E2 TRI 533QPED002T Trójfazowe 400V  50 Hz do 16 A 2 352,00

MODEL KOD NAPIĘCIE PRĄD  
ZNAMIONOWY

CENA

A PLN

 • Programowalne zarządzanie zmianą pomp
 • Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
 • Opcjonalnie moduł Wi-Fi i Bluetooth
 • Stopień ochrony IP 55 

WEJŚCIA ANALOGOWE I CYFROWE
 • Wyłączniki ciśnieniowe
 • Wyłączniki pływakowe
 • Zestyki zdalne
 • Wyłączniki pływakowe uruchamiania/zatrzymywania
 • Sondy poziomu
 • Przetworniki ciśnienia 4-20 mA
 • Sygnały 0-10 V

ZABEZPIECZENIA
 • Zarządzanie pompą pomocniczą w przypadku awarii 
pompy.

 • Programowalne zabezpieczenie przed suchobiegiem 
poprzez sterowanie cos φ, prądem, pływakiem lub 
czujnikiem poziomu.

 • Zabezpieczenie przed zanikiem lub odwróceniem fazy.
 • Kontrola minimalnego i maksymalnego prądu.
 • Kontrola minimalnego i maksymalnego napięcia 
zasilania.

 • Zarządzanie alarmem błędu silnika.
 • Zarządzanie alarmami minimalnego i maksymalnego 
poziomu.

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE
�� Elektroniczna skrzynka sterująca dla dwóch pomp trójfazowych o prądzie znamionowym od 16 do 25 A
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ROZMIARY KABLI DLA SILNIKÓW GŁĘBINOWYCH

MOC SILNIKA (P2) przekrój kabla w mm2

kW HP
4x1 4 x 1.5 4 x 2.5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70

maksymalna długość przewodu w metrach

0.37 0.50 100 152 255
0.55 0.75 83 126 210 338
0.75 1 65 99 165 265 405
1.1 1.5 48 72 120 192 292 485
1.5 2 53 88 142 215 360
2.2 3 60 97 147 245 392
3 4 47 73 110 183 295 510
4 5.5 55 83 138 220 380

5.5 7.5 60 100 160 275 385
7.5 10 45 73 114 195 275 395
9.2 12.5 64 100 157 220 315
11 15 54 87 135 190 270 378
13 17.5 75 117 164 236 330
15 20 65 102 144 205 287

18.5 25 82 114 162 225
22 30 69 95 137 190
30 40 70 102 142
37 50 52 68 95

0.37 0.50 300
0.55 0.75 250 380
0.75 1 195 295
1.1 1.5 145 215 360
1.5 2 105 160 265 425
2.2 3 70 110 180 290 440
3 4 55 85 140 220 330
4 5.5 40 60 105 165 250 415

5.5 7.5 45 75 120 180 300 480
7.5 10 35 55 95 135 220 340 585
9.2 12.5 47 75 115 190 300 470
11 15 40 65 95 160 260 405
13 17.5 60 85 140 225 350 490
15 20 50 75 125 195 305 430

18.5 25 58 100 155 245 340 485
22 30 49 85 130 205 285 410 570
30 40 36 63 96 152 210 305 425
37 50 47 74 115 156 205 284

MOC SILNIKA (P2) przekrój kabla w mm2

kW HP
4x1 4 x 1.5 4 x 2.5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70

maksymalna długość przewodu w metrach

Spadek napięcia 3% - Maksymalna temperatura otoczenia + 30 °C

MOC SILNIKA (P2) przekrój kabla w mm2

kW HP
4 x 1 4 x 1.5 4 x 2.5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16

maksymalna długość przewodu w metrach

0.37 0.50 60 90 140
0.55 0.75 45 70 110 180
0.75 1 35 50 85 140 210
1.1 1.5 25 35 60 95 145 240
1.5 2 30 45 75 115 190 305
2.2 3 30 50 75 125 200

Jednofazowe 230 V - 50 Hz

Trójfazowe 230 V - 50 Hz (UWAGA - Silniki 3 x 230V dostępne na specjalne życzenie)

Trójfazowe 400 V - 50 Hz
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WYKRES STRAT CIŚNIENIA

(dla rur prostych o średnicy wewnętrznej 15-250 mm i przepływach od 8 do 8330 l/min)

8 16 30 50 83 160 330 500 830 1660 3330 5000 8330 Q  l/min
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Dane w tabeli dotyczą zimnej wody i innych cieczy o tej samej lepkości kinematycznej oraz nowych rur żeliwnych. Podane w tabeli straty obciążeniowe (hv) należy 
pomnożyć przez: 0,8 dla nowych rur stalowych, 1,25 dla starych, lekko zardzewiałych rur żeliwnych i 1,7 dla starych rur, w których należy uwzględnić narastanie 
korozji osadowej.

> PRZYKŁAD: Dane dotyczące natężenia przepływu Q = 500 l/min, nowa rura stalowa Ø 80 mm, długość rury 50 m.
Znajdź natężenie przepływu na osi poziomej i przesuwaj się w pionie, aż napotkasz linię DN 80 mm.
W ten sposób na osi pionowej można znaleźć odpowiednie straty ciśnienia.
hv = 4,6 m na każde 100 m rury.
hv1 = 4,6 x 0,8 = 3,68 m/100 (rura stalowa).
Uwzględniając rzeczywistą długość rury:
hv2 = 3,68 x 50:100 = 1,84 m (dla 50 m rury).
Prędkość przepływu określa się rozpatrując położenie punktu przecięcia, który znajduje się pomiędzy liniami skośnymi o wartościach 1,5-2 m/s.   W rozważanym przypadku wynik wynosi w przybliżeniu: C = 1,7 m/sek



CENNIK NR 58   ( NETTO )120

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSD)

I. DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy, jeżeli co innego nie 
wynika z treści konkretnych postanowień mają następujące znaczenie: 
„Autoryzowany Serwis Sprzedawcy” oznacza serwis współpracujący z Sprzedającym;
„Cennik” oznacza opublikowany przez Sprzedającego cennik określający wysokość opłat;
„K.C.” oznacza kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.; 
„Kupujący” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą 
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która jest zainteresowana 
zawarciem lub/i zawarła z Sprzedającym Umowę;
„OWSD” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw;
„Sprzedający” oznacza spółkę Pedrollo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Łowiczy, przy ulicy Ekonomicznej 6, 99-400 Łowicz, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem NIP: 8341894178, KRS: 0000927169;
„Strona Internetowa” oznacza stronę https://www.pedrollopolska.pl prowadzoną przez 
Sprzedającego;
„Umowa” oznacza umowę sprzedaży lub/i dostawy zawartą przez Sprzedającego 
i Kupującego;
„Towar” zamówiony towar stanowiący przedmiot Umowy;
„Zamówienie” oznacza zamówienie złożone przez Kupującego zgodnie z zasadami 
niniejszego OWSD.

II. ZAKRES ZASTOSOWANIA
1.  OWSD określa zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów 

oferowanych przez Sprzedającego.
2.  OWSD są doręczane Kupującemu w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany 

przez Kupującego adres mailowy, wedle wyboru Sprzedającego, najpóźniej w momencie 
zawarcia Umowy. OWSD są również opublikowane na Stronie Internetowej z możliwością 
ich nieodpłatnego pobrania w wersji elektronicznej (pliku pdf).

3.  OWSD obowiązują wszystkich Kupujących zawierających Umowę z Sprzedającym i 
stanowią integralną część zawartej Umowy.

4.  W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami OWSD i Umowy, decydujące znaczenie 
mają postanowienia Umowy. Dodatkowe porozumienia pomiędzy Stronami zostaną 
zawarte w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

5.  Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący oświadcza, że zapoznał się z OWSD, jego treść 
jest zrozumiała, akceptuje postanowienia OWSD i nie wnosi w tym zakresie żadnych 
zastrzeżeń.

6.  Tytuły poszczególnych punktów OWSD zostały wprowadzone wyłącznie dla celów 
porządkowych i nie mają wpływu na wykładnie poszczególnych postanowień.

III. ZMIANY OWSD
1.  Wszelkie zmiany OWSD nie będą miały mocy prawnej, jeżeli nie zostaną opublikowane 

na Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem ust 2 niniejszego punktu. 
2.  W odniesieniu do indywidualnego Kupującego, w przypadku dokonania zmian OWSD w 

trakcie realizacji Umowy, zmiana OWSD wymaga zgody Kupującego wyrażonej w postaci 
co najmniej dokumentowej.

IV. ZAMÓWIENIA TOWARÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Jeżeli nic innego nie wynika z treści, wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne 

informacje opublikowane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 
66 K.C.

2.  Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, poprzedzająca złożenie przez Kupującego 
Zamówienia oraz zawarcie Umowy, w tym wszelkie oświadczenia Sprzedającego nie 
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.C., chyba że coś innego wynika z ich treści. 

3.  Sprzedawca nie jest związany złożonymi przez siebie oświadczeniami, w które (i) 
zawierają oczywiste błędy, w szczególności dotyczące błędnie określonej waluty lub 
przedmiotu Umowy, (ii) zostały złożone pod wpływem błędu, podstępu lub groźby.

4.  Towary będą dostarczane przez Sprzedawcę na podstawie Zamówienia.
5.  Kupujący może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez 

KRÓCIECal zamówień, telefonicznie lub mailowo.

V. PRZYJCIE ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ I REALIZACJA UMOWY
1.  Sprzedawca każdorazowo potwierdzi przyjęcie oraz realizację Zamówienia w formie 

elektronicznej na adres mailowy podany przez Kupującego. 
2.  Zamówienie złożone telefonicznie wymaga, ponad powyższe,  pisemnego lub 

elektronicznego porozumienia Stron w tym przedmiocie.
3.  Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia w każdym przypadku bez 

podania przyczyny. 
4.  Umowę uważa się za zawartą z chwilą porozumienia się Stron co do wszelkich istotnych 

elementów sprzedaży i/lub dostawy Towarów, w tym w szczególności co do asortymentu 
Towarów, ceny sprzedaży i/lub dostawy, formy płatności oraz daty i miejsca sprzedaży i/
lub dostawy.

5.  Zamówienie uważa się za prawidłowo złożone, jeżeli zawiera co najmniej dane 
zamawiającego (tj. firmę lub imię i nazwisko), adres rozliczeniowy, numer identyfikacji 
podatkowej (w przypadku osoby prawnej), adres dostawy, typ zamawianego produktu, 
numer katalogowy zamawianego produktu według opublikowanej nomenklatury 
Sprzedawcy, ilość zamawianych sztuk oraz numer oferty.

6.  Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli Sprzedawca wyśle Kupującemu potwierdzenie 
przyjęcia Zamówienia w ciągu 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że gdy nie jest możliwe 
potwierdzenie terminu dostawy w ciągu 5 dni roboczych ze względu na typ zamawianego 
produktu, Sprzedawca wystawia dokument potwierdzający wpływ Zamówienia. W takim 
przypadku termin realizacji zamówienia zostanie określony przez Sprzedawcę odrębnie. 
Z chwilą powiadomienia Kupującego o terminie dostawy (realizacji Zamówienia) 
następuje przyjcie Zamówienia do realizacji, z zastrzeleniem ust. 7 poniżej.

7.  Kupujący ma prawo nie zaakceptować terminu dostawy, wskazanego przez 
Sprzedawcę zgodnie z ust. 6, poprzez złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu nie 
później niż do godz.14.00 następnego dnia roboczego po powiadomieniu Kupującego 

przez Sprzedawcę o terminie realizacji Zamówienia. Wówczas Umowę uważa się 
za niezawartą. Po bezskutecznym upływie wyżej wskazanego terminu Strony wiąże 
Umowa o treści określonej w potwierdzeniu wpływu zamówienia przez Sprzedawcę z 
uwzględnieniem wskazanego uprzednio terminu dostawy.

8.  Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę musi zawierać numer Zamówienia, 
specyfikację zamówionych towarów, termin realizacji oraz miejsce dostawy.

VI. DOSTAWA TOWARU
1.  Sprzedawca dostarczy Kupującemu Towar na wskazany adres na terenie Polski w 

miejscu i terminie zgodnym z zawartą Umową.
2.  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar wyłącznie w dniach roboczych (tj. od 

poniedziałku do piątku), z wyłączeniem przypadających w danym okresie dni ustawowo 
wolnych od pracy.

3.  Odbiór Towarów przez Kupującego następuje w dniu dostawy.
4.  Towar, wedle wyboru Kupującego, zostanie dostarczony za pośrednictwem 

profesjonalnego przewoźnika na koszt Sprzedawcy lub zostanie odebrany przez 
Kupującego w miejscu i o czasie wskazanym przez Sprzedającego, na własny koszt i 
ryzyko, o czym Kupujący poinformuje w Zamówieniu.

5.  Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych, chyba że Kupujący 
dokona zastrzeżenia, najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia, że dostawa Towaru ma 
obejmować jednorazowo całość asortymentu objętego Zamówieniem.

6.  Sprzedawca ma prawo wstrzymania się z realizacją Zamówienia oraz dostawą Towarów, 
jeżeli Kupujący zalega z zapłatą ceny określonej w Umowie. W przypadku uregulowania 
zaległości przez Kupującego, Sprzedawca dostarczy Kupującemu Towary, bez zbędnej 
zwłoki.

7.  W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny z tytułu Umowy, o czym mowa w ust. 6 
niniejszego punktu, Sprzedający obciąży Kupującego wszelkimi wynikającymi z tytułu 
opóźnienia kosztami, w szczególności kosztami magazynowania Towaru.

8.  Z chwilą odebrania towarów na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo 
przypadkowej utraty i uszkodzenia Towarów.

VII. ZGODNOŚĆ DOSTAWY
1.  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar według ilości, jakości i w asortymencie 

zgodnym z zawartą Umową.  
2.  Sprzedawca ma prawo dokonać w zamówionych Towarach korekt asortymentu w 

stosunku do treści złożonego Zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te nie będą 
istotne. Przyjmuje się, że zmiany nie są istotne, jeżeli są korzystne dla Kupującego, 
w szczególności, jeżeli zamiennik jest droższy, lepszej jakości, funkcjonalności lub 
wykonany jest z lepszych materiałów. Na Kupującym spoczywa ciężar dowodowy 
wykazania, że zmiany są dla niego niekorzystne, chyba że Kupujący jest konsumentem.

3.  Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy Towarów, pod rygorem 
utraty wszelkich roszczeń co do ich stanu, chyba że wynikają one z przepisów 
powszechnie obowiązujących.

4.  Jeżeli przy sprawdzeniu dostawy Towarów towaru okaże się, że Towar lub jego 
opakowanie (o ile opakowanie wpływa na wartość Towaru) są uszkodzone, przewoźnik 
i Kupujący niezwłocznie ustalają stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, 
poprzez spisanie protokołu szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie 
Kupującego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest uszkodzona.

5.  Protokół szkody zawiera w szczególności informacje o uszkodzeniach, zniszczeniach, 
brakach ilościowych lub innych zewnętrznych widocznych nieprawidłowości oraz 
spisywany jest w obecności Kupującego oraz przewoźnika i za jego potwierdzeniem.

6.  Jeżeli Kupujący odmawia udziału w spisaniu protokołu szkody, przewoźnik dokonuje 
ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

7.  Jeśli przesyłkę odebrano bez dających się zauważyć z zewnątrz usterek, wskazujących 
na jej uszkodzenie, Kupujący ma prawo zgłosić Sprzedawcy wszelkie niezgodności z 
Zamówieniem w dostawie towaru w terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia dostawy 
w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Sprzedającego.

8.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego punktu, oraz zgłoszenie po spisaniu 
protokołu szkody musi zawierać co najmniej datę reklamacji, imię i nazwisko lub firmę 
klienta, numer identyfikacji podatkowej (jeżeli posiada), datę przyjęcia reklamowanego 
Towaru, numer i datę faktury której dotyczy reklamacja, numer i datę Zamówienia, 
którego dotyczy reklamacja, nazwę spedytora i numer listu przewozowego, numer 
katalogowy, jego nazwę oraz dane dotyczące rozbieżności pomiędzy fakturą/ listem 
przewozowym i stanem faktycznym. Do zgłoszenia musi zostać załączona kopia listu 
przewozowego wraz z protokołem potwierdzającym niezgodność dostawy.

9.  Zgłoszenia spóźnione lub nadane bez wymaganej formy będą pozostawione bez 
rozpatrzenia i nie będą uwzględniane.

10.  Jeżeli w toku ustaleń, o których mowa powyżej, zostaną stwierdzone wady, powstałe na 
skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca:

 a) nadające się do usunięcia - Sprzedawca usunie wady w terminie 14 dni roboczych,
 b)  nienaddające się do usunięcia - Kupujący może żądać od Sprzedawcy dostarczenia 

towarów wolnych od wad, wyznaczając mu w tym celu 45-dniowy termin, a po jego 
bezskutecznym upływie może żądać stosownego obniżenia ceny. W tym przypadku 
Kupujący dostarczy wadliwe Towary Sprzedającemu na koszt Sprzedającego. 
Sprzedający może wstrzymać się od wymiany towaru przed otrzymaniem wadliwych 
Towarów.

11.  W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze lub nieuzasadnionej odmowy przyjęcia 
Towarów przez Kupującego, Kupujący może zostać obciążony wszelkimi wynikającymi 
z opóźnienia kosztami, w szczególności Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo 
do oddania rzeczy na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego oraz 
naliczenia Kupującemu opłat za magazynowanie lub przechowanie towarów. Jeżeli 
Sprzedawca poniósł koszty transKRÓCIECu, w przypadku nieodebrania towaru przez 
Kupującego, ma prawo żądać ich zwrotu od Kupującego.

12.  Jeżeli Sprzedawca omyłkowo dostarczy Towary w większej ilości, niż zostało to 
określone w Umowie, Kupujący może przyjąć dostawę i zapłacić za nadwyżkę Towaru 
lub odmówić odebrania nadwyżki Towarów. Po odebraniu dostawy koszty Zwrotu 
nadwyżki Towarów obciążają Kupującego. 

13.  Towary zostaną dostarczone Kupującemu w opakowaniu zabezpieczającym przed 
uszkodzeniem w czasie transKRÓCIECu umożliwiającym swobodny załadunek i 
rozładunek.

 



CENNIK NR 58   ( NETTO ) 121

VIII. CENY I ZAPŁATA
1.  Ceny towarów ustala się w oparciu o ceny katalogowe netto Sprzedawcy zawarte w 

Cenniku lub przygotowaną przez Sprzedawcę ofertę. 
2.  Ceny zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 

wynikającej z obowiązujących w dniu zawarcia Umowy przepisów prawa.
3.  Sprzedawca ma prawo do żądania dokonania przedpłaty lub zaliczki w wysokości oraz w 

terminie indywidualnie uzgodnionym z Kupującym.
4.  Wszelkie rabaty, upusty i bonifikaty udzielane przez Sprzedawcę wymagają 

indywidualnych ustaleń Stron dokonanych na piśmie.
5.  W przypadku, gdy Sprzedawca posługuje się cenami wyrażonymi w walucie obcej, 

zaplata za towar może nastąpić w złotych polskich według średniego kursu danej waluty 
ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym zapłatę.

6.  Faktury są wystawiane w dniu wysyłki Towaru do Kupującego i płatne według 
indywidualnie uzgodnionych warunków, bez uszczerbku dla pozostałych postanowień 
OWSD.

7.  Strony dopuszczają możliwość zapłaty ceny na podstawie faktur częściowych, 
wystawionych przez Sprzedawcę

8.  Za datę płatności ceny uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
Przy dokonywaniu płatności należy powoływać się na numer klienta Kupującego i numer 
faktury. W przypadku wątpliwości płatności będą księgowane w pierwszej kolejności na 
odsetki za opóźnienie oraz kolejno na poczet najstarszej należności.

9.  W przypadku opóźnienia w zapłacie będą naliczane maksymalne odsetki ustawowe za 
opóźnienie.

10.  Opóźnienie trwające powyżej 5 dni w płatności ceny na rzecz Sprzedawcy, powoduje 
natychmiastową wymagalność innych faktur VAT wystawionych na Kupującego 
uprzednio w związku z realizacją danej Umowy.

11.  Kupujący nie ma prawa dokonania ustawowego potrącenia jakichkolwiek wierzytelności 
względem Sprzedawcy z należnościami z tytułu zapłaty ceny, chyba że Sprzedawca 
wyraził pisemnie zgodę na dokonanie potrącenia.

12.  Sprzedawca zastrzega sobie własność Towarów do czasu uiszczenia przez Kupującego 
całej ceny, prawo własności Towarów przechodzi na Kupującego z momentem zapłaty 
całej ceny wynikającej z Zamówienia.

IX. ODSTĄPIENIE, WSTRZYMANIE
1.  Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji Zamówienia, jeżeli Sprzedawca 

posiada wymagalne wierzytelności przeciwko Kupującemu. 
2.  Kupujący ma prawo odstąpić od złożonego Zamówienia poprzez złożenie oświadczenia 

woli Sprzedawcy o odstąpieniu w formie elektronicznej dostarczonego na adres mailowy 
Sprzedawcy do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę terminu dostawy lub wpływu 
Zamówienia, lecz nie później niż do godz. 14.00 następnego dnia roboczego po dniu 
złożenia Zamówienia.

3.  Po upływie terminu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, oświadczenie o 
odstąpieniu jest nieskuteczne, a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pełnej wartości 
ceny. Niezależnie od powyższego Sprzedawca może dochodzić od Kupującego 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. W 
szczególności Sprzedawca może żądać pokrycia przez Kupującego kosztów związanych 
z uruchomieniem realizacji Zamówienia (zakup materiału, uruchomienie produkcji, 
zamówienie towaru w firmie trzeciej itp.).

4.  Jeżeli Kupującym jest konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem 
Sprzedającego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez 
podawania przyczyny.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe w następstwie 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z winy umyślnej Sprzedawcy.  
2.  Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych włączeniami 

zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej 
kwoty 100% ceny netto określonej w Zamówieniu.

3.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania siły 
wyższej oraz w wyniku użytkowania Towaru przez Kupującego w sposób niezgodny z 
jego przeznaczeniem lub właściwościami technicznymi, w szczególności Sprzedający 
nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

4.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, 
którym powierza wykonanie części obowiązków związanych z Umową, wyłącznie w 
granicach określonych w ust. 1 powyżej.

5.  Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne.
6.  Kupujący nie ma prawa umieszczania na Towarach żadnych oznaczeń, w szczególności 

związanych z działalnością Kupującego (logo, firma, znak towarowy) oraz mogących 
budzić wrażanie, że jest to wyrób specjalny. Niniejsze postanowienie nie ma 
zastosowania do oznaczeń związanych z bezpieczeństwem użytkowania Towaru. 

7.  W przypadku naruszenia ust. 5 niniejszego punktu Sprzedający ma prawo do żądania 
zapłaty kary umownej w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) ceny wynikającej 
z Zamówienia od Kupującego za każdy przypadek naruszenia.

8.  W przypadku, gdy wyrządzona przez Kupującego szkoda przewyższać będzie wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, Sprzedający będzie mógł dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

XI. FORMY ZABEZPIECZEŃ
1.  Sprzedawca, w zależności od wysokości Zamówienia, ma prawo uzależnić zawarcie 

Umowy z Kupującym od udzielenia przez Kupującego stosownego zabezpieczenia, do 
wysokości nie mniejszej niż cena wynikająca z Zamówienia, w szczególności w formie:

 a) weksla in blanco, dla którego zostanie sporządzona deklaracja wekslowa;
 b) poręczenia;
 c) gwarancji bankowej.
2.  Forma zabezpieczenia jest wyłącznym wyborem Sprzedającego.
3.  Deklaracja wekslowa zostanie sporządzona przez Strony w formie pisemnej. Weksel in 

blanco zostanie wypełniony wyłącznie zgodnie z deklaracją wekslową.
4.  W przypadku zastosowania gwarancji bankowej, Sprzedający przedstawi Kupującemu 

listę banków spośród których Kupujący wybierze podmiot udzielający gwarancji 
bankowej. 

XII. WARUNKI GWARANCJI
1.  Jeżeli inaczej nie zastrzeżono w Umowie, Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na 

Towary.
2.  Ogólny okres gwarancji na zakupione towary wynosi 36 miesiące od daty dostarczenia 

Zamówienia. 

3.  Na zakupione części serwisowe okres gwarancji wynosi 18 miesięcy, o ile ich montażu 
dokonał Autoryzowany Serwis Sprzedawcy, w odmiennym wypadku gwarancja nie 
przysługuje. 

4.  Termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy gwarancyjnej. 
5.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w sprzedanej rzeczy. Gwarancja nie obejmuje elementów normalnie zużywających się.
6.  Kupujący może żądać od Sprzedającego wydania oświadczenia gwarancyjnego 

utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).
7.  Warunkiem realizacji roszczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego 

dokumentu zakupu Towarów lub dokumentu gwarancyjnego.
8.  W przypadku przedłużenia gwarancji warunkiem realizacji roszczeń jest okazanie 

dokumentu potwierdzającego przedłużenie gwarancji.
9.  Ochrona gwarancyjna obejmuje wyłącznie Towary Sprzedawcy eksploatowane na 

terytorium Polski, w przypadku wątpliwości Sprzedający może żądać udowodnienia 
niniejszego.

10.  W okresie gwarancyjnym Sprzedawca usunie usterki, których przyczyny wynikają 
wyłącznie bezpośrednio z wad materiałowych lub produkcyjnych sprzedanego Towaru.

11.  Usterki objęte gwarancją należy niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgłosić 
Autoryzowanemu Serwisowi Sprzedawcy, wskazując ich rodzaj i dane teleadresowe 
Kupującego.

12.  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym 
niezwłocznie, lecz nie długiej niż terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego 
pisemnego zgłoszenia wraz z urządzeniem. W przypadku urządzeń wielkogabarytowych 
termin do ustosunkowania się do żądań Kupującego wskazany w zdaniu poprzednim 
rozpocznie swój bieg od dnia następującego po dniu, w którym Sprzedawca na skutek 
zawiadomienia Kupującego, faktycznie przystąpi do badania usterki. W takiej sytuacji 
Kupujący zobowiązany będzie do umożliwienia Sprzedawcy wykonania wszelkich 
niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia przyczyn awarii i ewentualnie ich 
usunięcia.

13.  Usterki uznane przez Sprzedawcę (Autoryzowany Serwis Sprzedawcy) za objęte 
obowiązkiem naprawy gwarancyjnej zostaną usunięte poprzez wymianę wadliwych 
części lub wymianę kompletnego towaru na wolny od wad, w terminie do 14 dni od daty 
zgodnej z ust. 12 niniejszego punktu. W szczególnych przypadkach, termin usunięcia 
usterki może ulec odpowiedniemu przedłużeniu ze względu na charakter uszkodzenia 
lub wady ewentualnie typ towaru.

14.  Sprzedawca (Autoryzowany Serwis Sprzedawcy) poinformuje Kupującego o uznaniu i 
sposobie usunięcia usterki. 

15.  Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis Sprzedawcy dokona wyboru miejsca realizacji 
usług gwarancyjnych, mając na uwadze względy technologiczne, ekonomiczne i 
logistyczne.

16.  Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis Sprzedawcy realizują świadczenie gwarancyjne 
wyłącznie w dni robocze. 

17.  W wypadku żądania wykonania świadczeń gwarancyjnych w dni ustawowo wolne od 
pracy koszty dojazdu i naprawy ponosi Kupujący.

18.  Obowiązek świadczeń gwarancyjnych powstanie pod warunkiem, że zakupiony Towar 
został dobrany, zamontowany i eksploatowany zgodnie z wytycznymi określonymi w 
katalogach i instrukcjach Sprzedawcy oraz był użytkowany zgodnie z ogólnymi zasadami 
eksploatacji urządzeń elektromechanicznych.

19.  Gwarancja na towar wygasa automatycznie, jeżeli naprawy lub inne ingerencje w 
dane urządzenie nie byty przeprowadzone bezpośrednio przez pracowników serwisu 
Sprzedawcy lub Autoryzowany Serwis Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy 
czynności eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.

20.  Wszelkie porozumienie i oświadczenia Stron związane z realizacją uprawnień 
wynikających z roszczeń gwarancyjnych wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

21.  Na czas wystąpienia awarii zawiązanej z działaniami gwarancyjnymi Sprzedający 
nie zapewnia urządzenia zastępczego. Wszelkie niedogodności lub koszty powstałe 
w związku z przestojem (np. produkcyjnym) nie powodują powstaniem roszczeń 
Kupującego.

XIII. ZWROT TOWARU
1.  Zwrot towaru, spowodowany błędnymi założeniami Kupującego odnośnie do rodzaju 

lub ilości zamówionych towarów może zostać rozpatrzony jedynie w przypadku 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i jedynie po 
wyrażeniu przez Sprzedającego zgody na dokonanie zwrotu, z zastrzeżeniem, że nie jest 
możliwy zwrot towarów po upływie 18 miesięcy liczonych od daty ich produkcji.

2.  Zwrot jest możliwy, jeżeli towar jest nieużywany, nieuszkodzony oraz w oryginalnym 
opakowaniu.

3.  Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu Towaru.
4.  Po otrzymaniu zwrotu Towarów Sprzedawca zwróci Kupującemu od 60% do 100% ceny 

wynikającej z Zamówienia, według własnego uznania. 
5.  Dostawa zwracanego Towaru do magazynu Sprzedawcy następuje na koszt Kupującego. 

XIV. SKUTECZNOŚĆ, FORMA OŚWIADCZEŃ, OKREŚLENIE PRAWA WŁAŚCIWEGO
1.  W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień OWSD zostało uznane za nieważne 

lub bezskuteczne, OWSD i Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W takim 
wypadku Sprzedający zastąpi nieważne postanowienia OWSD nowymi postanowieniami 
zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne lub bezskuteczne. 

2.  Przelew wierzytelności (cesja) przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego 
jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie 
pisemnej.

3.  Wszelkie porozumienia, oferty, zamówienia, potwierdzenia, zmiany i inne ustalenia 
dokonywane przez Strony wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że 
Strony dokonały odmiennych postanowień w formie pisemnego porozumienia.

4.  Prawem właściwym dla stosowania i interpretacji postanowień niniejszych OWSD jest 
prawo polskie. 

5.  Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć 
ze stosunków prawnych, do których zastosowanie mają niniejsze OWSD jest Sąd 
Powszechny w Łowiczu, chyba że Kupującym jest konsument.

6.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami 
prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej 
Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.

7. Niniejsze OWSD wchodzi w życie z dniam [1.08.2022r].
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